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Udelem pracovniho postupu je zajistit poZémi bezpecénost a ochranu zdravi pii pracich se
zvySenym pozarnim nebezpelim a nebezpedim vybuchu.

Pracovni postup je zpracovan na zakladé platné legislativy v souladu se Zakonikem préace,
zakonem ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu, v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000
Sb., kterou se stanovi podminky poZérni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach a v souladu s nafizenim viady 406/2004 Sbh., o bliZsich poZadavcich na
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravf pfi praci v prostredi s nebezpecéim vybuchu.

Cilem pracovniho postupu je vyloudit moiné poskozeni majetku FN Brno, Zivott a zdravi
zaméstnanct, pacientt a ostatnich osob vyskytujicich se v prostorach FN Brno, externich
firem a Zivolntho prostiedi, pled poZary a vybuchy, pfi provadéni pracl se zvysenym
nebezpedim.

Oblast platnosti

Pracovni postup je zavazny pro vSechny zaméstnance FN Bro a pro vSechny externi firmy,
které provadgjf prace se zvySenym poZarnim nebezpedlim v prostorach FN Brno.

S obsahem télo smérnice musf byt seznameny vSechny vyse uvedené osoby v ramci Skolenf
0 poZarnf ochrané nebo v ramci seznameni s pozarné bezpecnostnimi riziky na pracovisti.

Tento pracovni postup platf pro v§echna pracovisté Fakulftni nemocnice Bmo

Pojmy

Prace se ZN - Za prace se ZN se povaiuji prace se zvySenym nebezpelim poZaru,
pripadné vybuchu s naslednym poZarem na pracovistich, které pro tento druh
praci nejsou trvale piimo uréena a naleZité zabezpedena.

Prikaz - Pisemny, néleiité vyplnény a vSemi zucastnénymi podepsany doklad viz.
piiloha 1
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Zkratky

BOZP
FN Brno

- Bezpednost a ochrana zdravf pfi praci
- Fakultni nemocnice Brno

HZS JmK - Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje

HTS
OBPT
OOPP
0Z0
PHP
PO

- Hospodarsko technicka sprava

- Oddéleni bezpeénostnich a pozarnich techniku
- Osobnf ochranné pracovni prostredky

- Odborné zpusobila osoba

- Prenosny hasicf pristroj

- Pozarni ochrana

Provadéni praci se zvySenym nebezped&im

ROZSAH PRACI, PRO KTERE MUSI BYT "PRIKAZ” VYSTAVEN

- v prostredf s nebezpedim poZaru hoflavych hmot,

- v prosifedf s nebezpedim poZaru hoflavych prachi,

- v prostfedi s nebezpedim poZaru hoffavych kapalin,

- v prostiedf s nebezpecim vybuchu hoflavych prachu,

- v prosiredi s nebezpecim vybuchu horlavych plyni a par
- v prostfedi s nebezpedim otravy zplodinami

- v prostredi s nebezpecim poskozeni Zivotnfho prostred|

Bez platného prikazu k praci se zvySenym nebezpecim - nesmi byt prace
zahajenyl!

CINNOSTI, KTERE SE VE SMYSLU TETO SMERNICE POVAZUJI ZA PRACE SE ZN

svafovani a fezéni plamenem,

brouSeni a rozbrusovani materialu,

ohfivani, Z2ihani a kaleni,

pajenf a jiné zpracovani kovi s pouZitim hoflavého plynu s kyslikem nebo stlacenym
plynem,

svaieni elektrickym obloukem,

svareni elektrickym odporem,

letovan( letovacf lampou nebo elektrickou lampou,

svaieni plazmovou technologif,

opalovani natér,

prace ovliviujfcf Zivoinf prostiedl, (pfelévani ropnych produktt a roziezavani
starého potrubli, odstrariovani izolace apod.)

rozehrivani Zivic a pokladani asfaltovych, dehtovych (dehtovanych) hydroizolaénich
past,

volné spalovani odpadového materialu a latek,

svarovéani plastu,

préce se spalovacim motorem, jehoZ kryti neodpovidéd stanovenému prostiedi
pracoviste,

préce s elektrickym zafizenim a elekiromechanickymi nastroji, jejichZ  kryti
neodpovida, stanoveneému prostredi pracovisté,

prace vmistech, kde je stanoveno prostiedl s nebezpeéim vybuchu,
s mechanickymi nastroji, které nemaji nejiskiivou Gpravu,
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prace v uzavienych alésnych prostorach, prostorach 3patné vélrateinych
(nebezpecf vysoké koncentrace hof. plyni a par, chemicky nebezpecénych latek,
sniZeni koncentrace kyslfku v pracovnim prostredi),

na nadobach, potrubich a pristrojich pod tlakem, které obsahovaly hoflavé nebo
horeni podporujici latky (zde platf plynarenské predpisy) nebo uvniti nadob, potrubf,
zafizeni a pfistroju.

Pokud je vedouci pracovisté na pochybach o charakteru provadéne préce, projedna tuto
nejasnost se zaméstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564

POZADAVKY NA PRACOVNIKY PROVADEJICI PRACE SE ZN

Prace se ZN smi provadet jen odborné, zdravolné a psychicky zpusobily pracovnik,
a pokud je pro danou préci poZadovano opravnéni o odborneé zpiisobilosti (svare¢
a pod.), musi mit oto opravnéni platne,

pracovnik provadéjicl Prace se ZN musf mit osvédceni, platny pritkaz u sebe.

Bez tohoto dokladu nesmi byt povoleno pracovnikovi pokracovat v praci !

VYSTAVOVANI PRIKAZU SE ZN

Prikaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se znénim této smérnice)
vedouci utvaru/pracovisté, jehoZ pracovnik bude préce vykonavat. Q vystaveném
piikazu je povinen vidy telefonicky, e-mailem nebo osobné informovat OBPT
Vystavovatel pitkazu posoudi poZarf riziko pracovisté, charakter zamyslené prace
s ohledem na ohrozenf osob, majetku a Zivolni prostiedi, stanovi podminky a
opalfeni, po jejichZ spinéni budou prace se ZN provadény.

Pri stanovovani podminek a opatfeni, spolupracuje s pracovnikem provadéjicim
prace se ZN a vedoucim pracovisté, na kterém budou préace provadény.

Pro posouzeni podminek poZarni bezpecnosti a stanoveni dostatecénych opatreni,
maZe prizvat osobu odborné zpasobilou v PO (zaméstnance OBPT), pripadné dalsf
odborniky.

Je-li to nutné, zviasté v problematickych pripadech, musi byt stanoven podrobny
pracovni postup piipravnych praci a viastni Prace se ZN.

Vystaveny a fadné vyplnény pfikaz pro provadéni prace se ZN, je platny aZ po
podpisu vSech dotéenych pracovnikil.

Pracovnik provadéjici prace se ZN musi mit po dobu prace tento pfikaz u
sebe.

Po _ukonfeni prace se ZN_a ukonceni ndsledného dohledu, predd zaméstnanec,
ktery prikaz se ZN vydal tento piikaz na OBPT k archivaci!

STANOVEN! OPATRENI PRO PRACE SE ZN

Provedenf v8ech opalieni zajistuje vystavovatel "Prikazu” ve spolupraci s vedoucim
pracovisté, na kiterém jsou préce provadeény. Podle skutecné situace, stavu pracovislé
(zafizeni), kde budou Prace se ZN provadény a podle charakteru prace je nutno:

zajistit pracovisté proti rozstiikavani nebo odkapavani Zhavého kovu do pracovniho
prostoru a prostort souvisejicich,

pouZit proti rozstiiku nehofiavé tepelné izolacni materialy,

prostupy a otvory rozvod( a instalaci konstrukci (hlavné poZamé délici konstrukce)
utésnit tepelné izolacni hmotou z nehorlavych materidlt, pouiit plenty a zédstény
z nehoflavych hmot,

pokryt pfedmély nebo konstrukce z hoflavych nebo snadno hoflavych hmot vrstvou
peny, pripadné je dostatecné smodit vodou,
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odstavit zafizeni z provozu, vyprazdnit jeho obsah, provést odplynéni, vyvétrani,
profouknuti inertnim plynem, vymyt, vyparit a vycistit zafizeni. Naplinit inertnim
plynem nebo pfivadét do néj po celou dobu provéadéné Prace se ZN vodni paru nebo
vodu,

spolehlivé oddélit zarizeni, které je uréeno k opravé od pfivodi hoffavych kapalin,
plyni, Skodlivin a odpadu, které mohou byt zdrojem poZarmniho nebezpedi nebo
vzniku Skodlivé atmaosféry a od zafizeni, kiera jsou v provozu,

potrubni uzévéry pro privod nebo odvod hoflavych latek, $kodlivin, pary, vody
a odpadiy nebo potrubi uzaviit nejméné dvéma armaturami a prostor mezi nimi
oteviit do ovzdusi,

zaslepky musl byt zhotoveny z materialu odoiného ptsobeni agresivnich lalek,
nehoifavé a dostateéné pevné,

odstranit prfedmély, kiteré nejsou pro praci nezbytné nutné a zvysSuji pracovni riziko
(leSenf, obaly alp.) a zabezpedit unikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpedit voiny
pristup k zafizenim poZamni ochrany (PHP, nasténné hydranty alp.). Musi byt voiné
vnitini i vnéj8i piistupové cesty pro pozarni zasah,

zabranit Uniku hoflavych plyni pii jejich manipulaci, aby nevznikla moZnost utvoieni
vybusné smési hoflavych par a plynt,

tam, kde bylo manipulovano s hoflavou kapalinou, hoflavym plynem, nebo tam, kde
hrozi jejich unik, provadét trvalou kontrolu po dobu Prace se ZN. Tam, kde hrozi tinik
hoflavych plynt, je nutno umistit analyzétor spalitelnych plynd, ktery signalizuje
nastavenou koncentraci hoifavych plynt, par a prachd,

pouZivat nafadi z nejiskfivych materidlt tam, kde je nutno (prostiedf s nebezpecim
vybuchu hoflavych par, plyni a prachii),

zajistit odpojeni elektrického proudu, stanovit kiyti pouZivané elektrické instalace,
uréit pripojovacf mista pro agregét,

prastor pro Prace se ZN musi byt vybaven dostatecnym podtem vhodnych hasicich
pfistrojii nebo jinych hasebnich prostiedki (dostateéné mnoZstvi vody, pisku,
poZami rousky a pod.).

DOHLED PRI PROVADENI A PO UKONCENI PRACE SE ZN

Dohled pii provadéni prace se ZN:

Pii provadénf praci se ZN, musi byt zajistén dohled. Dohled nesmi vykonavat
pracovnik ktery prace se ZN piimo provédi (svérec apod.).

Ukolem dohledu je véas zjistit vznikajici poZér nebo situaci, kterd by mohla mit za
nasledek vznik pozéru nebo vybuchu a uhasit vznikajici pozar.

Pracovnik provadéjici dohled pii praci se ZN, ma pravo zastavit préaci do doby, kdy
budou vytvoiena vhodna preventivni opatieni.

Pocet osob provadgjicich dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku
poZdru nebo vybuchu, rozlehlost pracovniho prostoru a jeho dispoziénl feseni.
Zejména je tfeba brat ohled na moinost rozdifeni pozaru do vedlejich mistnosti
nebo jiného podlaZl.

Dohled musi problthat nepietriité. To znamena, nesmf byt preruSen v dobach
prestavek.

Dohled po ukonceni prace se ZN:

Dohled musi byt zajistén nejméné 8 hodin po ukondeni préce se ZN. Tenlto ¢as mizZe
byt v odivodnénych pfipadech libovoiné prodiouZen, ale nikdy nesmi byt zkracen.

V prostorech vybavenych EPS lIze od dohledu po ukonfeni prace se ZN upustit. EPS
musi byt funkéni a musi byt zajisténo, aby pii signalizaci poZaru, bylo zajisténo jeho
rychlé uhaseni.
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VYSTAVOVANI PRIKAZU K PRACI SE ZN VYKONAVANE EXTERNI FIRMOU

o Zaméstnanci externich firem, jsou prii provadéni praci se ZN, povinni postupoval
podie tohoto pracovniho postupu.

o Prikaz vystavuje vedouci pracovni skupiny nebo zaméstnanec FN Brno, kiery externi
firmu najal.

KONTROLA OPATRENI

Kontrolu stanovenych opaltfeni provadéji vedouci pracovisté, kde se préce se ZN
provéadi, pracovnik ktery piikaz k praci se ZN vydal piipadné zaméstnanec ktery najal
externi firmu provadéjici praci se ZN a zaméstnanci OBPT (v ramci své kompetence -
zodpovédnosti). Cetnost kontrol se fidi podle miry odpovédnosti a zavaZnosti prace se
ZN.

ZASTAVENI PRACE SE ZN

Zameéstnanci, ktefi provadéji kontrolu opalieni, odeberou piikaz kpraci se ZN
pracovnikovy ktery prace provadi v pripadé:
a) dojde-li v pribéhu prace ke zméné stanovenych opatieni nebo jejich nedodrZeni,
b) dajde-li k poruseni norem a predpisi bezpelnosti prace a pozarni ochrany,
¢) dojde-li k ohroZeni Zivotniho prostiedi,
Prace mohou pokradovat aZ po odstranéni

SKARTACE PRIKAZU K PRACI SE ZN
Prikaz k praci se ZN je archivovan 5 let.
Souvisejici dokumenty

Zakon &. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, ve znéni pozdgéjsich pfedpisi

Zakon ¢. 133/85 Sb. o poZarnf ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kierou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi
svarovani platném znéni

Vyhlaska ¢é. 50/1978 Sb., o odbomné zpusobilosti v elektrotechnice

Narizenf viady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku

Narizenf viady é. 406/2004 Sb., o blizsich podminkach na zajisténi bezpecnosti ochrany
zdravf pii praci v prostredi s nebezpeéim vybuchu

CSN 05 0601 Bezpeénostni ustanoveni pro svareni kovl

CSN 33 2320 Predpisy pro elekirickd zafizeni v prostiedi s nebezpedim vybuchu podle
prfislusnych pfedpist

Prilohy
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Pfiloha 1: Pfikaz k praci se zvySenym nebezpecim

Prikaz k provadéni prace se zvySenym nebezpecim pozaru
(Pracovni postup R/FN Brno/0580— Priloha 1)

1) Zahdjeni/ ukondeni praci Qgq: Do:
platnost pfikazu Den: Hod: Den: Hod:

2) Pracovisté — misto kde se price bude provadét

3) Presné stanoveni pracovniho tkolu

4) Ur&eni technologie, kterd se pouZije

5) Vedouci préce, ktery za provedeni prace odpovida a ktery piikaz prevzal
Jméno a pfijmeni: Podpis:

6) Pracovnik, ktery bude prici vykonavat
Jméno a pFijmenl: C. dokladu: Podpis:

7} Podrobna specifikace pozarné bezpe&nostnich opatfeni

8) Vybaveni hasebnimi prostiedky

9) PoZarni dohled po dobu vykonavani prace Jméno a pHjmeni:

10) Pozérni dohled po ukonéeni prace

Jméno a pijmenf: Qd: Do: Podpis:
11) Ptikaz vydal
Jméno a pFijmenf: Funkce: Datum: Podpis:

12) Misto a podminky k uklddani svafovaci soupravy po dobu pferudeni price a pti predavani
pracovisté

13) Vyjadfeni OBPT - pokud jej poZaduje svdaFec nebo pracovnik ktery prikaz k prdci vydal

Jméno a pHjmenf: Datum: Podpis:

14) POUCENI: Jestlize se zm&ni podminky pro PRACI, anebo urené osoby, musi byt vystaven novy pfikaz.
Pouteni osob uréenych pro poZirni dohled musi byt provedeno vias, pfed zahdjenim price. Pokud bude nutné
sledovat koncentraci hoflavych latek, uréi se osoba, zpiisob, intervaly a pfistroj pro provadéni méfeni. Vysledky
mefeni se zapisuji samostamné a pfiklidaj{ se k tomuto pfikazu.

Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, Ze byli pfed zapofetim price seznameni s poZarn&
bezpetnostnimi opatFenimi a poZdrni dohled s vymezenymi povinnostmi
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15) Pozam{ dohled

Zahijen Ukonden Ohli3eni o ukontenf
svafovéni
15a |- pFi svaFovini Dne: hod.: Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis: Podpis;
- po svafovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:
15b | - pFi svaFovani Dne: hod.: Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis: Podpis:
- po svafovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:
15¢ |- p¥isvafovéni Dne: hod.: Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis: Podpis:
- po svafovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:

Sezndmeni poZirniho dohledu s povinnostmi a privy, které mi po dobu vykonu poZirniho dohledu:

1.

ok

gl G

PoZarni dohled se zajisfuje nepfetrZité po celou dobu svafovdni. Pokud dojde ke kritkému preruleni
svafovdni (napt. svafina), ve vykonu poZirnfho dehledu se pokraZuje. Po skon&eni svafovani nebo pokud ma
dojit k pferufenf svafovini na dobu delsi nez dv& hodiny, ohlds{ se ukongen{ svafovédni a musi byt zajistén
poZarni dohled dali urfenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedenych na pfedni strang
pfikazu.

Seznameni s poArné bezpefnostnimi opatfenimi uvedenymi v pifkazu ke svafovani na prvnf strang,
Seznameni s organizaci po2. ochrany - v rozsahu: zplsob vyhld3eni poZ.poplachu, misto ohlaSovny poZdru
(nebo vratnice) a jeji telefonn{ &islo, umisténi nejblizitho telefonniho pfistroje s moZnosti volani ve vekejné
siti.

Seznameni s umisténim hlavnich vypina¢h a hlavnich uzavérid energii (voda, plyn, el, proud).

Pfed zahdjenim prace zkontrolovat, zda bezpefnosini opatfeni uvedend v pfikazu jsou provedena a
pracovisté, vEetné pfilehlych prostor, je podle toho vybaveno a pfipraveno.

Seznamenf se zplisobem pouzit{ hasebnich prostfedki.

Po dobu vykonu poZirntho dohledu urena osoba neplni 2idné jiné ukoly, krom# ikoli, které souviseji
s vykonem poZirnfho dohledu, zejména sledovinf pracoviité, zda nedochadz{ k poZiru, zda jsou uriené
hasebnl prostfedky stile v dosahu. Dbé na to, aby v pritb&hu prac{ unikové cesty z mista pracoviit& zdstaly
priichodné.

Provede nutna opatfeni v pFipadé vzniku poZdru, zejména zichranu ohroZenych osob, pFivolani pomoci a
zdolavini poZiru.

PoZim{ dohled mé4 privo nafidit okamzité pferuSeni svafovani, pokud zjisti, e doslo k porudeni nebo
nerespektovani poZimé bezpetnostnich opatfeni, anebo pokud ma diivodné za to, Ze dal3i pokratovani ve
svafovani miize vést k bezprostfednimu a vaZnému ohroZeni Zivota a zdravi osob na pracovidti nebo jeho
okoli. Pferudeni svafovani neprodlen& oznami osobg, které se ohlaSuje ukon&eni svafovani (polozka 9 tohoto
pfikazu}.

Potvrzuji svym podpisem, Ze jsem byl pouéen podle vy$e uvedené osnovy a byly mi
zodpovézeny vSechny dotazy.

Podpisy osob urzenych k poZirnimu
dohledu:

Podpis osoby, kterd urila po2irn{ dohled a provedla sezndmeni podle

osnovy:

Datum:

Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, Ze byli pied zapotetim price sezndmeni s poZirné
bezpetnostnimi opatfenimi a poZirni dohled s vymezenymi povinnostmi
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