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1. ÚVOD 
1.1 Výpo�tové parametry klimatických pom�r� 
Místo :     Brno 

Nadmo�ská výška :  227 m.n.m 

Tlak vzduchu :   985 Pa 

Teplota zima te min :      -13 °C 

              léto te max :      +32 °C 

 

1. 2 Koncep�ní �ešení a ú�el za�ízení 
Projektová dokumentace PS 02 Vzduchotechnika je zpracována na základ� návrhu 
celkového �ešení stavby FN Brno - PDM, Rekonstrukce �ásti 1.NP a 3.NP budovy R. �ešené 
místnosti jsou situovány v 1.PP, 1.NP a 3.NP upravované �ásti stávající budovy.  

Návrh v�trání a klimatizace místností byl proveden tak, aby byly zajišt�ny p�edepsané 
hodnoty vnit�ní teploty, �istoty prost�edí a hygienických vým�n vzduchu v rekonstruovaných 
místnostech objektu. 

Jedná se o teplovzdušné v�trání místností šaten se zázemím v 1.PP, teplovzdušné v�trání 
s chlazením vzduchu bezokenních místností chodeb a �ekáren v 1.NP a podtlakové v�trání 
rekonstruovaných hygienických za�ízení v 3.NP. Navržené �ešení a vým�ny vzduchu jsou 
v souladu s p�íslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpe�nostními, požárními p�edpisy a 
normami platnými na území �eské republiky. 

Rychlost vzduchu v zón� pobytu osob nep�esáhne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivých 
místnostech a venkovním prostoru bude odpovídat Na�ízení vlády 272/2011 Sb. o ochran� 
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 
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Minimální dávky vzduchu spl�ují ve všech p�ípadech hygienické požadavky nebo je 
p�ekra�ují. 

 

1. 3 Použité p�edpisy a technické normy 
Podkladem pro zpracování byly výkresy p�dorysy a �ezy stavební �ásti spolu s požadavky 
investora a koordinacemi se zpracovateli ostatních profesí. Sou�ástí podklad� jsou p�íslušné 
zákony a provád�cí vyhlášky, �eské technické normy a podklady výrobc� 
vzduchotechnických za�ízení, zejména: 

�SN EN 12792 - V�trání budov - Zna�ky, terminologie a grafické zna�ky 

�SN 12 0017- Metody m��ení a hodnocení hluku vzduchotechnických za�ízení 

�SN EN 1505 - V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého pr��ezu 

�SN EN 1506 - V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového pr��ezu 

�SN EN 13180 - V�trání budov - Potrubí - Rozm�ry a požadavky na pružné potrubí 

�SN EN 12237 - V�trání budov - Potrubí - Pevnost a t�snost kovového plechového potrubí 
kruhového pr��ezu 

�SN EN 12237 - V�trání budov - Potrubí - Rozm�ry kruhových p�írub pro všeobecné v�trání 

�SN EN 12236 - V�trání budov - Záv�sy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost 

�SN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpe�nostní požadavky 

�SN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlu�ova�e a filtry. Spole�ná ustanovení 

�SN EN 12236 - V�trání budov - Záv�sy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost 

�SN EN 779 - Filtry na odlu�ování �ástic pro všeobecné v�trání - Stanovení filtra�ních 
parametr� 

�SN 12 7001 - Vzduchotechnická za�ízení. Klimatiza�ní jednotky. �ady základních 
parametr� 

�SN EN 1886 - V�trání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti 

�SN EN 13053 - V�trání budov - Vzduchotechnické manipula�ní jednotky - Hodnocení a 
provedení jednotek a �ástí 

�SN 12 7010 - Navrhování v�tracích a klimatiza�ních za�ízení 

�SN EN 13465 - V�trání budov - Výpo�tové metody pro stanovení pr�toku vzduchu v 
obydlích 

�SN EN 12599 - V�trání budov - Zkušební postupy a m��ící metody pro p�ejímky 
instalovaných v�tracích a klimatiza�ních systém� 

�SN 73 0802 - Požární bezpe�nost staveb 

�SN 73 0872 - Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením. 

�SN 73 0835 - Požární bezpe�nost staveb. Budovy zdravotnických za�ízení 

�SN 73 0548 - Výpo�et tepelné zát�že klimatizovaných prostor�  

Zákon 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním �ádu 

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 
výkonu státního požárního dozoru 

Zákon 258/2001 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, 
v�. zm�n 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb. 
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Na�ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 
práci v�. zm�n 68/210 Sb. 

Na�ízení vlády 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací  

Na�ízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve zn�ní na�ízení vlády �. 312/2005 Sb 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu 

Na�ízení komise (EU) �. 1253/2014 ze dne 7. �ervence 2014, kterým se provádí sm�rnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 
v�tracích jednotek 

 

1. 3 D�lení vzduchotechniky na za�ízení 
Za�. �.   1. V�trání 1.NP 

1a. Zdroj chladu za�. 1 

2. V�trání šaten v 1.PP 

3. V�trání hygienických za�ízení v 3.NP 

4. Demontáže 

    

2. CHARAKTERISTIKA ZA�ÍZENÍ 
2. 1 V�trání 1.NP 
Pro v�trání a KLM je navržena malá kompaktní klimatiza�ní jednotka, která zajiš	uje filtraci 
�erstvého vzduchu (M5), rekuperaci pomocí deskového vým�níku tepla (s k�ížovým 
proud�ním), oh�ev pomocí vodního vým�ník. Chlazení p�ívodního vzduchu je navrženo 
pomocí p�ímého výparníku s regulací 25 - 100%. S úpravou relativní vlhkosti není po�ítáno. 
P�ívod a odvod vzduchu je zajišt�n ventilátory s ECmotory �ízenými pomocí MaR (0 – 10V). 
Jednotka je navržena ve vnit�ním provedení, umíst�na ve strojovn� VZT v 1.PP objektu.  

Filtrovaný a tepeln� upravený vzduch (teplota p�ívodního vzduchu dle požadavku  tp = 19 – 
25°C) je do obsluhovaných prostor transportován �ty�hranným potrubím z pozinkovaného 
plechu, jako koncové elementy jsou uvažovány stavitelné p�ívodní ví�ivé vyúst� a talí�ové 
ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností je zajišt�n pomocí 
potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy – talí�ovými ventily.  

Napojení koncových element� bude zvukotlumící izolovanou ohebnou hadicí. Sání �erstvého 
vzduchu je navrženo p�es nasávací objekt p�ed fasádou, výfuk znehodnoceného vzduchu je 
p�es výfukovou žaluzii ve otvoru po stávající VZT. 

Koncepce VZT je navržena s p�ívodem vzduchu do chodeb s �ekárnami a odvodem vzduchu 
z hygienického zázemí. Místnosti 1.13 a 1.16 jsou v�trány p�ívodem a odvodem vzduchu. 

Podrobné parametry za�ízení v�. parametr� p�ívodního vzduchu jsou patrny z tabulky 
za�ízení ( p�íloha TZ) Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny tabulky místností 
(p�íloha TZ) a výkresové �ásti PD. 

Provoz za�ízení bude �ízen automaticky pomocí okruh� MaR, který je sou�ástí dodávky 
jednotky zajištující tyto funkce: 

- ovládání klapek na p�ívodu a odvodu vzduchu ve vazb� na provoz jednotky  

- ovládání EC motor� signálem 0 - 10V od �idla konstantního p�etlaku v p�ívodním potrubí 
zajiš	ující : 
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- �ízení oh�evu p�ivád�ného vzduchu (v zimním období) pomocí obtoku rekuperátoru a 
regula�ního uzlu oh�íva�e, �idla v odvodním vzduchu 

- protimrazovou ochranu vodního oh�íva�e  

- protimrazovou ochranu rekuperátoru - obtok rekuperátoru 

-  regulace chlazení p�ivád�ného vzduchu (v letním období) pomocí �ízení kondenza�ní 
jednotky signálem 0 - 10V,  �idla v odvodním vzduchu 

- signalizace zanášení filtr�  

- signalizace chodu jednotky a poruchových stav� 

- �asové �ízení za�ízení  

2. 1a Zdroj chladu pro za�. 1 
Jako zdroj chladu pro klimatiza�ní jednotku je navržena venkovní kondenza�ní jednotka 
s p�íslušenstvím pro provoz s p�ímým výparníkem. S chladícím výkonem 7kW 
regulovatelným v rozsahu 25% až 100%. Jednotka bude umíst�na ve venkovním prostoru na 
st�eše. Jednotka bude s p�ímým výparníkem ve VZT jednotce propojena pomocí m�d�ného 
potrubí s tepelnou izolací s uzav�enými bu�kami.  

Sou�ástí dodávky VZT je komunika�ní a �ídící box pro ovládání zdroje chladu pomocí 
nad�azeného systému MaR signálem 0 -10V.  

2. 2 V�trání šaten v 1.PP 
Za�ízení �eší v�trání šaten muž� a žen s hygienickým zázemím (sprcha, WC) v 1.PP 
s množstvím vzduchu odpovídajícím hygienickým požadavk�m na šatní sk�í�ky a za�izovací 
p�edm�ty ZTI. Pro v�trání je navržena malá kompaktní klimatiza�ní jednotka, která zajiš	uje 
filtraci �erstvého vzduchu (M5), rekuperaci pomocí deskového vým�níku tepla (s k�ížovým 
proud�ním), oh�ev pomocí vodního vým�ník. S úpravou relativní vlhkosti není po�ítáno. 
P�ívod a odvod vzduchu je zajišt�n ventilátory s ECmotory �ízenými pomocí MaR (0 – 10V). 
Jednotka je navržena ve vnit�ním provedení, umíst�na ve strojovn� VZT v 1.PP objektu.  

Filtrovaný a v zimn� oh�ívaný je do obsluhovaných prostor transportován �ty�hranným 
potrubím z pozinkovaného plechu, jako koncové elementy jsou uvažovány stavitelné 
p�ívodní vyústky a talí�ové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu z jednotlivých místností 
je zajišt�n pomocí potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy – talí�ovými ventily.  

Napojení koncových element� bude zvukotlumící izolovanou ohebnou hadicí. Sání �erstvého 
vzduchu je navrženo p�es nasávací objekt p�ed fasádou, výfuk znehodnoceného vzduchu je 
p�es výfukovou žaluzii ve otvoru po stávající VZT. 

Koncepce VZT je navržena s p�ívodem vzduchu do prostor� šaten a odvodem vzduchu 
z jednotlivých místností hygienického zázemí.  

Podrobné parametry za�ízení v�. parametr� p�ívodního vzduchu jsou patrny z tabulky 
za�ízení ( p�íloha TZ) Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny tabulky místností 
(p�íloha TZ) a výkresové �ásti PD. 

Provoz za�ízení bude �ízen automaticky pomocí okruh� MaR, který je sou�ástí dodávky 
jednotky zajištující tyto funkce: 

- ovládání klapek na p�ívodu a odvodu vzduchu ve vazb� na provoz jednotky  

- ovládání EC motor� signálem 0 - 10V od �idla konstantního p�etlaku v p�ívodním potrubí 
zajiš	ující : 

- �ízení oh�evu p�ivád�ného vzduchu (v zimním období) pomocí obtoku rekuperátoru a 
regula�ního uzlu oh�íva�e, �idla v odvodním vzduchu 

- protimrazovou ochranu vodního oh�íva�e  

- protimrazovou ochranu rekuperátoru - obtok rekuperátoru 
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- signalizace zanášení filtr�  

- signalizace chodu jednotky a poruchových stav� 

- �asové �ízení za�ízení  

2. 3 V�trání hygienických za�ízení v 3.NP 
Za�ízení zajiš	uje podtlakové v�trání hygienických za�ízení pro pacienty a personál muži a 
ženy v rekonstruované �ásti budovy. Množství vzduchu bylo stanoveno dle hygienických 
požadavk� na množství odvád�ného vzduchu pro jednotlivé za�izovací p�edm�ty ZTI (WC 50 
m3/h, sprcha 150 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h). 

V�trání je navrženo 3ks samostatnými potrubními ventilátory umíst�né nad podhledy s se 
spole�ným výfukem vyúst�ným do venkovního prostoru. Jedná se o samostatné v�trání WC 
pacienti a invalidé ovládané pomocí pohybových �idel s �asovým dob�hem. Samostatné 
v�trání WC a sprcha zam�stnanci ženy a samostatné v�trání WC a sprcha zam�stnanci 
muži oboje ovládané pomocí tla�ítek s �asovým dob�hem. 

 Vlastní odsávání je navrženo pomocí kovových talí�ových ventil� napojených na ventilátor 
pomocí kruhového potrubí a ohebných hadic vedených nad podhledem. 

P�ívod vzduchu je zajišt�n z okolních místnost št�rbino pod dve�mi, nebo dve�ními m�ížkami. 

Podrobné parametry za�ízení jsou patrny z tabulky za�ízení (p�íloha TZ) Množství vzduchu 
pro jednotlivé místnosti jsou patrny tabulky místností (p�íloha TZ) a výkresové �ásti PD. 

2. 4 Demontáže 
Sou�ástí projektu jsou demontáže  v prostorech  nov� budované strojovny VZT v1.  Jedná se 
demontáž stávající „stojaté“ jednotky KJC s navazujícím potrubím a vzt. elementy. Rozsah 
demontáží je uveden v Soupisu prací. 

 

3. POKYNY PRO MONTÁŽ 
- p�i montáži VZT za�ízení musí být dodržovány platné p�edpisy týkající se ochrany zdraví a 
bezpe�nosti p�i práci 

 - montáž všech VZT za�ízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržená VZT 
za�ízení budou montována podle montážních p�edpis� jednotlivých VZT 

- rozvody VZT budou instalovány v sou�innosti s ostatními profesemi – prostorové nároky 

- spoje mezi potrubí budou dot�sn�ny  

- potrubí bude uloženo na záv�sech, podp�rách a táhlech s ocelových profil� s povrchovou 
úpravou proti korozi, záv�sy budou kotveny do stavebních konstrukcí 

- záv�sy potrubí budou provedeny v rozte�i 2 – 3 m dle hmotnosti potrubí 

- mezi záv�s a potrubí bude vložena v celé ploše mechová pryž tl. 5 mm 

- ve spojích vzduchovod� musí být zajišt�no trvalé vodivé spojení mezi potrubními díly 

- díly potrubí musí být p�ed montáží zbaveny všech ne�istot 

- ve strojovn� vzduchotechniky bude mezi nohy rámu VZT jednotky a podlahu vložena 
tlumící pryž 

- p�ed zprovozn�ním za�ízení musí být celý systém uzemn�n 

 
4. ZKOUŠKY VZT. ZA�ÍZENÍ 
Zkoušky VZT za�ízení se d�lí na:  

Základní zkoušky, které jsou sou�ástí dokon�ení díla  
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 Komplexní zkoušky, které provádí odborná firma na základ� objednávky  

Základní zkoušky 
Základní zkoušky jsou sou�ástí dokon�ení a p�edání díla. Zkoušky se dokladují formou 
písemného zápisu obsahující veškeré projektované, zkoušené a nam��ené údaje. 

1. Montážní zkoušky 

Kontrola kompletnosti za�ízení podle PD v�etn� souvisejících profesí. 

Vizuální kontrola provedení spoj�, záv�s�, povrchových úprav, izolací, prostup� a prostor 
souvisejících s provozem vzt. za�ízení.   

Kontrola funk�nosti jednotlivých stroj� za�ízení a element� p�ed uvedení za�ízení do 
provozu. 

2. Zkoušky chodu 

Ov��ení schopnosti dlouhodobého provozu za�ízení. 

Zkouškám p�edchází uvedení za�ízení do provozu, nebo je jejich sou�ástí. 

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimáln� 48 hodin nep�etržitého chodu. 

P�i zkouškách se provádí hrubá regulace za�ízení.  

3. Zaregulování 

Jedná se o doregulování vzduchových výkonových parametr� dle projektovaných hodnot jak 
ventilátor� a jednotek, tak i úsek� potrubních tras a distribu�ních element�. 

 

5. ENERGETICKÁ �ÁST 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotor� VZT za�ízení a pro výrobu chladu.  

Pro oh�ev vzduchu v tepelných vým�nících vzduchotechnických jednotek bude sloužit topná 
voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 60/45°C.  

P�edpokládané instalované p�íkony: 

El. energie      3,8kW 

Topná voda     9,0kW 

Instalované p�íkony jsou patrny také z tabulky za�ízení, která je p�ílohou TZ. 

 

6. POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
6. 1 Stavební práce a dodávky 
- provedení všech pr�raz� a otvor� pro pr�chod vzduchotechnických za�ízení zdmi a stropy 
a jejich za�ist�ní po montáži 

- ut�sn�ní a za�išt�ní pr�chod� vzt. za�ízení zdmi a stropy  

Prostupy p�es požárn� d�lící st�ny musí být ut�sn�ny dle �SN 73 0802 �l. 8.6 hmotou se 
stupn�m ho�lavosti nejvýše C1. Požární odolnost ut�sn�ní musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností st�ny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK 
tak o prostupy potrubí opat�ené protipožární izolací). 

- zajišt�ní p�ívodu vzduchu do podtlakov� v�traných místností – m�ížky do dve�í a dve�e bez 
prah� 

- izolace vzduchotechnického potrubí (zajiš	uje dodavatel vzt.) 

- výpomocné práce p�i montáži vzduchotechniky 
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6. 2 Topená�ské práce 
- p�ipojení všech regula�ních uzl� vým�ník� tepla pro oh�ev vzduchu vzduchotechnických 
jednotek  

- rozvody topné vody  

6. 3 Elektrotechnické práce 
- zapojení a jišt�ní jednotlivých vzt. za�ízení, elektromotor� a jejich ovládání dle p�edaných 
podklad� 

6. 4 Práce z oboru ZTI 
- odvod kondenzátu od rekuperátor� a chladicích díl� jednotek  

 

7. PROTIHLUKOVÁ OPAT�EN 
Použité jednotky budou od výrobce opat�eny odtlumením pohonných motor� jak na vibrace, 
tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací sk�ín�. K zamezení ší�ení hluku vzt. potrubím jsou 
použity tlumi�e hluku do potrubí a to jak na p�ívodu, tak na odvodu vzt. jednotek. Další útlum 
hluku je uvažován v kolenech, odbo�kách a ohebných zvukotlumicích hadicích. 

Útlum hluku od vzt. a chladícího za�ízení do vnit�ního a venkovního chrán�ného prostoru je 
vy�ešen tak, aby byly spln�ny hygienické požadavky dle Na�ízení vlády 272/2011 Sb.  

 
8. PROTIPOŽÁRNÍ OPAT�ENÍ 
Projektovaná VZT za�ízení z požárního hlediska jsou �ešena ve smyslu �SN 73 0872 
Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením a dále pak ve smyslu �SN 
73 0802 Požární bezpe�nost staveb a �SN 73 0835 Požární bezpe�nost staveb. Budovy 
zdravotnických za�ízení. 

V objektu je strojovna VZT navržena jako požární úsek a p�echody VZT potrubí ze strojovny 
v�tší než 0,04m2 budou opat�eny protipožárními klapkami ovládanými ru�n� a teplotn�. 

Prostupy p�es požárn� d�lící st�ny musí být ut�sn�ny dle �SN 73 0802 �l. 8.6 hmotou se 
stupn�m ho�lavosti nejvýše C1. Požární odolnost ut�sn�ní musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností st�ny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK 
tak o prostupy potrubí opat�ené protipožární izolací). 

 
9. ZAJIŠT�NÍ BEZPE�NOSTI PRÁCE 
Všechna navržená za�ízení mají rota�ní �ásti zakryty, ústí ventilátor� jsou chrán�na. 
Všechny prostory jsou dostate�n� osv�tleny. Použitá za�ízení jsou typového provedení - 
b�žn� používaná. 

Vzduchotechnika má charakter klimatizace, teplovzdušného v�trání a odsávání, bez 
odsávání ho�lavých plyn� a par. 

P�ed uvedením za�ízení do provozu je uživatel povinen vypracovat provozní �ád a tímto se 
�ídit.  

Ú�elem provozního �ádu je udržování VZT za�ízení v bezvadném stavu zajiš	ující pln�ní 
projektovaných parametr�. Sou�ástí provozního �ádu je p�edevším ur�ení pou�ené osoby 
pro pravidelné kontroly, �išt�ní a drobnou údržbu VZT za�ízení. Dále stanovení pravidelných 
prohlídek, servisu a údržby odbornou firmou.  Sou�ástí provozního �ádu je provozní denník. 

P�i provozu a opravách VZT za�ízení je nutné dodržovat platné p�edpisy týkající se ochrany 
zdraví a bezpe�nosti p�i práci a veškerá bezpe�nostní opat�ení vyplývající ze souvisejících 
norem, p�edpis� a technických podmínek jednotlivých element�. 
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10. TECHNICKÉ DATA JEDNOTKY 
Použité vzt. jednotky budou odpovídat požadavk�m „Na�ízení komise (EU) �. 1253/2014 ze 
dne 7. �ervence 2014, kterým se provádí sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign v�tracích jednotek“ – platných od roku 
2018. 
 
1. V�trání 1.NP 
Vzduchotechnická jednotka p�ívod/odvod  1300/1100m3/hod, 
p ext. 350/350Pa 
v�. nožek a sifon� 
Rozm�ry jednotky: 2300x455, výška 1800, váha: 295kg 
Akustické parametry: 
Hladina akustického výkonu LwA (dB) 

Total 63  125  250 500  1 k 2 k  4 k  8 k 
P�ívod vzduchu 
sání    61 50  54  57  50  53  47  39 26 
výtlak   86  66  73  82  78 79  76  71  64 
Odvod vzduchu 
sání    57  42  48  54  48  46  38  31  25 
výtlak    81  61  72  76  74  75  73  68  63 
do okolí  63  45 52  59  58  53  48  37  25 
P�ipojovací prvky      p�ívod    odvod 
Vstupní hrdla     mm   Ø 315    Ø 315 
Uzavírací klapky v�. servopohonu   1x   1x 
Výstupní hrdla    mm   Ø 315   Ø 315 
Ventilátory       p�ívod    odvod 
Vzduchové množství    m3/h     1300   1100 
Externí statický tlak jednotky  Pa   350    350 
Nap�tí (jmenovité)    V   230    230 
P�íkon (v pracovním bod�)   W   470    330 
Max. p�íkon (pro dimenzování)  W   780   780 
Max. proud (pro dimenzování)  A   3,9    3,9 
Rekupera�ní vým�ník     p�ívod    odvod 
Vstupní teplota    °C  -15    20 
Výstupní teplota    °C   16,5   -7,4 
Vstupní vlhkost    % r.h.   90    40 
Výstupní vlhkost   % r.h.   8   100 
Ú�innost rekuperace zimní (letní)  %   90 
Výkon vým�níku zimní (letní)   kW   14,2 
Tvorba kondenzátu l/h     5,2 
Vodní oh�íva�      p�ívod 
Topné médium voda 
Vstupní teplota (za rekuperací) °C   16,5 
Výstupní teplota (za oh�íva�em)  °C   25 
Topný výkon     kW   3,9/ max. 11  
Teplotní spád topného média  °C   60 / 45 
Pr�tok média    l/h  1855 
Tlaková ztráta    kPa  18,5 
P�ipojovací rozm�r (regula�ní uzel)   1" vnit�ní 
P�ímý chladi�      p�ívod 
Vstupní teplota (za rekuperací) °C   27,7 
Výstupní teplota (za chladi�em)  °C   18,2 
Vstupní vlhkost (za rekuperací)  % r.h.   57 
Výstupní vlhkost (za chladi�em)  % r.h.   80 
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Chladící výkon   kW   6,8/ max. 8,6 
Tvorba kondenzátu    l/h   4,9 
Typ chladiva       R410A 
Vypa�ovací teplota    °C  6 
Filtrace       p�ívod    odvod 
Typ kazetový 
T�ída filtrace       M5    M5 
 

2. V�trání šaten 1.PP 
Vzduchotechnická jednotka p�ívod/odvod  750/700m3/hod, 
p ext. 300/300Pa 
v�. nožek a sifon� 
Rozm�ry jednotky: 1800x384, výška 1120, váha: 135kg 
Akustické parametry: 
Hladina akustického výkonu LwA (dB) 

Total 63  125  250 500  1 k 2 k  4 k  8 k 
P�ívod vzduchu 
sání    62 45  49  61  54  48  43  36 25 
výtlak   81  55  62  70  76 77  73  67  61 
Odvod vzduchu 
sání    62  42  48  61  51  46  41  34  25 
výtlak    79  52  60  69  73  75  72  65  60 
 
do okolí  57  40 39  52  55  48  41  26  25 
 
Hladina akustického tlaku LpA (dB) 
do okolí  44  27  33  40 39  34  29  <25  <25 
P�ipojovací prvky      p�ívod    odvod 
Vstupní hrdla     mm   Ø 250    Ø 250 
Uzavírací klapky v�. servopohonu   1x   1x 
Výstupní hrdla    mm   350x200  350x200 
Tlumící vložka    mm   350x200  350x200 
Ventilátory       p�ívod    odvod 
Vzduchové množství    m3/h     750   700 
Externí statický tlak jednotky  Pa   300    300 
Nap�tí (jmenovité)    V   230    230 
P�íkon (v pracovním bod�)   W   271    223 
Max. p�íkon (pro dimenzování)  W   385   385 
Max. proud (pro dimenzování)  A   2,5    2,5 
Rekupera�ní vým�ník     p�ívod    odvod 
Vstupní teplota    °C  -15    20 
Výstupní teplota    °C   15,1   -4,1 
Vstupní vlhkost    % r.h.   90    40 
Výstupní vlhkost   % r.h.   9   100 
Ú�innost rekuperace zimní (letní)  %   85,9 
Výkon vým�níku zimní (letní)   kW   7,8 
Tvorba kondenzátu l/h     2,7 
Vodní oh�íva�      p�ívod 
Topné médium voda 
Vstupní teplota (za rekuperací) °C   15,1 
Výstupní teplota (za oh�íva�em)  °C   26 
Topný výkon     kW   2,9/ max. 5,5 
Teplotní spád topného média  °C   60 / 45 
Pr�tok média    l/h  1080 
Tlaková ztráta    kPa  60,1 
P�ipojovací rozm�r (regula�ní uzel)    1" vnit�ní 
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Filtrace       p�ívod    odvod 
Typ kazetový 
T�ída filtrace       M5    M5 
 

 

 

 

V Brn� �erven 2017  

 

 

   

    
    

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Za�ízení �. 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Za�ízení �. 2 
 
 

 


