[bookmark: _Toc299442027]Příloha č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Optická trasa 1 (A/B <=> C):

	Název služby: Pronájem jednoho temného optického vlákna A

	Koncový bod A:

	Identifikace: 
	CESNET, uzel MU, Botanická 68a
	Ulice:
	Botanická 68a

	PSČ, město: 
	602 00, Brno-Královo Pole-Ponava
	Země:
	ČR

	Budova:
	 
	Místnost:
	ÚVT, 1.patro

	Ukončení:
	 Optická vana
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Název služby: Pronájem jednoho temného optického vlákna B

	Koncový bod B:

	Identifikace: 
	CESNET, uzel VUT, Kounicova 67a
	Ulice:
	Kounicova 67a

	PSČ, město: 
	602 00 Brno-střed
	Země:
	ČR

	Budova:
	 
	Místnost:
	4 NP – MMS (Meet Me Room)

	Ukončení:
	 Optická vana
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	Koncový bod C:

	Identifikace: 
	FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20
	Ulice:
	Jihlavská 20

	PSČ, město: 
	625 00 Brno-Starý Lískovec
	Země:
	ČR

	Budova:
	Z
	Místnost:
	Z, 1.NP, vstupní hala, u výtahu na západní straně

	Ukončení:
	Optická vana
	Konektor:
	SC/PC

	Kontaktní osoba pro bod B:

	Jméno:
	Miroslav Veverka
	Funkce:
	Vedoucí oddělení infrastruktury

	Telefon:
	+420 775 850 481
	e-mail:
	Veverka.miroslav@fnbrno.cz




	Technické a obchodní maximální parametry trasy:

	Počet vláken:
	Dvě vlákna

	Délka trasy (vlákna/vláken):
	do 20km

	Typ vláken:
	Singlemode (jednovidová), vyhovuje doporučením ITU-T (G.652.D)

	Mezní vlnová délka
	Λ < 1280

	Útlum - maximální hodnota mezi 1285-1330 nm
	0,38 dB/km

	Útlum - maximální hodnota při 1550 nm
	0,25 dB/km



Optická trasa 2 (A/B <=> D): 

	Název služby: Pronájem jednoho temného optického vlákna A

	Koncový bod A:

	Identifikace: 
	CESNET, uzel MU, Botanická 68a
	Ulice:
	Botanická 68a

	PSČ, město: 
	602 00, Brno-Královo Pole-Ponava
	Země:
	ČR

	Budova:
	 
	Místnost:
	ÚVT, 1.patro

	Ukončení:
	 Optická vana
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Název služby: Pronájem jednoho temného optického vlákna B

	Koncový bod B:

	Identifikace: 
	CESNET, uzel VUT, Kounicova 67a
	Ulice:
	Kounicova 67a

	PSČ, město: 
	602 00 Brno-střed
	Země:
	ČR

	Budova:
	 
	Místnost:
	4 NP – MMS (Meet Me Room)

	Ukončení:
	 Optická vana
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	Koncový bod D:

	Identifikace: 
	FN Brno-Dětská, Černopolní 9
	Ulice:
	Černopolní 9

	PSČ, město: 
	625 00 Brno-Starý Lískovec
	Země:
	ČR

	Budova:
	 F
	Místnost:
	F, 2.PP, serverovna

	Ukončení:
	Optická vana
	Konektor:
	LC/PC

	Kontaktní osoba pro bod B:

	Jméno:
	Miroslav Veverka
	Funkce:
	Vedoucí oddělení infrastruktury

	Telefon:
	+420 775 850 481
	e-mail:
	Veverka.miroslav@fnbrno.cz



	Technické a obchodní maximální parametry trasy:

	Počet vláken:
	Dvě vlákna

	Délka trasy (vlákna/vláken):
	do 20km

	Typ vláken:
	Singlemode (jednovidová), vyhovuje doporučením ITU-T (G.652.D)

	Mezní vlnová délka
	Λ < 1280

	Útlum - maximální hodnota mezi 1285-1330 nm
	0,38 dB/km

	Útlum - maximální hodnota při 1550 nm
	0,25 dB/km



Požadavky pro optické trasy „Optická trasa 1 (A/B <=> C)“ ; „Optická trasa 2 (A/B <=> D)“:

· Optická trasa_1 může být vedena z lokality „Koncový bod A / B“  na lokalitu  „Koncový bod C:“
· Optická trasa_2 může být vedena z lokality „Koncový bod A / B“  na lokalitu  „Koncový bod D:“
· Pokud bude Optická trasa_1 vedena z lokality „Koncový bod A“ musí být Optická trasa_2 vedena z lokality „Koncový bod B“ a nebo naopak. 
· [bookmark: _GoBack]Optické trasy na koncové lokality „Koncový bod C“ a Koncový bod D“ musí být zcela nezávislé, bez souběhu. Součástí nabídky musí být doložen mapový podklad s podrobně zakreslenými jednotlivými optickými trasami. 
· V případě souběhu je možno zakázku ukončit, nabídky se souběhem nebudou hodnoceny. Pokud by se u předání tras prokázal souběh, služba nebude převzata.
· Každá optická trasa musí splňovat parametry na přenosovou rychlost min. 10 Gbps.
· Každá optická trasa musí být proměřena certifikovaným přístrojem (certifikát bude součástí předávací dokumentace).  Je požadováno proměření metodou OTDR z obou stran. Musí být dodržen min. standard ITU-T G.652.D.
· Ke každé optické trase musí být dodán měřicí protokol měřený certifikovaným měřícím přístrojem v orig. formátu a ve formátu .pdf.
· 1x za rok si „Objednatel“ vyhrazuje právo na proměření optických tras certifikovaným přístrojem (certifikát bude součástí předávací dokumentace), metodou OTDR z obou stran pro ověření parametrů optických linek, zda nedošlo k jejich zhoršení. Tato služba bude poskytnuta „Poskytovatelem“ pouze na vyžádání „Objednatelem“ a to bezúplatně.
· Veškerá povolení na vstup do budovy (souhlas majitele objektu) a s tím spojené náklady včetně vybudování a zakončení trasy v serverovně/příslušné místnosti, zajistí dodavatel trasy.


Služba SLA pro „Optická trasa_1“ a „Optická trasa_2 

Zadavatel požaduje poskytování následující služby SLA, jejímž účelem je zajištění dále požadované dostupnosti a odstraňování veškerých poruch požadovaných optických tras v dále uvedené lhůtě. Garantovaná dostupnost Služby v kalendářním měsíci je stanovena na nejméně 99,70 %. 

	Dostupnost služby
	nejméně 99,70 %

	Lhůta pro odstranění poruchy
	nejdéle 6 hodin



Lhůta pro odstranění poruchy počíná běžet od okamžiku nahlášení požadavku zadavatelem. Lhůta pro zahájení prací na odstranění poruchy musí být nejdéle 1 hodina.

Dodavatel poskytuje podporu Zadavateli pro hlášení Poruch v režimu 24x7 prostřednictvím Dohledového centra a předá Zadavateli tel. a e-mail kontakty, tj. služba SLA musí být dostupná v režimu 24x7.

Plánovaná Servisní údržba nebo Odstávka služby „Optická trasa_1“ a „Optická trasa_2 nesmí probíhat nikdy současně!
