Příloha č. 1
Technická specifikace
1. Servery – 2ks (hlavní a záložní)
    a)  specifikace

· Procesor – 2x serverový procesor čtyřjádrový, PassMark – CPUMark min. 6300, max. TDP 80 W

· Disky – 8x SFF SAS disky, kapacita min. 150 GB každý, rychlost 15000 RPM

· Paměť – min. 12 GB RAM DDR3 ECC

· Řadič – HW RAID řadič s vlastní RAM min. 256 MB, bateriově zálohovaná cache
· Záruka – min. 24 měsíců on-site NBD

     b) další vlastnosti

     -    montáž do racku

     -    DVD ROM mechanika

     -    možnost vzdálené správy přes dedikovanou LAN kartu

     -    redundantní větráky i zdroj napájení
2. Vybavení serverovny
 - rack serverový výška 42U
3. Požadované licence pro servery                                 počet
- WinSvrExtConn 2008 SNGL MVL                                       1 ks
- WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL                                           2 ks

- ORACLE databáze server Standard Edition One 1Proc     2 ks

- WinSvrCAL 2008 SNGL MVL Usedal                               15 ks

4. Požadovaný software analytický                                počet licencí
- Power&Precision                                                                  1 ks

- Endnote                                                                                5 ks

- Stata                                                                                     1 ks
