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Naše zn.:   2024 / 118077 / FNBRNO   - 14.7  - DrR/Lm
Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterým zadavatel poskytuje vysvětlení:
Dotaz ze dne 5. 12. 2024
Dobrý den, 

Chtěli bychom požádat zadavatele o doplnění zadávací dokumentace v souvislosti s dotazem níže:

Dotaz č. 1 

Prosíme o doplnění výkresů k rozvaděčům UPFD a RJSV vykázaném ve VV D.1.4d SIL-soupis prací.
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Rozvaděč RJSV, včetně montáže2
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Odpověď:
RJSV – jedná se o řídící jednotků světlíků s následovnými vlastnostmi: certifikované požární zařízení pro ovládání odvětrání CHUC, dodáváno vždy jako celek, 
Bližší specifikace se nachází v technické zprávě (TZ), str. 12, viz výňatek níže
UPFD – jedná se certifikovaný záložní zdroj pro požární napájení (s požárním krytem) 

Bližší specifikace se nachází v technické zprávě (TZ), str. 13, viz výňatek níže

RJSV, TZ str. 12
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Stavba:

Investor

PARKOVAGI DM DETSKA NEMOGNICE
Fakultni nemocnice Bmo, Jinlavski 20, 625 00 Brmo, IEO: 65269705
D1.4.d - ZARIZEN] SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODU
oPS

ing. Tom3s Rouéa

oarz024

Nékres kabelovjch tras pro odvétrani CHUC

Kfizeni pozamiho odvétrani musi byt pouZita certifikovana Ustfedna SHZ véetné svétlika.

Jo tieba pouzit kabely die PBR (funkéni schopnost kabel. systému die CSN 73 0895 a tida reakee na
oher B2.ss1d1). Otvirace majifini kabely, a proto je treba kabely zakonit pripojovaci krabici

Detektor EPS
I zaluzie / Klapky I Koure I

4x25 e [3x1s
Ridici jednotka 230V (6A)
4x25 svétliku
napi.: Lamilux.
v mistnosti rozvodna
4x2x08 PO
1L 1PP
2x2x08
0
Rozvadée RPO / UPFD
F— - spindni pozirniho vétrini CHUC
ozimi - signil pro MAR ~ odstavit provozni VZT
1l STRECHA v mistnost ozvodna NN

Vypinani elektrické energie v objektu

V zédvefi v 1.NP (osa D-10) budou instalovany tlacitkovy ovladaé CENTRAL STOP, TOTAL STOP,
vedle nich ovladaé STOP-NAB a STOP-FVE.

Obecns:
Tiacitkové ovladace CENTRAL STOP zajist vypnut elekirické energie pro veskera zatizeni, které
nejsou zalohované z baterii a neslouzi k pozamimu zabezpegeni objektu

Tiatitkové ovladase TOTAL STOP zabezpeéi vypnuti veskeré elektroinstalace v objektu — tzn. jak
napéjeni zaizeni neslouzicich pozarmimu zabezpegeni objektu, tak zaizeni zajiujici pozami
zabezpeten objektu

Po vybaveni tiacitek TOTAL STOP zisstanou pod napti zafizeni s lokalnimi bateriovymi zdroji - napr.
stiedna EPS a dale pak vedeni HDV z trafostanice do rozvadéée RH
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UPFD, TZ str. 13
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"PARKOVAGI DUM DETSKA NEWOGNICE

Fakultni nemocnice Bmo, Jhiavsk 20, 626 00 Bmo, ICO: 65269705
D1.4.d- ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODU
ops.

Vypracovat Ing. Tomss Rouca

Datum

our2024.

STOP FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA (STOP-FVE)

Tlatitko STOP_FVE zajsti vypnuti FVE elektramy. Jedn se pouze doplikové vypinaci zafizeni slouzici
k vypnuti dané ésti rozvodu, tento systém bude plné podrizen vypinani CENTRALTOTAL STOP, ktery
pouze dopliuje pro vétsi prehled.

STOP NABIJECI STANICE ELEKTROMOBILU (STOP-NAB)

Tiaéitko STOP-NAB zajisti vypnuti véech nabijecich stanic elektromobild v garazich. Jednd se pouze
doplikové vypinaci zafizeni slouzici k vypnuti dané &asti rozvodu, tento systém bude piné podfizen
vypinani CENTRALITOTAL STOP, ktery pouze doplije pro vétsi prehled.

Pro signal CENTRALITOTAL STOP budou poutity napétové civky. Signal CSITS musi byt oviadan
napt. pomoci ovladage Gewiss GW42201, ktery pfi rozbit skiicka automaticky spusti ovladaé CSITS az
do instalace nového skiiéka (zasahu Gdrzby budovy). Signal CSITS musi bit paralelné piiveden i do
zaiizeni CBS, UPFD, pozami DIESEL agregét (pokud jsou v budovs instalovany) tak, aby pf spusténi
ovladaée CSITS byly automaticky vyfazeny i tyto systémy.

Die CSN 73 0848 musi bit prvky jako je pozémi UPS (UPFD), RPO a prepinace zdrojd po tato zafizeni
v samostatnjch PU, pripadné e tisba vyuzit kytu s funkéni ntegritou pfi pozaru.

CBS - centralni bateriova stanice pro nouzov osvatleni

Resi napéjeni veskerého nouzového osvétleni budovy. Jedna se o okruhovou stanici s monitoringem
kazdého jednotivho okruhu svitdel NO. Stanice bude osazena kartovym systémen pro 10-15 okruhi
(dle poctu svitidel). Na kazd§ okruh miize byt napojeno max. 20ks svitidel (pfedpoklad jo max 17ks
3ks jako rezerva). Max délka kabelu od CBS k posiednimu svitdlujo 200m. Vystupni napéti do NZ
svitidel jo 216V/DC. Hiavni jéténi CBS je predpoklad jistc 3/16A/C, mezi sicem a CBS soft star, tery
bude osazen na DIN &té v rozvadéci RPO (min. rezerva 2 moduly)

Technické parametry:

Doba zalohy: die pozadavku PBR

Vykon zalozniho zdroje: SKVA

Vistupni napajeci napéti: 216V/DC

Napéieci napéti: 4001230 V, 50 Hz

UPED - zaloZni zdroj pro protipoZami zafizeni

Bude fesit zaj8téni zélozniho napéjeni rozvadéés RPO, respektive pozémich veniltord, éerpadel, VZT,
automatickjch vétracich vikyt a jiné motoricks zétéze. Disponuie na vystupu napétim s proménnou
frekvenci pro plynulé spousténi motord pozamich ventitord. Zdroje jsou galvanicky oddslené od sits,
nemail 24dné mechanické spinaci ani tepelné ochranné prvky a splfui tak pozadavky hasicd na
omezeni poctu fizenych prki pfi napajen pozami techniky.

Technicke parametry:

Doba zalohy: die pozadavku PBR

Vykon zalozniho zdroje: 6KVA

Vystupni napéjeci napéti 3x 230, 3x 400V, 50 HZ

Pomocné napéieci napéti: 230 V, 50 Hz typu online

126  Rozvadéce

Rozvadéte budou provedeny jako oceloplechové skiifiové. V rozvadsgich bude
ponechana minimainé 30% prostorové rezerva. Kryti rozvadéé bude miniméing
1P40/IP20, pro venkovni rozvadéce min. IP44/IP20. Jednotivé soustavy budou
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Dotaz č.2

Prosíme o prověření položek č.282b, 282c VV D.1.1 ASR- soupis prací. Zdá se, že se jedná o zdvojené položky č.1.10 D.1.4d SIL-soupis prací a č.1.4 PS 3000-trafostanice. 

Prosíme o jejich odmazání z výkazů pro silnoproud a trafostanici.

[image: image5.emf]282bZ/23Ocelová podkonstrukce pro rozvodnu NN,U-profily 100/50/4mm,plotny 

150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus1,00

282cZ/24Ocelová podkonstrukce pro trafostanici,U-profily 100/50/4mm,plotny 

150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus1,00
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Zdvojená podlaha rozvodny NN, včetně montáže1

kpl
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Zdvojená podlaha pro rozvodnu VN včetně podpůrných konstrukcí pro 

rozváděč VN, včetně osazení a dopravy na stavbu

1kpl


Odpověď:
Položka 282b a 1.10 - je stejná položka v ASŘ a SIL. Bude vymazáno z výkazu SIL. 

Položka 282c – zůstává, jedná se o U profily v podlaze pro pojezd trafa

Položka 1.4 – zůstává, jedná se o konstrukci pod VN rozvaděče
Dotaz ze dne 6. 12. 2024
Žádáme zadavatele o informaci k položkovému rozpočtu :

V projektové dokumentaci se vyskytuje tabulka zápor – zajištění stavební jámy :

Tabulka zápor - zajištění stavební jámy

+/-0,000 = 232,800 m n.m.

z01 - z24 IPE 300 24 6,00 144,00 3,60 86,40 -1,300 231,50

z25 - z32 IPE 360 8 7,00 56,00 3,70 29,60 -0,400 232,40

z33 - z54 IPE 360 22 8,00 176,00 4,70 103,40 -0,400 232,40

z55 - z61 IPE 300 7 4,50 31,50 2,70 18,90 -0,400 232,40

z62 - z72 IPE 270 11 5,00 55,00 2,80 30,80 0,000 232,80

Celkem 72 462,50 269,10

ZÁPORA IPE 270 55,00 bm 2,085 t

ZÁPORA IPE 300 175,50 bm 7,776 t

ZÁPORA IPE 330 0,00 bm 0,000 t

ZÁPORA IPE 360 232,00 bm 13,910 t

CELKEM vč. 5% prořezu 462,50 bm 23,771 t

POZNÁMKY:

- ocel zápor třídy S235

- beton pat zápor C12/15 X0

Nikde v položkovém rozpočtu jsme je nenašli 
Odpověď:

Položky jsou součástí rozpočtu část - D. 2 - IO 101 HTÚ – díl 1 Zemní práce
Dotaz ze dne 6. 12. 2024
Vážení, 

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: Dle dokumentace zadávacího řízení – návrhu smlouvy o dílo, čl.IV.4. písm. u) je součástí provedení díla zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí vč. vedení jednání s místně příslušným stavebním úřadem apod. 

Abychom dokázali správně ocenit zajištění výše uvedené části díla, potřebujeme k tomuto již nyní, tedy v době zpracovávání cenové nabídky, veškeré potřebné podklady – vyjádření a podmínky dotčených orgánů a správců sítí, dalších účastníků řízení a samozřejmě nejlépe i platné stavební povolení.
Odpověď:

Získání požadovaných dokladů právě probíhá. Zadavatel je poskytne bez odkladu po tom, jak je bude mít k dispozici ve finálním a účinném znění.
Dotaz č. 2: Žádáme o objasnění, kde je uveden projekční popis zadání k IO 610 Přeložka VO, neboť jsme toto nenalezli ani v seznamu dokumentace, v TZ, v koordinační situaci a v samostatné PD IO 600-611. V soupisu prací ho nelze jednoznačně rozlišit.
Odpověď:

Objekt IO 610 přeložka VO byl zrušen, nebude se realizovat.

Dotaz č. 3: V technické zprávě na str.7 se hovoří o tom, že střecha nad 4.NP bude zajištěna polyuretanovou stěrkou, ale v soupisu prací je uvedena stěrka epoxidová (pol.335). Co tedy platí?

Odpověď:

Platí polyuretanová stěrka – dle 002_Skladby konstrukcí
Dotaz č. 4: Žádáme o sdělení požadovaného součinitele prostupu tepla pro vnější dveře (D03, D04,..)

Odpověď:

Pro vnější dveře v parkovacím domě není stanoven požadovaný součinitel prostupu tepla.

Dotaz č. 5: V techn.zprávě na straně 13 je stanoven rozměr požárních světlíků na 900x900 mm, přičemž ve výpisu OS je požadován rozměr 1200x1200 mm. Co tedy platí?

Odpověď:

Platí rozměr 1200x1200mm
Dotaz č. 6: U položky K/01 oplechování atik se v TZ na str.14 hovoří o tloušťce PZ plechu 0,5 mm, přičemž ale ve výpise klemp.prvků pak tl.0,6 mm a v soupisu prací 0,8 mm. Jaká tl.plechu se tedy požaduje?
Odpověď:
Platí tl. plechu 0,6mm dle výpisu výrobků
Nové přílohy č. 2 zadávací dokumentace – cenová nabídka je přílohou tohoto vysvětlení a bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel
Vyřizuje: Barbora Lámerová, referent OPV, tel. 532 2331 844, lamerova.barbora@fnbrno.cz
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