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VEŘEJNÁ ČÁST

Vážení,

dne 24. dubna 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
[image: ]
Dodavatel tyto přílohy (s výjimkou přílohy E.1) v zadávací dokumentaci nenalezl. Zejména příloha E.2 průzkumy a příloha E.3 jsou potřebné pro ocenění položek pro zakládání a položky měření hluku v části VRN. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o poskytnutí chybějících částí zadávací dokumentace. 
Dodavatel si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat zadavatele o prodloužení zadávací lhůty o dobu, po kterou neměl k dispozici kompletní zadávací dokumentaci tak, aby mohl příslušné dokumenty prostudovat, poptat dodavatele a dodané nabídky a požadavky z doplněné zadávací dokumentace zapracovat do nabídky. 
Odpověď: 
Část E doplněna o Dokladovou část.


Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v části D.1.4.13-SO-01 INT se nachází Standardy vnitřního vybavení. V těchto standardech v odstavci 4.2.9 Uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů je uvedeno: 
[image: ]
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Také v části D.1.4.9-SO-01-B-40-Technická specifikace_Nábytek_R2 je v popisu pro jednotlivé sestavy uvažováno s magnetickými popiskami. 
Dle seznamu a specifikace je požadavek na kovové linky, nikoli nerezové, jak je uvedeno ve standardech. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sjednocení jednotlivých částí zadávací dokumentace a dále o sdělení, jaký materiál pracovních linek má být použit. 
Dále si dodavatel dovoluje požádat zadavatel o poskytnutí výkresů nebo schémat jednotlivých sestav tak, aby mohl pracovní linky adekvátně ocenit. 
Dodavatel si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat zadavatele o prodloužení zadávací lhůty o dobu, po kterou neměl k dispozici kompletní zadávací dokumentaci tak, aby mohl příslušné dokumenty prostudovat, poptat dodavatele a dodané nabídky a požadavky z doplněné zadávací dokumentace zapracovat do nabídky. 

Odpověď: 
V části INT D.1.4.13-SO-01 INT Standardy vnitřního vybavení jsou popsané standarty pro vybavení, které nejsou dodávkou čisté vestavby a lékařské technologie.
V části D.1.4.8-SO-01 se jedná o pracovní linky, které jsou dodávkou čisté vestavby. Schémata jsou součástí projektu Čisté vestavby. Popis kovová z D.1.4.8-SO-01-A-02.1 odstraněno. 


Dotaz č. 3:
[image: ]
V názvu je uvedeno „stávající podlahy“, v popisu položky jsou uvedené plochy nově budovaných prostor GPK. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, zda se jedná o broušení nově realizovaných podlah v GPK nebo se položka vztahuje ke stávajícím prostorám nemocnice, kde bude provedena renovace stávajících podlah z litého teraca? Pokud se jedná o stávající podlahu, kde se tato podlaha nachází? 
Odpověď: 
Položka č. 1896 byla pro nadbytečnost odstraněna.
Dotaz č. 4:
[image: ]
Dodavateli není zřejmá disproporce mezi jednotlivými výměrami, resp. proč jsou výměry násobeny čtyřmi. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, proč se má brousit 8865,20 m2 podlah, když je celkové množství podlah z litého teraca 2404,663 m2? V případě, že se jedná o chybu, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o poskytnutí revidovaného soupisu prací. 

Odpověď: 
Položka č. 1896 byla pro nadbytečnost odstraněna.
Dotaz č. 5:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v části PD – D.1.1 SO-01_ASŘ je výkres č. D.1.1-SO-01-B-60 (revize 2). V tomto výkresu je zakreslena pilotová stěna, vč. stříkaného betonu a kotev. Jedná se o výkres výkopů obsahující zajištění stavební jámy. 
Piloty, stříkaný beton, vrty pro kotvy a položka pro kotvy samotné chybí ve vydaném soupisu prací (výkazu výměr). 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění. V případě, že se jedná o chybu, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o poskytnutí revidovaného soupisu prací. 
Dodavatel si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat zadavatele o prodloužení zadávací lhůty o dobu, po kterou neměl k dispozici kompletní zadávací dokumentaci tak, aby mohl příslušné dokumenty prostudovat, poptat dodavatele a dodané nabídky a požadavky z doplněné zadávací dokumentace zapracovat do nabídky. 

Odpověď: 
Doplněny položky č. 2102, 2103, 2104 a 2105 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).

Dotaz č. 6:
[image: ]
Dle názoru dodavatele není odkaz na položky Z.83 správný. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění. V případě, že se jedná o chybu, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o poskytnutí revidovaného soupisu prací. 
Odpověď: 
Odkaz na položku záchytného systému Z.83 byl z položek č. 259 a 259 odstraněn.
Dotaz č. 7:
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Ze zadávací dokumentace ovšem není zřejmé, o jaké práce a jaký rozsah se jedná. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o podrobný popis rozsahu prací, které mají být v rámci této položky provedeny tak, aby je mohl dodavatel relevantně ocenit. V případě, že není možné práce detailně specifikovat, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o zvážení stanovení fixní, jednotné ceny této položky pro všechny uchazeče s tím, že práce budou před jejich vlastním provedením oceněny dle jejich reálného rozsahu. 

Odpověď: 
Jedná se o ochranu konstrukci objektu CKTCH, který se staví na severovýchodní straně od objektu GPK. Toto opatření musí být vyřešené zhotovitelem před začátkem výstavby GPK. Položku není možné rozepsat víc, protože v tuto chvíli není známý v jaké části výstavby bude objekt CKTCH před začátkem výstavby GPK.
Dotaz č. 8:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v části PD – D.1.4.13 SO-01_INT je výkres D.1.4.13-SO-01-3 „Řešení prvků spojených se stavbou“, kterému chybí textová část. Je zde pouze titulní list. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o chybějící část. 
Dodavatel si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat zadavatele o prodloužení zadávací lhůty o dobu, po kterou neměl k dispozici kompletní zadávací dokumentaci tak, aby mohl příslušné dokumenty prostudovat, poptat dodavatele a dodané nabídky a požadavky z doplněné zadávací dokumentace zapracovat do nabídky. 

Odpověď: 
Je to titulní stránka pro veškeré části projektu interiéru spojených se stavbou. To jsou části 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4, 3.5. Upraven dokument D.1.4.13-SO-01 Projekt interiéru - seznam dokumentace.
Dotaz č. 9:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v části PD – D.1.4.13 SO-01_INT chybí část „3.6 – Barevné řešení podhledů“. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o chybějící část. 
Dodavatel si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat zadavatele o prodloužení zadávací lhůty o dobu, po kterou neměl k dispozici kompletní zadávací dokumentaci tak, aby mohl příslušné dokumenty prostudovat, poptat dodavatele a dodané nabídky a požadavky z doplněné zadávací dokumentace zapracovat do nabídky. 

Odpověď: 
Jedná se o chybu. Výkresy barevného řešení podhledu v projektové dokumentaci nebudou. Barevnost podhledu je popsaná v D.1.4.13-SO-01-1 Technická zpráva.
Dotaz č. 10:
[image: ]
Odpověď: 
Jednotky jsou Pcs. Opraveno v soupisu práce D.1.4.3-SO-01.
Dotaz č. 11:
[image: ]
Odpověď: 
Jedná se o svislý přesun  hmot v objektu GPK. Zapracování rozdělení po patrech není součástí projektové dokumentace, ale postupu vybraného dodavatele.













Dotaz č. 12:
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Ze zadávací dokumentace ovšem není zřejmé, o jaké práce a jaký rozsah se jedná. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o podrobný popis rozsahu prací, které mají být v rámci této položky provedeny tak, aby je mohl dodavatel relevantně ocenit. V případě, že není možné práce detailně specifikovat, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o zvážení stanovení fixní, jednotné ceny této položky pro všechny uchazeče s tím, že práce budou před jejich vlastním provedením oceněny dle jejich reálného rozsahu. 

Odpověď: 
Položka byla odstraněna.
Dotaz č. 13:
[image: ]
Dodavatel je přesvědčen, že položky 130 a 131jsou duplicitní s položkou 1418. 
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění. V případě, že se jedná o chybu, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o poskytnutí revidovaného soupisu prací. 
Odpověď: 
Položky č. 130, 131 byly pro duplicitu odstraněny.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
· E Dokladovou část_ Vysv_18
Aktualizované dokumenty
· 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_15,16,18,19,20,22
· [bookmark: _Hlk196911241]D.1.4.13-SO-01 Projekt interiéru - seznam dokumentace_ Vysv_18
· D.1.4.8-SO-01-A-02.1 Seznam vybavení po místnostech_ Vysv_18
Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
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- Material - austenticka nemagneticka nerezavéjici ocel 18/10 CrNi dle CSN 17241, ASTM
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_V zadévaci dokumentaci, konkrétné v &sti vykaz vymér 3_GPK_VV-Stavebni, oddil D.1.1-50-01 -
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dokumentaci, konkrétné vsoupisu praci soupisu praci, v &asti ,D.1.1-50-01 -
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_V zadévaci dokumentaci, konkrétné v soupisu praci se nachézi nésledujici polozka:
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V zaddvaci dokumentaci, konkrétné v soupisu praci, v €ésti ,D.1.4.3-S0-01.1 - Strukturovana kabeldz"
se nachézi nasledujici polozka:
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Dodavatel si touto cestou dovoluje pozidat zadavatele o doplnéni mémé jednotky tak, aby mohl
polozku Fidné ocenit.
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_V zadavaci dokumentaci, konkrétng v soupisu praci, v &sti ,D.1.4.5-50-01.1 - Podlahové vytépéni a
otopna télesa” se nachszi nasledujici polozka:
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V zadévaci dokumentaci, konkrétné v soupisu praci, v asti , VRN - Vedlej&i rozpottové naklady” se
nachszi nasledujici polozka:
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V zaddvaci dokumentaci, konkrétné v sou
FeZeni se nachézi nasledujici polozky:
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