Priloha €. 3
Smérnice R/FN Brno/0580 Provadéni ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim

Uéel
Ugelem pracovniho postupu je zajistit pozarni bezpeénost a ochranu zdravi pii pracich se
zvySenym pozarnim nebezpeéim a nebezpe€im vybuchu.

Pracovni postup je zpracovan na zakladé platné legislativy v souladu se Zakonikem prace,
zadkonem ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, v souladu s vyhlaSkou €. 87/2000
Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svarfovani a nahfivani zivic v tavnych
nadobéach a v souladu s nafizenim vlady 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu.

Cilem pracovniho postupu je vylou€it mozné poskozeni majetku FN Brno, zivotu a zdravi
zaméstnancul, pacientl a ostatnich osob vyskytujicich se v prostorach FN Brno, externich
firem a zivotniho prostiedi, pfed pozary a vybuchy, pfi provadéni praci se zvySenym
nebezpe€im.

Oblast platnosti

Pracovni postup je zavazny pro vSechny zaméstnance FN Brno a pro vSechny externi firmy,
které provadeji prace se zvySenym pozarnim nebezpecim v prostorach FN Brno.

S obsahem této smérnice musi byt seznadmeny v8echny vySe uvedené osoby v ramci Skoleni
0 pozarni ochrané nebo v ramci seznameni s pozarné bezpec€nostnimi riziky na pracovisti.

Tento pracovni postup plati pro véechna pracovisté Fakultni nemocnice Brno.

Pojmy a zkratky

Pojmy

Prace se ZN Za prace se ZN se povazuji prace se zvySenym nebezpeéim pozaru, pfipadné
vybuchu s naslednym pozarem na pracovistich, ktera pro tento druh praci
nejsou trvale pfimo uréena a nélezité zabezpecena.

Prikaz Pisemny, nélezit¢ vyplnény a vSemi zuc¢astnénymi podepsany doklad viz.
piiloha 1
Zkratky
BOZP - Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
FN Brno - Fakultni nemocnice Brno
HZS JmK - Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje
HTS - Hospodarsko technicka sprava
OBPT - Oddéleni bezpec€nostnich a pozarnich technikl
OOPP - Osobni ochranné pracovni prostfedky
0z0 - Odborné zpusobild osoba
PHP - Pfenosny hasici pfistroj
PO - Pozarni ochrana
ZN - ZvySené pozarni nebezpedi

Provadéni praci se zvySenym nebezpecim

Rozsah praci, pro které musi byt ”Prikaz” vystaven
- v prostiedi s nebezpeim pozaru hoflavych hmot,



- v prostfedi s nebezpe€im pozaru hoflavych pracha,

- v prostfedi s nebezpeim pozaru hoflavych kapalin,

- v prostfedi s nebezpecéim vybuchu hoflavych prachu,

- v prostfedi s nebezpecéim vybuchu hoflavych plynu a par

- v prostfedi s nebezpecim otravy zplodinami

- v prostfedi s nebezpec€im poskozeni zivotniho prostfedi

Bez platného prikazu k praci se zvySenym nebezpecim - nesmi byt prace
zahajeny!!

Cinnosti, které se ve smyslu této smérnice povazuji za Prace se ZN

svafovani a fezani plamenem,

brouseni a rozbruSovani materiélu,

ohfivani, zihani a kaleni,

pajeni a jiné zpracovani kovu s pouzitim hoflavého plynu s kyslikem nebo stlaéenym
plynem,

svareni elektrickym obloukem,

svareni elektrickym odporem,

letovani letovaci lampou nebo elektrickou lampou,

svareni plazmovou technologii,

opalovani natéru,

prace ovliviujici Zivotni prostredi, (pfelévani ropnych produktl a rozfezavani starého
potrubi, odstrafiovani izolace apod.)

rozehfivani zivic a pokladani asfaltovych, dehtovych (dehtovanych) hydroizolaénich
pasu,

volné spalovani odpadového materialu a latek,

svarovani plastu,

prace se spalovacim motorem, jehoz kryti neodpovida stanovenému prostiedi
pracoviste,

prace s elekirickym zafizenim a elektromechanickymi nastroji, jejichz kryti
neodpovida, stanovenému prostiedi pracovisté,

prace v mistech, kde je stanoveno prostfedi s nebezpeéim vybuchu, s mechanickymi
nastroji, které nemaji nejiskfivou Upravu,

prace v uzavienych a tésnych prostorach, prostorach Spatné vétratelnych (nebezpedi
vysoké koncentrace hof. plynt apar, chemicky nebezpeénych latek, snizeni
koncentrace kysliku v pracovnim prostfedi),

na nadobach, potrubich a pfistrojich pod tlakem, které obsahovaly hoflavé nebo
hofeni podporujici latky (zde plati plynarenské piedpisy) nebo uvniti nadob, potrubi,
zafizeni a pfistroju.

Pokud je vedouci pracovisté na pochybach o charakteru provadéné prace, projedna tuto
nejasnost se zaméstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.

Pozadavky na pracovniky provadéjici Prace se ZN

Prace se ZN smi provadét jen odborné, zdravotné a psychicky zpusobily pracovnik, a
pokud je pro danou praci poZzadovano opravnéni o odborné zpusobilosti (svafe€ a pod.), musi
mit toto opravnéni platné,



pracovnik, ktery bude provadét prace se ZN, se musi prokazat platnym osvédéenim,

svare¢skym prukazem

Cislo prukazu se zapisuje do povoleni ke svafeni

Bez tohoto dokladu nesmi byt povoleno pracovnikovi pokracovat v praci!

Vystavovani Prikazu se ZN

,Pfikaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se znénim této smérnice)
vedouci Utvaru/pracovisté, jehoz pracovnik bude prace vykonavat. O vystaveném
prikazu je povinen vzdy telefonicky, e-mailem nebo osobné informovat OBPT
Vystavovatel pfikazu posoudi pozarni riziko pracovisté, charakter zamyslené prace
s ohledem na ohroZeni osob, majetku a Zivotni prostfedi, stanovi podminky a
opatfeni, po jejichz splnéni budou prace se ZN provadény.

Pfi stanovovani podminek a opatfeni, spolupracuje s pracovnikem provadéjicim
prace se ZN a vedoucim pracovisté, na kterém budou prace provadény.

Pro posouzeni podminek pozarni bezpeénosti a stanoveni dostate¢nych opatreni,
muze pfizvat osobu odborné zpusobilou v PO (zaméstnance OBPT), pfipadné dalsi
odborniky.

Je-li to nutné, zvlasté v problematickych pfipadech, musi byt stanoven podrobny
pracovni postup pfipravnych praci a vlastni Prace se ZN.

Vystaveny a fadné vyplnény prikaz pro provadéni prace se ZN, je platny az po
podpisu vSech dotéenych pracovniku.

Pracovnik provadéjici prace se ZN musi mit po dobu prace tento pfikaz u sebe.

Po ukonéeni prace se ZN a ukonéeni nasledného dohledu, pfedd zaméstnanec, ktery
pfikaz se ZN vydal, tento pfikaz na OBPT k archivacil

Stanoveni opatieni pro prace se ZN

Provedeni v8ech opatfeni zajiStuje vystavovatel "Pfikazu” ve spolupraci s vedoucim
pracovisté, na kterém jsou prace provadény. Podle skuteéné situace, stavu pracovisté
(zafizeni), kde budou Prace se ZN provadény, a podle charakteru prace je nutno:

zajistit pracovisté proti rozstfikavani nebo odkapavani zhavého kovu do pracovniho
prostoru a prostoru souvisejicich,

pouzit proti rozstfiku nehoflavé tepelné izolaéni materialy,

prostupy a otvory rozvodl a instalaci konstrukci (hlavné pozarné délici konstrukce)
utésnit tepelné izolaéni hmotou z nehoflavych materiall, pouzit plenty a zastény
z nehoflavych hmot,

pokryt pfedméty nebo konstrukce z hoflavych nebo snadno hoflavych hmot vrstvou
pény, pfipadné je dostateéné smocit vodou, nebo pouzit tepelné izolaéni hmotou
z nehoflavych materiall, pouzit plenty a zastény z nehoflavych hmot,

odstavit zafizeni z provozu, vyprazdnit jeho obsah, provést odplynéni, vyvétrani,
profouknuti inertnim plynem, vymyt, vypafit a vygistit zafizeni. Naplnit inertnim plynem
nebo pfivadét do né&j po celou dobu provadéné Prace se ZN vodni paru nebo vodu,
spolehlivé oddélit zafizeni, které je uréeno k opravé od pfivodu hoflavych kapalin,
plyna, Skodlivin a odpadu, které mohou byt zdrojem pozarniho nebezpeéi nebo vzniku
Skodlivé atmosféry a od zafizeni, ktera jsou v provozu,

potrubni uzavéry pro pfivod nebo odvod hoflavych latek, Skodlivin, péary, vody
a odpadu nebo potrubi uzavfit nejméné dvéma armaturami a prostor mezi nimi otevrit
do ovzdusi,

zaslepky musi byt zhotoveny z materidlu odolného plsobeni agresivnich latek,
nehoflavé a dostatec¢né pevné,



odstranit pfedméty, které nejsou pro praci nezbytné nutné a zvysuji pracovni riziko
(leSeni, obaly atp.) a zabezpedit unikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpedit volny
pfistup k zafizenim pozarni ochrany (PHP, nasténné hydranty atp.). Musi byt volné
vnitfni i vnéjsi pFistupové cesty pro pozarni zasah,

zabranit uniku hoflavych plynu pfi jejich manipulaci, aby nevznikla moznost utvofeni
vybusné smési hoflavych par a plynu,

tam, kde bylo manipulovano s hoflavou kapalinou, hoflavym plynem, nebo tam, kde
hrozi jejich Unik, provadét trvalou kontrolu po dobu prace se ZN. Tam, kde hrozi Unik
hoflavych plynd, je nutno umistit analyzator spalitelnych plynu, ktery signalizuje
nastavenou koncentraci hoflavych plynu, par a pracha,

pouzivat naradi z nejiskfivych materidla tam, kde je nutno (prostfedi s nebezpecim
vybuchu hoflavych par, plynu a prachu),

zajistit odpojeni elektrického proudu, stanovit kryti pouzivané elektrické instalace, urcit
pfipojovaci mista pro agregat,

prostor pro Prace se ZN musi byt vybaven dostateénym pocétem vhodnych hasicich
pfistroju nebo jinych hasebnich prostfedku (dostateéné mnozstvi vody, pisku, pozarni
rousky a pod.),

stanovit misto a podminky k ukladani svafovaci soupravy po dobu pieru$eni prace a
pfi pfedavani pracovisté

na pracovisti ukladat jen miniméalni mnozstvi tlakovych lahvi nezbytnych ke svarovaci
souprave,

pokud zUstane tlakova lahev/lahve na pracovisti i v mimopracovni dobé, je povinnost
o tomto informovat ohlaSovnu pozarq,

zaméstnanec OBPT, je v oduvodnénych pfipadech, opravnén prace se ZN kdykoliv
prerusit, nebo stanovit dodate¢na opatreni.

Dohled pri provadéni a po ukonéeni prace se ZN

Dohled pfi provadéni prace se ZN:

Pfi provadéni praci se ZN, musi byt zajistén dohled. Dohled nesmi vykonéavat
pracovnik, ktery prace se ZN piimo provadi (svafe¢ apod.).

Ukolem dohledu je véas zjistit vznikajici poZzar nebo situaci, ktera by mohla mit za
nasledek vznik pozaru nebo vybuchu a uhasit vznikajici pozar.

Pracovnik provadéjici dohled pfi praci se ZN, mé pravo zastavit praci do doby, kdy
budou vytvofena vhodna preventivni opatfeni.

Pocet osob provadéjicich dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku
pozaru nebo vybuchu, rozlehlost pracovniho prostoru a jeho dispozi¢ni feSeni.
Zejména je tieba brat ohled na moznost rozsifeni pozaru do vedlejSich mistnosti nebo
jiného podlazi.

Dohled musi probihat nepfetrzité. To znamena, nesmi byt pferuSen v dobach
prestavek.

Dohled po ukonceni prace se ZN:

Dohled musi byt zajistén nejméné 8 hodin po ukonéeni prace se ZN. Tento ¢as muze
byt v odiivodnénych pfipadech libovolné prodlouzen, ale nikdy nesmi byt zkracen.

V prostorech vybavenych EPS Ize od dohledu po ukonéeni prace se ZN upustit. EPS
musi byt funkéni a musi byt zajisténo, aby pfi signalizaci pozaru, bylo zajisténo jeho
rychlé uhaseni.

Vystavovani prikazu k praci se ZN vykonavané externi firmou

Zaméstnanci externich firem, jsou pfi provadéni praci se ZN, povinni postupovat podle
tohoto pracovniho postupu.



e Prikaz vystavuje vedouci pracovni skupiny nebo zaméstnanec FN Brno, ktery externi
firmu najal.

Vystavovani prikazu k praci se ZN vykonavané externi firmou (v ramci predaného

stavenisté dodavateli stavby)

e Viz kapitola 5.9.

e Po ukonéeni prace se ZN a ukon&eni nasledného dohledu, mohou byt pfikazy se ZN
uloZzeny v kancelafi stavbyvedouciho. Po dokonéeni stavby, nebo na Zzadost
pracovnika OBPT, pfeda stavbyvedouci tyto pfikazy na OBPT k archivaci.

Kontrola opatieni

Kontrolu stanovenych opatfeni provadéji vedouci pracovisté, kde se prace se ZN
provadi, pracovnik ktery pfikaz k praci se ZN vydal pfipadné zaméstnanec, ktery najal
externi firmu provadéjici praci se ZN a zaméstnanci OBPT (v rdmci své kompetence -
zodpovédnosti). Cetnost kontrol se fidi podle miry odpovédnosti a zavaznosti prace se
ZN.

Zastaveni prace se ZN

Zaméstnanci, ktefi provadéji kontrolu opatfeni, odeberou pfikaz kpraci se ZN
pracovnikovi, ktery prace provadi, v pfipadé:
a) dojde-li v pribéhu prace ke zméné stanovenych opatreni nebo jejich nedodrzeni,
b) dojde-li k poruSeni norem a predpist bezpeénosti prace a pozarni ochrany,
c) dojde-li k ohrozeni Zivotniho prostfedi,

Prace mohou pokracovat az po odstranéni

Skartace prikazu k praci se ZN
Skartaéni lhata pfikazu k praci se ZN je 5 let.

Souvisejici dokumenty
Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, ve znéni pozdejsich predpisu
Zakon ¢. 133/85 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpefnosti pfi
svarovani platném znéni

Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku

Nafizeni viady &. 406/2004 Sb., o blizSich podminkach na zajisténi bezpeénosti ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

CSN 05 0601 Bezpe&nostni ustanoveni pro svafeni kovi

CSN 33 2320 Predpisy pro elektrick& zafizeni v prostfedi s nebezpe&im vybuchu podle
pfislusnych predpisu

Priloha 1 - Pfikaz k provadéni prace se zvySenym nebezpeéim pozaru



L ti8ce

Prikaz k provadéni prace se zvySenym nebezpecim pozaru
(Pracovni postup R/FN Brmo/0580 — Priloha 1)

1) Zahajeni / ukonceni od: Do:
praci Den: Hod: Den: Hod:
platnost piikazu

2) Pracovisté — misto kde se prace bude provadét

3) Presné stanoveni pracovniho ukolu

4) Urceni technologie, ktera se pouzije

S) Vedouci prace, ktery za provedeni prace odpovida a ktery prikaz pfevzal

Jmeéno a piijmeni: Podpis:

6) Pracovnik, ktery bude praci vykonavat

Jméno a piijmeni: C. dokladu: Podpis:

7 Podrobna specifikace pozamé bezpecnostnich opatieni

8) Vybaveni hasebnimi prostiedky

9 Pozarni dohled po dobu vykonavani prace _Jmeéno a pfijmeni:

10)  Pozarni dohled po ukonceni prace
Jmeéno a piijmeni: Od: Do: Podpis:

11)  Prikaz vydal
Jmeéno a pfijmeni: Funkce: Datum: Podpis:

12)  Misto a podminky k ukladani svafovaci soupravy po dobu preruseni prace a pfi pfedavani pracovisté

13)  Vyjadreni OBPT — pokud jej pozaduje svarec nebo pracovnik ktery prikaz k praci vydal

Jméno a piijmeni: Datum: Podpis:

14) POUCENI: Jesthize se zméni podminky pro PRACI, anebo urcené osoby. musi byt vystaven novy piikaz. Pouceni
osob uréenych pro pozami dohled musi byt provedeno véas., pfed zahdjenim prace. Pokud bude nutné sledovat
koncentraci hoflavych latek, uréi se osoba, zpusob, intervaly a pfistroj pro provadéni méfeni. Vysledky méfeni se
zapisuji samostamé a piikladaji se k tomuto piikazu.

Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, Ze byli pred zapocetim prace seznameni
s pozarné bezpe¢nostnimi opatienimi a pozarni dohled s vymezenymi povinnostmi

112



[ e

BRN
15) Pozami dohled
Zahajen Ukoncen Ohlase.nl_o uﬁo}:cem
svafovani
15a |- prisvarovani Dne: hod.: Dne: hod.: Dne: hod :
Podpis: Podpis: Podpis:
- po svafovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:
15b |- pri svafovani Dne: hod.: Dne: hod.: Dne hod.:
Podpis: Podpis: Podpis:
- po svarovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:
15¢ |- prisvarovani Dne: hod.: Dne: hod.: Dne hod.:
Podpis: Podpis: Podpis:
- po svarovani Dne: hod.: Dne: hod.:
Podpis: Podpis:
Seznameni pozarniho dohledu s povinnostmi a pravy, které ma po dobu vykonu pozarniho dohledu:
L Pozami dohled se zajiStuje nepretrzité po celou dobu svafovani. Pokud dojde ke kratkému pferuseni svafovani

(napf. svacina), ve vykonu pozamiho dohledu se pokracuje. Po skonceni svafovani, nebo pokud ma dojit k preruseni
svafovani na dobu delsi nez dvé hodiny, ohlasi se ukonceni svafovani a musi byt zajitén pozami dohled dalsi
uréenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedenych na predni strané piikazu.

Seznameni s pozamé bezpecnostnimi opatienimi uvedenymi v piikazu ke svafovani na prvni strané.

Seznameni s organizaci pozami ochrany - v rozsahu: zptisob vyhlaseni pozamiho poplachu, misto ohladovny
pozaru (nebo vratnice) a jeji telefonni ¢islo, umisténi nejblizSiho telefonniho pristroje s moznosti volani ve vefejné
siti.

4. Seznameni s umisténim hlavnich vypinaéi a hlavnich uzavéri energii (voda, plyn, el, proud).

3k Pred zahajenim prace zkontrolovat, zda bezpecnostni opatfeni uvedena v piikazu jsou provedena a pracovisté,
véetné piilehlych prostor, je podle toho vybaveno a piipraveno.

6. Seznameni se zpusobem pouziti hasebnich prostfedki.

4 Po dobu vykonu pozimiho dohledu uréena osoba neplni Zadné jiné ukoly, kromé ukoli, které souviseji
s vykonem pozamiho dohledu, zejména sledovani pracoviité, zda nedochazi k pozaru, zda jsou urcené hasebni
prostiedky stale v dosahu. Dba na to, aby v pritbéhu praci unikoveé cesty z mista pracoviité zustaly prichodné.

8. Provede nutna opatfeni v piipadé vzniku poZaru, zejména zachranu ohroZenych osob, pfivolani pomoci a
zdolavani pozaru.

9. Pozami dohled ma pravo nafidit okamzité prerudeni svafovani, pokud zjisti, Ze doslo k poruseni nebo
nerespektovani pozamné bezpeénostnich opatieni, anebo pokud ma divodné za to, Ze dal3i pokracovani ve svafovani
muiZe vést k bezprostfednimu a vaZnému ohroZeni Zivota a zdravi osob na pracoviiti nebo jeho okoli. Preruieni
svafovani neprodlené oznami osobé, které se ohlasuje ukonceni svarovani (polozka 9 tohoto piikazu).

v

Potvrzuji svym podpisem, Ze jsem byl poucen podle vy3e uvedené osnovy a byly mi zodpovézeny viechny dotazy.

Podpisy osob uréenych k pozamimu dohledu:

Podpis osoby, ktera uréila pozami dohled a provedla seznameni podle osnovy:

Datum:

Podepsani pracovnici svymi podpisy stvrzuji, ze byli pred zapocetim prace seznameni
s pozarné bezpecnostnimi opatienimi a pozarni dohled s vymezenymi povinnostmi
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