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1. Zadani rozptylové studie

Rozptylovéa studie byla zpracovana na zakladé¢ § 11 odst. 8 zdkona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o ochrané ovzdusi®),
jako jeden ze zdkonnych podkladi pro vydani zdvazného stanoviska dle § 11 odst. 2 pism.
b) zdkona o ochrané ovzdusi - zdvazné stanovisko (resp. Jednotné environmentalni
stanovisko) k povoleni zdméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze €. 2
k tomuto zdkonu k fizenim podle jiného pravniho pfedpisu (stavebni zdkon) a povoleni
provozu stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 2 pism. c¢) zdkona o ochran¢ ovzdusi.

Predmétem posouzeni je instalace 2 ks dieselgeneratorit KOHLER typu KD 1500 — E
v arealu Fakultni nemocnice Brno o celkovém tepelném piikonu 2 x 3059,46 kW (pii
jmenovitém 100 % zatizeni) a elektrickém vykonu 1540 kVA/1232 kW. Instalace probiha
predevsim pro zajisténi dodavky elektiiny v ptipadé vypadki sité.

Zatizeni bude provozovano v reZimu zalozniho zdroje tedy do 300 hodin/rok.

Nézev: Zalozni zdroj dieselagregat
Provozovatel: Fakultni nemocnice Brno

Se sidlem: Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno
IC: 65269705

Studii zpracoval: Ing. Tomas Moravek

Datum zpracovani: srpen 2025

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zdkona o ochran¢ ovzdusi [1].
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Rozptylova studie byla zpracovana na zadkladé¢ udaji poskytnutych objednavatelem
a vlastnim Setfenim.

Vypocet rozptylové studie byl proveden pro:
suspendované ¢astice PMiyo, 2.5,

= NOx, CO.

2. Pouzita metodika vypoctu

Vypocet imisnich koncentraci byl proveden podle metody SYMOS'97 - Systém
modelovani stacionarnich zdroji, kterou vydal CHMU Praha. K vlastnimu vypoétu byla
pouzita verze vypocetniho programu 2013.

Tato metodika je zaloZena na piedpokladu Gaussovského profilu koncentraci koutové
vlecky. Program umoznuje vypocet maximalnich kratkodobych (hodinovych,
8-hodinovych) a primérnych ro¢nich imisnich koncentraci znecistujicich latek, které se
ve zvolenych bodech mohou vyskytnout v danych tridach stability a pii riznych
rychlostech a smérech vétru, ddle doby piekroceni zvolenych hrani¢nich koncentraci (napf.
imisnich limitd a jejich nasobkil) za rok, podily jednotlivych zdroji nebo skupin zdroji na
ro¢ni pramérné koncentraci v daném miste.

Metodika zahrnuje korekce na vertikalni ¢lenitost terénu, pocita se sti¢enim a zvySovanim
rychlosti vétru s vySkou a pii vypoctu primérnych koncentraci a doby piekroceni, bere
v tvahu rozlozeni Cetnosti sméru a rychlosti vétru.

Vypocty se provadéji pro pét tfid stability atmosféry (tj. 5 tfid schopnosti atmosféry
rozptylovat pfimési) a 3 tfidy rychlosti vétru. Charakteristika tfid stability a vyskyt tfid
rychlosti vétru vyplyvaji z nasledujici tabulky (tabulka €. 1).

Tabulka é. 1: Tridy stability atmosféry

Trida , , Vyskyt tiid rychlosti
stability R oT PRl vétru [m/s]
I silnd inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7
11 inverze, $patny rozptyl 1,7 5
slaba inverze nebo maly vertikalni gradient teploty,
I o . . . 1,7 5 11
mimé zhorsené rozptylové podminky
v normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11
A% labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5

Termicka stabilita ovzdusi souvisi se zménami teploty vzduchu s ménici se vySkou
nad zemi. Vzrlsta-li teplota s vySkou, t€z8i studeny vzduch zlstava v nizSich vrstvach
atmosféry a tento fakt vede kutlumu vertikdlnich pohybli vovzdusi a tim
k nedostate¢nému rozptylu znecist'ujicich latek, nastava inverze (1. a Il. tfida stability).
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Inverze se vyskytuji pievazné v zimni poloviné roku, kdy se zemsky povrch intenzivné
ochlazuje. V disledku nedostate¢ného slunecniho zateni mohou inverze trvat i nékolik dni.
V letni poloving roku se inverze vyskytuji pouze v rannich hodinach.

Vyskyt inverzi je dale omezen na dobu s mens$i rychlosti vétru. Silny vitr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzdusi, kterd ma za nasledek normalni pokles teploty s vyskou
a rozruseni inverzi.

Bézné se vyskytujici rozptylové podminky predstavuji tfidy stability II1. a IV., kdy dochazi
bud’ k nulovému (III. tfida) nebo mirnému (IV. tfida) poklesu teploty s vyskou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti vétru, pfi silném vétru obvykle nastavaji podminky ve IV.
tfide stability.

V. tfida stability popisuje rozptylové podminky pfi silném poklesu teploty s vysSkou.
Za téchto situaci dochdzi k silnému vertikdlnimu promichavani v atmosféfe, protoze leh¢i
vzduch sméfuje od zem¢ vzhlru a téz8i studeny klesd k zemi, coz vede k rychlému
rozptylu znecistujicich latek. Vyskyt téchto podminek je omezen na letni pilrok
a slune¢na odpoledne, kdy v disledku ptehiatého zemského povrchu se siln€ zahtiva.

Metodika vypoctu poméru NO a NO2 v NOx

Vysledky méteni a vypoctli emisi se vyjadiuji v NOx (jako NOz). Emisni limity jsou
stanoveny pro NOx. Imisni limity jsou naproti tomu v nékterych piipadech stanoveny
pfimo pro NOz a z toho diivodu je nutna znalost poméru NO a NO2, v jakém je smés NOx
vypousténa do ovzdusi.

Vstupem do vypoctu rozptylové studie jsou emise NOx i NO». Pokud nejsou tyto emise
znamy z meéteni, pouziji se u spalovacich zafizeni a pro vybrané¢ primyslové procesy
hodnoty uvedené v hmotnostnich procentech.

V piipad€, ze nelze zdroj zatadit do uvedenych kategorii, pouZije se pro vypocet
pétiprocentni podil emisi NO- a devadesati péti procentni podil emisi NO v NOx.

3. Vstupni udaje

Rozptylova studie byla zpracovéna na zéklad¢ nésledujicich udaji:

Podklady ptfedané zadavatelem:

» Podklady zadavatele (technicky manual, mapy, vykresy, konzultace apod.)

Podklady zpracovatele rozptylové studie:
» Mapoveé listy s vySkopisem
» Vétrné rtzice pro lokalitu : Brno - FN, okres Brno-mésto, N 49° 10,46323', E 16°

34,28189'
Udaje z informacéniho systému kvality ovzdusi (ISKO)

» Dalsi informace opatiené vlastnim Setfenim zpracovatele.
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3.1. Umisténi zaméru

Kraj: Jihomoravsky

Obec: Brno [582786]

katastralni uzemi : Stary Liskovec [612014]
parcelni Cisla: pozemkova parcela¢. 1681/14

Obrazek €. 1: Situace SirSich vztahu
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Obrizek ¢. 3: Nejblizsi obytna zastavba

Q Hiedani A Trasa ¥ Moje Mapy ™
Ruéni méreni X
Y - 2 C
Ulozit Sdilet Exportovat Nové méfeni
I Usek Vzdélenost Soucet Azimut
1 188 m 188 m 358°

Kiiknutim do mapy muiZete pokracovat v méfeni

Délka Plocha

188 0

m2

o

iy E 1 i T s \ : Vyikovy profil
| O . % S \\ T
2 o g : 22m %O0om
[namaéstij

v _ " : : =% 279

Posuzovany zdroj znec€istovani ovzdusi je umistén do zastavéného uzemi uvnitt stdvajiciho
vyrobniho arealu Fakultni nemocnice Brno. Objekty nemocnice se nachéazi v bezprostfedni
blizkosti posuzovaného zdroje. Nejbliz§i obytnd zéstavba mimo aredl nemocnice se
nachazi jizn¢ od posuzovaného zdroje cca 188 m za ulici Jihlavska.

Stavebni zdmér nebude ménit poméry v izemi a nebude vyzadovat nové naroky na
vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
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3.2. Charakteristika zaméru

Predmétem feSeni projektové dokumentace je néavrh elektroinstalace, hromosvodu a
uzemnéni objektu novostavby Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) ve Fakultni
nemocnici Brno (FNB). Objekt je umistén vedle stavajiciho pavilonu O.

Pro zdsobovani elektrickou energii pii vypadku distribuéni sité¢ bude vyuzivan nahradni
zdroj - dieselagregat.

V prostoru energocentra jsou navrzeny dva nahradni zdroje. 22-SP-042 SO 08 InZenyrské
sit¢ listopad 2024 D.1-SO-08-09 technologie dieselagregatti Strana 3 (celkem 10) 3 3.2
Popis funkce Pfi poklesu nebo ztraté napéti v siti dojde automaticky k nastartovani motoru.
Elektricka energie pozadovaného vykonu a napéti je ke spotfebicim doddvana pies
rozvadéée RDA1 a RDA2. Startovani soustroji je automatické pomoci startovacich baterii.
Jakmile se dodavka proudu obnovi, agregat se po urcit¢é dobé automaticky zastavi
a prechazi do dochlazovaciho rezimu. Z toho divodu je tfeba agregat a startovaci baterie
udrzovat neustale v provozuschopném stavu, protoze dobry stav podminuje spravny start
a pohotovost soustroji. Startovaci baterie jsou osazeny v ramu soustroji. Soustroji motor,
generator a setrvacnik je smontovano u vyrobce na spoleném ramu a vystfedéno.
Je pozadovano, aby vSechny soucésti systému fizeni byly soucasti NZ na ramu stroje
v tovarnim provedeni pfimo vyrobcem. Pro zajiSténi dostatenosti vykonu navrzeného
motorgeneratoru je nedilnou soucasti dodavky i systém fizeni zat¢zi PWB1024, ktery tidi
zalohované spotteby resp. je piipojuje/odpojuje na zakladé aktudlniho disponibilniho
vykonu motorgeneratoru. Systém fizeni je umistény v rozvadéci RDA2. Stroj nebude
vybaveny kapotazi, proto bude mistnost stavebn¢ odhlu¢néna od okolnich prostor. Saci
a vydechova komora DA bude vybavena G¢innymi tlumi¢i hluku. Soucasti technologie
dodavky DA je externi tlumi¢ spalin. Ram stroje je vybaven prvky zajistujicimi pohlceni
85% vibraci stroje. PoZadované hodnoty musi dodavatel prokazat origindlnim katalogovym
listem a hodnoty odhlu¢néni pak protokolem méfeni hlucnosti od vyrobce.

Technické parametry

jmenovity tepelny piikon: 3059,46 kW pfii jmenovitém 100% zatizeni
elektricky vykon: 1540 kVA/1232 kW
spotieba nafty pti 100 zatizeni PRP: 276 1/hod

otacky motoru 1500 ot/min

Ttida provedeni dle ISO8528-5 G3

chlazeni: vodni

spousteni: elektrické

délka 4665 mm

Sitka 2153 mm

vyska 2380 mm

hmotnost v¢. néplni (bez paliva) 9307 kg

napéti : 230/400V, 50 Hz
Pozadované certifikace soustroji: Emise motoru ISO 8178
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3.2.2. Provozni hodiny
Maximaln¢ do 300 h/rok
Poznamka: Predpoklada se provoz 30 minut tydné.

3.2.3 Odvadéni emisi do ovzdusi

Emise budou odvadény dvéma vyduchy (u kazdého dieselagregatu jeden vyduch)

Parametry vyduchi

Pocet: 2

Vyska nad terénem: 13,5m

Vnitini primér: 0,2m

Prtok spalin: 12 909,59 m*/h, 3,586 m*/s (pti normalnich podminkéch)
Teplota spalin: 537°C

3.2.4 Legislativni ramec

Zarazeni zdroje

Posuzovany zdroj — Zalozni zdroj energie je vyjmenovanym zdrojem zneciStovani
ovzdusi dle piilohy €. 2 zdkona o ochrané ovzdusi pod kdédem:

1.2b Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu vice nez SMW.

Dle ptilohy €. 2 ¢asti IT VyhlaSky ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné Girovni zneciStovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢é ovzdusi (dale jen
»~emisni vyhlaska*) plati: Specifické emisni limity pro pistové spalovaci motory.

Tabulka & 2: Specifické emisni limity pro staciondrni zdroje uvedené do provozu 20. prosince
2018 nebo pozdéji

Druh paliva 1-50 MW

S0 NO«x TZL co

Plynovy olej - 400 - 450

Pro pistové spalovaci motory jsou specifické emisni limity vztaZzeny na normalni stavové
podminky a suchy plyn (pokud neni stanoveno jinak), pfi referencnim obsahu kysliku 5 %
a nevztahuji se na ziloZni zdroje energie a poZarni ¢erpadla provozované méné nez
300 provoznich hodin ro¢né.

Pro posuzovany zdroj nejsou stanoveny emisni limity.

Monitoring emisi

Dle § 6 zdkona o ochrané ovzdusi - Zjistovani a vyhodnoceni urovné znecistovani

(1) Uroven znegistovani zjistuje provozovatel

a) u znec€istujici latky, pro kterou mé stanoven specificky emisni limit nebo emisni strop,

anebo, pokud je tak vyslovné stanoveno v provadécim pravnim ptedpisu nebo v povoleni
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provozu, u znecist'ujici latky, pro niz ma stanovenu pouze technickou podminku provozu,
b) u stacionarniho zdroje a znecist'ujicich latek uvedenych v ptiloze €. 4 k tomuto zakonu.

(2) Provozovatel stacionarniho zdroje zjiStuje uroven =zneciStovani méienim.
V pfipadé, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostfedky, méfenim zjistit
skutecnou uroven zneciStovani, nebo v piipad¢ vybranych stacionarnich zdroji vnasejicich
do ovzdusi te€kavé organické latky uvedenych v provadécim pravnim ptedpisu, rozhodne
krajsky ufad na zadost provozovatele, ze pro zjisténi Grovné zneciStovani se namisto
méfeni  pouzije vypocet. Vypocfet namisto méFeni se pouZzije také
v pripadé zaloZnich zdroja energie podle odstavce 8 a v pfipadé stacionarnich zdroji, u
kterych tak s ohledem na jejich vliv na uroven znecisténi a na moznost ovlivnéni
vyslednych emisi stanovi provadéci pravni predpis.

(8) Provozovatel staciondrniho zdroje ozna¢eného kodem 1.1., 1.2. nebo 1.3.
v ptiloze €. 2 k tomuto zdkonu nezjistuje Groven znecistovani u tohoto zdroje méfenim,
slouzi-li tento zdroj jako zalozni zdroj energie, a jeho provozni hodiny, stanovené
zpisobem podle provadéciho pravniho ptedpisu, neptekroci 500 hodin ro¢né€, vyjadieno
jako klouzavy primér za obdobi tii kalendatnich let. To neplati v ptipad¢, kdy uplatnénim
postupu podle § 4 odst. 7 nebo 8 vznika celkovy jmenovity tepelny piikon 50 MW a vyssi.
Posuzovany zdroj nemé povinnost zjistovat emise mefenim.

Podminky povoleni provozu zdroje

Ustanoveni §11 odst. §) K fizeni o vydani zavazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b)
a c) ptedlozi zadatel odborny posudek zpracovany autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1
pism. d). Neni-li vedeno fizeni podle jiného pravniho ptedpisu, predlozi Zadatel tento
odborny posudek k fizeni o vydani nebo zméné povoleni provozu. Povinnost predloZeni
odborného posudku se nevztahuje na spalovaci stacionarni zdroje oznafené kody 1.1. az
1.4. v ptiloze €. 2 k tomuto zakonu spalujici vyluéné zemni plyn o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu do 5 MW vcetné, na spalovaci stacionarni zdroje oznacené kody 1.2.
a 1.3. v pfiloze €. 2 k tomuto zadkonu o celkovém jmenovitém tepelném prikonu do 5§ MW
v€etné spalujici plynné nebo kapalné palivo, pokud slouzi jako zaloZni zdroje energie
a jejich provozni hodiny nepiekroc¢i 300 hodin v kalendainim roce, a dale na fizeni
o zmé&nach povoleni provozu, pii kterych nedochazi k navyseni projektovaného vykonu
nebo kapacity anebo ke zvySeni emisi, pokud se nejednd o fizeni o stanoveni technické
podminky provozu nahrazujici specificky emisni limit.

(9) K tizeni o vydani zadvazného stanoviska podle odstavce 1 pism. b) a odstavce 2 pism. b)
a k fizeni o zméné povoleni provozu, pti které dochazi k navySeni projektovaného vykonu
nebo kapacity anebo ke zvySeni emisi, u stacionarniho zdroje oznafené¢ho ve sloupci A
v ptiloze €. 2 k tomuto zdkonu ptedlozi Zadatel rozptylovou studii pro znecistujici latky,
které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az 3 pfilohy ¢. 1 k tomuto zdkonu,
zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 pism. e).

Povinnost predlozeni rozptylové studie se nevztahuje na spalovaci staciondrni zdroje
oznacené kody 1.1. az 1.4. v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu spalujici vyluén€ zemni plyn
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 5 MW vcetn€, na spalovaci stacionarni
zdroje oznacené kody 1.2. a 1.3. v pfiloze ¢. 2 k tomuto zékonu o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu do S MW vcetné spalujici plynné nebo kapalné palivo, pokud slouzi
jako zaloZni zdroje energie a jejich provozni hodiny neprekroc¢i 300 hodin
v kalendarnim roce, a na stacionarni zdroje oznac¢ené kodem 3.1. v piiloze ¢. 2 k tomuto
zakonu spalujici vyluéné zemni plyn o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 1 MW.
Ing. Tomads$ Mordvek
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Povinnost pifedlozeni rozptylové studie se dale nevztahuje na ptipady, kdy dochézi
k navyseni projektovaného vykonu nebo kapacity, ale nepochybné nedochazi ke zvysSeni
prispevku staciondrniho zdroje k urovni znecisténi. V piipadé pochyb je zdvazné vyjadieni
krajského utadu.

Piiloha ¢. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi

Vyjmenované stacionarni zdroje

Vysvétlivky k tabulce:

1. Sloupec A - je vyzadovana rozptylova studie podle § 11 odst. 9

2. Sloupec B - jsou vyzadovana kompenzac¢ni opatieni podle § 11 odst. 5

3. Sloupec C - je vyzadovan provozni fad jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2

pism. d)
kéd A|B|C
ENERGETIKA - SPALOVANI PALIV
Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém
1.2. L , N X X [X
tepelném piikonu od vice nez SMW.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze povoleni provozu posuzované¢ho zdroje vyzaduje odborny
posudek, rozptylovou studii i provozni fad.

3.3. Emise spojené se zaimérem

3.3.1. Rozsah posuzovanych znelist'ujicich latek

Rozptylova studie hodnoti vliv provozu zdméru na kvalitu ovzdusi. Jednd se o
ptispévkovou rozptylovou studii. Hodnocen je planovany provoz zalozniho dieselagregéatu
v maximalnim pfipustném reZimu zaloZniho zdroje 300 h/rok.

Pfi provozu zdroje budou vznikat nésledujici emise:

TZL CO, NOx, SOz, organické latky — vznikajici pii spalovani motorové nafty.

Emise t€kavych organickych latek obecné nemaji zakonem o ochrané ovzdusi stanoveny
imisni limit. Stejné tak neni stanoven limit emisni dle emisni vyhlasky.

Oxid sifi¢ity nema pro pistové motory na palivo plynovy olej (motorova nafta) stanoven
emisni limit. Norma pro motorovou naftu pro obsah siry ¢ini do 10 mg na 1 kg paliva.
Maximadlni spotieba paliva ¢ini 276 1/hod, coz odpovida 2,42 g/h siry.

Norma obsahu siry pro hydrogenovany rostlinny olej (HVO) je 5 mg na 1 kg paliva. Pti
spotiebé paliva 276 1/hod je to 1.21 g/h siry.

S ohledem na stechiometrii spalovani siry na SO> to odpovida 4,84 g/h SO, Hmotnostni
tok SO> ¢ini v tomto piipade 0.001 g/s. Pro HVO je to 2,42 g/h SO> a 0.0006 g/s.

Vzhledem k vySe uvedenému byly v rozptylové studii hodnoceny nésledujici znecistujici

latky:
» Tuhé znecistujici latky (TZL) jako PMio a PM2s.
= NOx, CO.

Do rozptylové studie jsou zahrnuty nésledujici zdroje zneciStovani ovzdusi:

Ing. Tomads$ Mordvek
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» Bodové zdroje — vyduchy dieselagregatu.

3.3.2. Vypoctené hodnoty emisi

Emisni parametry posuzovaného zdroje byly zadany investorem. Provozni nasazeni zdroju
je mozné odhadovat z historického sledovani, kdy aktivace neptesahuje vice jak 300 hodin
v roce. Zaroven je tento druh sluzby (vzhledem k jeho nakladovosti) poskytovan na velmi
omezenou dobu nez se uvedou do provozu levnéjsi zdroje. Maximalni chod vSech zdroja
ocekavame do 2 h denné.

Tabulka & 3: Emisni charakteristika motorii zdaloZnich zdrojit energie

Ukazatel Emisni charakteristika
g/kWh
NOx 6.01
CcO 0.79
TZL 0.11

Tabulka é. 4: Prepocet na hmotnostni toky - 7 jednoho dieselagregdtu, 300 h/rok

Ukazatel Celkem emisi

gls 0.27

Co
kg/rok 291.6
als 2.05

NOx
kg/rok 2214
g/s 0.037

TZL
kg/rok 39.96

Pomér castic PMip a PMys v celkovych emisich TZL byl pouzit podle ptilohy ¢&. 2
metodického pokynu MZP pro vypracovani rozptylovych studii [5].

* PMiov TZL na Grovni 83 %

= PM;,sv TZL natrovni 67 %

Na zakladé¢ vySe uvedeného dokumentu byl stanoven rovnéz pomér NO a NO:
u stacionarnich pistovych spalovacich motort:

= NO 85%
= NO; 15%

3.3.3. Parametry zdrojii zadanych do rozptylové studie

Tabulka ¢. 5: Parametry bodovych zdrojii — vyduchy dieselagregdtu

Teplota
Qunp 5 Mnox Mco Mem1o Mpwm2.5 h d Pq
Viyduchy vzduSiny a
[mPs] - lo/s] lo/s] [o/s] [o/s] m] | [m] [h/den]
d1 3.586 537 2.05 0.27 0.03 0.024 50 | 046 | 0.034 2
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d2 3.586 537 2.05 0.27 0.03 0.024 135 | 02 0.034 2
Vysvetlivky
D Owp priitok vzdusiny na vystupu z vyduchu pri normalnich podminkach
2) d priumer vyduchu
3) « relativni rocni vyuziti maximalniho vykonu
4) Pd denni vyuZiti zdroje
5) h vySka nad terénem
6) Ms hmotnostni tok latky/ukazatele

Obrazek ¢. 4: Poloha vyduchii

I
/
L

—

—

—— o
VYDUCHU SPALIN 1™

X: -601 065 653
Y:-1162 774 699

54,19
VYDUCHU SPALIN-2

X: -601 067 135
Y:-1162 782 474 I

y k4. 'Siar y

Celkové roéni emise:

ﬁ

NOx 4 428 kg/rok
CcO 583.2 kg/rok
PMio 32.4 kg/rok
PM>5 25.9 kg/rok
SO, 6.54 kg/rok
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3.4. Meteorologické podklady
Meteorologickou situaci pro potfebu rozptylové studie popisuje vétrna ruzice, ktera udava
cetnost smérti vétri ve vySce 10 m nad terénem pro pét tiid stability pfizemni vrstvy

atmosféry (charakterizované vertikdlnim teplotnim gradientem) a tii tfidy rychlosti vétru
(1,7 m/s, 5m/s a 11 m/s).

Vétrna razice pro lokalitu:

Brno - FN, okres Brno-mésto, N 49° 10,46323', E 16° 34,28189' (CHMU, 2025) platna ve
vysce 10 m nad zemi.

Stabilitni ¢lenéni: Bubnik-Koldovsky (metodika SYMOS'97), teplotni gradient z hladin 10
a 250 m nad zemi, Cetnosti v %.

Obdobi vypoctu: 1. 1. 2015 — 31. 12. 2024.

Vytvoteno: 25. 8. 2025, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414

Zpracovatel: CHMU Praha, Oddéleni modelovani a expertiz, usek ochrany &istoty ovzdusi
Zobrazeni vétrné riiZice je v piiloze €. 2.

Protoze je vypoctova sit’ v soufadném systému JTSK, je pouzito stoCeni vétrné ruzice
0 6.1°

Obrazek ¢. 5: Stoceni vétrné ritgice

3.5. Popis referen¢nich bodu

Nejprve byly stanoveny charakteristiky zneciSténi v husté geometrické siti
referencnich bodu. Pro vypocet byla vytvofena zakladni pravidelna sit’ referencnich
bodi s krokem 50 m. Parametry sit¢ jsou uvedeny v tabulce €. 6 a zobrazeni sité¢ je
v priloze €. 1. Vypocet v siti byl proveden pro vysku 1,5 metru (vyska dychaci zony
Cloveka).

Ing. Tomads$ Mordvek
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Tabulka ¢. 6: Parametry sité referencnich bodii (zajmové tizemi 1600 m x 950 m)

Pocet bodu ve sméru osy x 32
Pocet bodu ve sméru osy y 19
Krok sité 50m
Celkovy pocet bodi 608
Celkova plocha pokryta siti 1.52 km2

Parametry sit¢ byly zvoleny tak, aby sit pokryvala nejbliz§i obytnou zastavbu
v okoli posuzovaného zdméru.

Sit" uzlovych referenénich bodl pro potiebu vypoctu rozptylové studie je vytvarena
nezavisle na zemépisnych soufadnicich dané lokality. Jejim ucelem je pokryt dané
zdjmové Uzemi tak, aby matematickd modelace zatizeni ovzdu$i dané lokality
Skodlivinami postihla v rdmci zadanych dat co nejvérnéji realny stav. Krok sit¢ byl
zvolen tak, aby byly postihnuty vSechny vyznamné terénni prvky, které mohou mit vliv
na rozptyl znecistujicich latek v ovzdusi s ohledem na typ zdroje. Terénni tvary na
uzemi men$im, nez je rozliSeni pouzitého vySkopisu nebyly pii vypoctu zohlednény.
Rozsah a tvar tzemi pokrytého siti referen¢nich bodl stanovuje zpracovatel studie
s ohledem na ptedpoklédany plosny rozsah hodnocenych vlivli. Uvedené soufadnice pro
jednotlivé referencni body tvofi jeden ze zékladnich soubort vstupnich dat nutnych pro
konstrukci rozptylové studie, nebot’ pro zvolené referencni body jsou pocitdny ptislusné
hodnoty znecisténi. Ztotoznéni posléze vzniklého obrazu s redlem se provadi napf.
grafickou konstrukei izolinii znecisténi pro jednotlivé Skodliviny v rozsahu zvolené sité
referencnich bodi a jejich prekrytim s mapovym podkladem hodnoceného zajmového
uzemi.

Rozptylova studie byla déale pocitana pro 7 vypoctovych bodii mimo sit’. Body mimo
sit’ byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbliZ§i obytnou zastavbu a dilezité (citlivé)
objekty. Soufadnice bodli mimo sit’ jsou uvedeny v tabulce €. 7 a body jsou zakresleny
na obrazku €. 9 a v ptiloze €. 1 (Podkladova ¢ast).

Tabulka ¢. 7: Souiadnice referenénich bodit mimo sit’

viseo ¢ popisné Lokace x[m] ylm] zfml | him
1 FN 1 bez &p. ps“;vgg;’g‘;a‘z‘j‘;ﬁz&vgfigz'c 6011245 1162672 | 282.9446 10
) FN 2 bez &p. b;dg"j‘zegs /TES'Q?Q’S’ZYJQ?)XZ‘Z” 6009132 162732 | 2814225 3
X N . stavba pro administrativu
3 | CsOBE P77 | Sy Litkovee | 0014084 1162691 | 2844086 3
4 | Stavbaproobehod) ) 351/149 « u Bohunice 6010034 1162850 | 277.8675 )
bez ¢.p.

bytovy diim - .
5 | Podnemocnici | YW d;mh p.£. 2558 ku. -601081.1 1162977 282885 | 2

&.p. 581/29 onunice
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Jina stavba €.p.

p.¢. 1321/133 k.u. Bohunice

-600949.1

-1162862

275.9717

Jihlavska 755/27
Bytovy dim &.p- | & 2666/ k u. Bohuni 600872.5 1162924 2755252
590/23 p.C. .u. Bohunice - . - :
Vysvetlivky:
X,y souradnice referencnich bodii
z nadmorska vyska
h vySka nad terénem

Obrazek ¢. 6: Umisténi referencnich bodii

3.6. ZneciSt'ujici latky a prislu$né imisni limity

Imisni limity jsou stanoveny pfilohou €. 1 k zdkonu o ochrané¢ ovzdusi [1]. Hodnoty
imisnich limitd jsou vyjadfeny v pg.m™ a vztahuji se na standardni podminky - objem

pfepocteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Imisni limity a povoleny pocet jejich prekrocéeni za kalendarni rok

Tabulka ¢ 8: Imisni limity vyhldaSené pro ochranu zdravi lidi a maximdlni pocet jejich

piekroceni
Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit Maximalni pocet pfekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m3 24
Oxid sificity 24 hodin 125 yg.m3 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m3 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m? 0
Oxid uhelnaty maximalni denni osmihodinovy primér? 10 mg.m3 0

Ing. Tomads$ Mordvek

Poradenska a inZenyrska innost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a chemickych litek
www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148 293.

17



Benzen 1 kalendaini rok 5 ug.m3 0

Castice PM+o 24 hodin 50 pg.m-3 35

Castice PM+o 1 kalendarni rok 40 pg.m3 0

Castice PM25 1 kalendarni rok 20 pg.m-3 0

Olovo 1 kalendaini rok 0,5 yg.m- 0
Poznamka:

) Maximalni denni osmihodinova priimérnd koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych prumeéri pocitanych z hodinovych udajii a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy primeér se priradi ke dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z
hodinovych koncentraci behem periody 17:00 predesiého dne a 01:00 daného dne. Posledni
vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tabulka ¢. 9: Imisni limity pro celkovy obsah znelist’'ujici latky v Casticich PM; vyhldSené pro
ochranu zdravi

Znedlistujici latka Doba priimérovani Imisni limit

Benzo(a)pyren 1 kalendaini rok 1 ng.m?

3.7. Hodnoceni urovni znecisténi v predmétné lokalité

3.7.1. Klimaticka charakteristika

Podle klimatického €lenéni (dle Quitta) patii zdyjmova oblast do teplé oblasti klimatického
rajonu T4. Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi suché a velmi teplé 1éto,
velmi kratké prechodné obdobi s teplym jarem a podzimem. Zima je kratka, suchd az velmi
suchd, mirné tepla s kratkym trvanim sné¢hové pokryvky.

3.7.2. Kvalita ovzdusi

Samotna problematika znecisténi ovzdusi je obecné disledkem ptlisobeni vlastnich zdroju,
ale 1 zdroji z blizkého i vzdélenéjSiho okoli. Zakladnim obecnym podkladem pro
hodnoceni soucasného imisniho zatizeni uvazovanymi Skodlivinami jsou vysledky
pozad’ového imisniho méteni.

Nejbliz$i méftici stanice se nachazi v Brné. Vysledky monitoringu veli¢in NO2, NO, NOx,
PMio, PM2 5, CO za rok 2024 v okoli zdaméru v Brné€ jsou uvedeny nize.
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Tabulka ¢. 10: Hodinové, denni, Ctvrtletni a rocni charakteristiky NO» naméiené v roce 2024 na
stanicich v Brné.

C o
Kraj: Jihomoravsky
Okros: Brno-mésto

NO, - oxid dusiGity

Jednotka:  [EIRG
Hodinows

=

ldentifikace ISKO
Lokalita

BHIRS gsroli Automatizovany méfici program e
Brmo - Détska nemocnice EERIC w0l 2209 0 534 1001 - ~ 405 90 91 91 91 19 168 1
BEBMAA ..“EMEm;: B— 750 618 121 466 ~ 33 137 210 114 113 200 159 B35S 366
1639
R v (AL 2309 2001 O 484 1001 -~ ~ 369 91 91 92 92 139 170 O
BEOMA SMBrmo Automatizovany méficiprogram 1023 803 0 182 545 - 404 200 71 178 185 264 223 96l 353
Brno-Komdrov (L] 0711 2308 O 622 100L - - 456 78 91 92 92 204 153 13
BEMLA SMBrno . — 907 756 © 145 507 - 366 186 243 16k 175 217 198 BIL 366
(1638) o
Brno-Lany il 1508 2908. O 595 1001 - - 399 91 91 92 92 177 165 O
BEMSA s(:gz}o Automatizoveny mificiprogram 1016 790 0 230 539 - 400 254 307 251 207 262 257 900 350
Bmo-Svatoplukova CHLM 0904 2605 O 618 090L - -~ 4hs 91 88 89 B2 239 149 10
BENYA ?1214:?0? a 1 mfici 658 543 O 92 378 -~ 250 108 1.9 92 100 1a4k 121 602 361
Brno-Tufany CHH 203 01 O 9 1001 - - 280 89 91 92 89 108 160 2
el ?mH:;': T et Py Srsear e prss - o - - - e zi i
Brno-Uvoz (hot spot) ortm o = - - - B B

Tabulka ¢. 11: Hodinové, denni, Ctvrtletni a roéni charakteristiky PM 3 s naméiené v roce 2024 na
stanicich v Brné

2024

homoravsky

Brna-mésto

PM,... - jomng Eastice PM2S

[ ——
KadMP  ldentifikooe ISKD -
Lokafita Metoda
BBDMNA CHMU Aurtomati i 1% 133 150 B8 72 8% 84 111 111 115 178 181 540 290 98 123 798 342
= 960} matizovarmy méficl program
Bmo - Distsks nemocrice s 30 29 3 33 W W W W 22 A 30 29 3012 62 W8 17 2
BEMAA T \ . — U2 132 160 77 44 B2 A3 91 00 1§ 180 00 541 282 89 1S BAT 350
Bmo-Arborsbum e 71 2% W 30 M 0 M M W WM 20 I/ 3012 /8 95 188 2
BEOMA T \ i mﬁrmmmm 97 105 92 78 %7 108 184 201 203 S58 337 116 185 966 3an
Brmo-Koman, CEEE Blz v 2 212aa a2 a o awe 125 uF 1pe 13
BEMLA p— A mmmm:rm.zwo 81 103 15 157 220 2L6 682 348 121 153 0J0 3
Brmo-Lany OPEL m 31 29 W| 30 W AW WM AW 30 A 0 AU W0OL &21 123 199 9
BENIA CI-HL'.]I \ ) m.__xrpmgmm 163 102 163 79 & B5 77 106 105 57 188 131 427 21 G5 106 672 360
Bmo-Lizah LA E % 29 31 330 W D W W W I ¥ WU 3012 W& 0% 1P 3
BEMSA St \ . o 7L W2 AL 105 9 87 M1 127 147 06 00 504 @6 127 153 90 351
Bmo-Svatophukove 2zt M 2% W ¥ MW AN M F N 30 A 01 438 11 1@ 9
BENYA d‘Z:I-NL]J \ ) I 70 1s 153 75 06 07 N7 104 108 154 146 S41 257 96 120 A15 344
Emo-Tufomy LA M ¥ W W M 0 I W W 30 30 M 0 ®O 100 18A 18
EENVA CHMU \ . = Uy 1 120 137 199 200 590 350 140 - m
Brno-Uvaz thot spot) et M 22 S 0 0 0 0O 8 22! W W0 A 312 aw - - 1m
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Tabulka ¢. 12: Hodinové, denni, Ctvrtletni a rocCni charakteristiky PM 19 naméiené v roce 2024 na
stanicich v Brné

ESI o

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brne-mésto

m PM,, - Zastice PM10

Jodnotic: [T R
Dennl

500

‘Organizace
Kéd MP Identifikace ISKO
Lokallta
RRORI Egg‘ol‘; Automatizovany méfici program
Bmo - Dateke nemocnice RADIC olos - 0ol 588 03 W12 11 546 90 91 91 91 183 189 1
BEMAA S‘;ng"f - vang méfici 45230 - 456 152 932 344 160 723 1.5 179 232 194 1248 360
Brno-Arboreturn OPEL o710, ~ 01O0L &35 3103 0209 537 91 91 92 B85 162 185 3
HETE S‘deggzn;: e e e e | ey | 2 527 190 780 393 15 198 287 181 201 242 226 1254 344
Brmo-Komarow 3107 -~ 0101 465 3103 1801 15 582 78 82 92 ©2 1904 180 13
BENFM CHM]U R ——— - - - - 753 203 138 174 128 155 196 164 1055 356
Erred e e enl - - - - 3103 1709 495 90 B8 & 91 133 202 2
BEMLA i;g&g;; Autometizovany méfici program 1963 = w98 174 912 32 12 181 268 159 176 233 210 1337 357
Bro-Ldny 0l0& -~ 0101 &40 3103 2802 12 58 91 82 92 92 173 193 9
BENIA ggzsl.; N I— 1622 - 281 139 808 282 w1 192 138 164 177 168 076 363
Brno-Liged il 0104 - 0101 489 3103 1912 K8 89 91 92 91 148 153 2
BBNEM :?;:;J e —— - - - -~ 806 261 3 124 155 125 153 140 143 1017 348
Brno-Sobéasice &y - . - - 3103 2808 92 76 89 92 91l 110 235 1
BEMSA st;dgg;: o vany méici 1671 -~ 87 193 817 W0 12 199 300 177 206 211 225 1192 351
Bmo-Svatoplukova OPEL 1001 -~ 0101 627 3103. 0309 12 554 91 79 89 92 197 171 9
BENYA CHMOL: Autometizovany méfici program 1343 = 98 134 720 290 7 139 195 127 153 184 165 1033 360
Brmo-TuFary RADIO 0104 -  OLOL s20 3103, 1007 7 451 89 91 89 91 1&1 175 3
BENVA ?1::21‘; Automatizovany méfici program s - - - N - Lal e
Bro-Uwoz (hot spot) [EFE- R - - - - . ~ & 0 "3g/0Fg 0Ol Vergf

Tabulka ¢ 13: 8 - hodinové, denni, CO na

stanicich v Brné

Ctvrtletni a rocni imisni charakteristiky

Brno-mésto

CO - oxid uhelnaty

Jednotka:

ugm 3
100000
o]

8-Hodinove LV:
8-Hodinové TE:

oo | [ | [on [ [ fon | x | & ]
Kv Kv
e N

Organizace

Typ méficiho programu

BBMLA SMBrno Automatizovany méfici 15144 -~ = | = | ahhhiEs | = 5631 3155 374,8 2520 2985 4157 331,8 14612 349
B (1638) program

Brno-Lany IRABS 0205. - 0 - 2912 - o 6892 91 91 Q0 77 3013 1,60 15

BBMSA SMBrno Automatizovany méfici 11649 =~ ~ ~ 8737 ~ 7184 4320 4579 3528 4142 5103 4307 16309 343
B (1636) program

Brno-Svatoplukova IRABS 2912. - 0 - 3012 -~ - 7815 91 88 87 77 3941 161 15

CHMU

BBNVA a482) Automatizovany méfici == == =|= - ~ 4209 3254 4296 - 312

= . program
Brno-Uvoz (hot
spot) IRABS == =l = =|= = = 91 82 49 Q0 - ~ 45

Vysvetlivky k tab. ¢. 10 az ¢.

50 % Kv
95 % Kv
98 % Kv
99,9 % Kv

13:

50 % kvantil
95 % kvantil
98 % kvantil
99,9 % kvantil
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X1, X2, X3, X4, Ctvrtletni aritmeticky priimer

ci, C2, C3, C4, pocet hodnot, ze kterych je spocitan aritmeticky priumeér za
dané crvrtleti

X rocni aritmeticky priimer

XG rocni geometricky primer

S smerodatna odchylka

SG standardni geometricka odchylka

N pocet méieni v roce

dv doba trvani nejdelsiho souvislého vypadku

36 MV 36. nejvyssi hodnota v kalendarnim roce pro dany casovy

interval

VoL pocet prekroceni limitni hodnoty LV

VoM pocet prekroceni meze tolerance LV + MT

X meésicni aritmeticky primér

mc mésicni Cetnost méreni

Pétileté praméry (CHMU)

Pfi hodnoceni stavajici urovné znecisténi v predmétné lokalité se vychazi z map Grovni
zneCisténi konstruovanych vsiti 1x1 km, ve formatu shapefile. Tyto mapy obsahuji
v kazdém ¢tverci hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky
za ptedchozich 5 kalendarnich let, které maji stanoven ro¢ni imisni limit.

NO: ro¢ni priiméry PM31o roéni priiméry

15.9 | 19.7 | 20.3 18.6 | 20.8 | 20.8

201 {213 {204 20.1 | 20.3 {20.7

2 {214 | 224 0.6 { 20.7 | 21.7
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PM:.5 roéni priuméry

PMji0- 36. nejvyssi denni konc.

13.4

14.5

14.9

32

36

36

14.5

147

15

35

35

36

15

15.3

16.5

Benzen ro¢ni priiméry

36

38

Benzo(a)pyren rocni

1.1

0.6

0.7

0.8

1.1

0.8

0.8

0.8

11

1.3

Tabulka & 14: Pozad’ové imisni koncentrace (obdobi 2019 — 2023)

= F_ﬂ_-__'.-

BOD NO,_IHR BZN_IHR PM;o_IHR PM;,_M36 PM,s_IHR B(a)P_IHR
Zameér — posuzované [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]

Uzemi

min 15.9 1.0 18.6 32.0 134 0.6

max 224 1.1 21.7 38.0 16.5 1.3

limit 40 5 40 50 20 1
Minimum % limitu 39.75 20 46.5 64 67 60
Maximum % limitu 56 22 54.25 76 82.5 130

Vysvetlivky:

IHR
M36

www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148 293.

rocni priumeérnd koncentrace
36. nejvyssi hodnoty 24hodinové priimérné koncentrace v kalenddinim roce
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M4 4. nejvyssi 24 h koncentrace

Na posuzovaném uzemi jsou prekroceny imisni limity pro ukazatel benzo (a) pyren dle
prilohy ¢. 1 k zdkonu o ochran¢ ovzdusi. Oblast je zatizena i imisemi prachovych castic
zejména z frekventovanych komunikaci v blizkosti zdméru.

Ke stavajicimu znecisténi hodnocené¢ho tzemi pfispiva zejména doprava, spalovaci a
pramyslové zdroje, doprava, lokalni topeniste.

4. Vysledky rozptylové studie

Podle metodiky SYMOS'97 [2] byly provedeny vypocty prispévkil imisnich koncentraci
(maximalnich hodinovych, maximalnich dennich a primérnych roc¢nich) vybranych
znecist'uyjicich latek ve zvolenych 7 vypoctovych bodech mimo sit’ a v geometrické siti
referenc¢nich bodd.

Hodnoty ptispévkill imisnich koncentraci byly vypocteny pro vSech pét tiid stability
pfizemni vrstvy atmosféry a tfi tfidy rychlosti vétru, s pfispévky po thlovych krocich 1°.

Rozptylova studie hodnoti vliv posuzovaného zaméru na kvalitu ovzdusi.
Vypocty imisniho zatizeni byly provedeny pro vysku 1,6 m nad trovni terénu — dychaci
z6nu Cloveka.

Vypocty byly provedeny pro nasledujici znecist'ujici latky, které maji stanoven imisni
limit tj.:

Tuhé znegistujici latky (TZL) jako PM1o a PMas, CO, NO.

PM (Pevné castice)

Pevné ¢astice ¢i (pevné) prachové castice (anglicky: particulates ¢i particulate matter
— PM) jsou drobné ¢astice pevného skupenstvi rozptylené ve vzduchu, které jsou tak malé,
ze mohou byt unaSeny vzduchem. Jejich zvySend koncentrace miiZze zpusobovat zavazné
zdravotni problémy. vliv pevnych prachovych castic na zdravi zévisi predev§im na jejich
velikosti. Vétsi Castice se zachycuji na chloupcich v nose a nezpiisobuji vétsi potize.
Castice mensi nez 10 pm pronikajici za hrtan do dolnich cest dychacich. Nékdy se proto
oznacuji jako vdechované ¢astice.

e PMio— castice mensi nez 10 pum,
e PM;;5 — Castice menSi nez 2,5 um

PMio

Imisni limity - 24 hodinova primérna imisni koncentrace 50 pg/m?® (maximalni podet
piekroceni 35)
- ro¢ni priimérna imisni koncentrace 40 pg/m>.
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Stavajici imisni zatizeni se pohybuje od 64.0 % do 76.0 % imisniho limitu s dennim
primérovanim a od 46.5 % do 54.25 % roc¢niho imisniho limitu. Imisni limit neni
v dotCené lokalité prekrocen.

Zdrojem emisi PMjo je nakladani se sypkymi materidly (recyklace stavebnich materiald,
pieprava sypkych materidld, skladovani), automobilovd doprava na komunikacich,
stavebni a demoli¢ni ¢innost, zemédélska Cinnost, lokalni spalovaci zdroje a primyslové
zdroje v okoli apod.

Samotny zamér je zdrojem emisi tuhych ¢astic v diisledku spalovani nafty ve spalovacim
pistovém motoru zalozniho zdroje.

Ptispévky dennich (24 hodinovych) koncentraci v siti referen¢nich bodii se pohybuji
v rozmezi od 0.0287 pg/m® do 2.610647ug/m> .

V obytné zastavbé je dosahovano nejvyssiho maxima s dennim pramérovanim 1.1837
ug/m® v bodé 1 (FN 1 nejblizsi budova c¢ aredlu FN Brno na p. & 2876/1 ku Stary
Liskovec).

Ptispévky ro¢nich primérnych koncentraci v siti referencnich bodt se pohybuji v rozmezi
od 0.00023 pg/m?do 0.0140 pg/m?.

V obytné zastavbé je dosahovano nejvyssi roéni priméré koncentrace 0.00702 pg/m?
v bodé¢ 4 (Stavba pro obchod bez ¢.p. na p. ¢. 1321/149 k.u. Bohunice).

PM:s

Imisni limit - ro¢ni primérna imisni koncentrace 20 pg/m?.

Stavajici imisni zatiZzeni se pohybuje od 67.0 % do 82.5 % imisniho limitu. Imisni limit
neni v dotcené lokalité ptekrocen.

Zdrojem emisi PMjo je nakladani se sypkymi materidly (recyklace stavebnich materiald,
pfeprava sypkych materialt, skladovani), automobilovd doprava na komunikacich,
stavebni a demoli¢ni ¢innost, zemédélska Cinnost, lokdlni spalovaci zdroje a primyslové
zdroje v okoli apod.

Samotny zamér je zdrojem emisi tuhych ¢astic v dusledku spalovani nafty ve spalovacim
pistovém motoru zaloZniho zdroje.

Ptispévky ro¢nich koncentraci v siti referencnich bodii se pohybuji vrozmezi od
0.00018 pg/m* do 0.0112 pg/m> .

V obytné zistavbé je dosahovano nejvyssi roéni priimérné koncentrace 0.00561 pg/m?
v bodé 4 (Stavba pro obchod bez €.p. na p. ¢. 1321/149 k.u. Bohunice).

CO Oxid uhelnaty

Oxid uhelnaty (starsi terminologii kysli¢nik uhelnaty) je bezbarvy jedovaty plyn bez chuti
a zapachu, nedrazdivy. Je mirné leh¢i nez vzduch, ale se vzduchem se misi. Oxid uhelnaty
je znacné jedovaty; jeho jedovatost je zptisobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnimu
barvivu), s nimz vytvafi karboxyhemoglobin (COHD), ¢imz znemoziuje ptfenos kysliku
v podob¢ oxyhemoglobinu z plic do tkéni. Vazba oxidu uhelnat¢ho na hemoglobin je
pfiblizné dvousetkrat siln¢jsi nez kysliku, a proto jeho odstranéni z krve trvd mnoho hodin
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az dni. Pfiznaky otravy se objevuji jiz pii pieméné 10 % hemoglobinu na
karboxyhemoglobin.

- 8 hodinova primérna imisni koncentrace 10000 pg/m?.
Stavajici imisni zatizeni v lokalité¢ neni sledovéno. Nejvys$si naméfend 8 hodinova
pramérna imisni koncentrace v roce 2024 v Brné byla na stanici Brno — Lany v hodnoté
1514 pg/m?® (15.14 % imisniho limitu).
Zdrojem emisi CO v lokalité je automobilova doprava na komunikacich a spalovaci a
primyslové zdroje v blizkém okoli. Samotny zamér je zdrojem emisi oxidii dusiku v
dasledku spalovani nafty ve spalovacim pistovém motoru zalozniho zdroje.

Ptispévky 8 — hodinovych dennich koncentraci v siti referen¢nich bodii se pohybuji
v rozmezi od 0.2138 pg/m? do 30.790 pg/m>.

V obytné zistavbé je dosahovano nejvyssi 8 h denni koncentrace 5.2383 pg/m® v bodé
v bod€ 1 (FN 1 nejblizsi budova c aredlu FN Brno na p. €. 2876/1 ku Stary Liskovec).

NO2
Oxid dusicity (NO2) - v plynném stavu jde o Cervenohnédy, agresivni, prudce jedovaty
plyn. Vznika pfi spalovacich procesech, naptiklad ve spalovacich motorech oxidaci
vzdu$ného dusiku za vysokych teplot. Zpisobuje zanéty dychacich cest od lehkych forem
az po edém plic.
Imisni limity

- hodinové priimérna imisni koncentrace 200 p/m?.(maximalni podet

prekroceni 18)
- ro¢ni priimérn4 imisni koncentrace 40 pg/m?

Stavajici imisni zatizeni se pohybuje od 39.75 % do 56.00 % imisniho limitu pro ro¢ni
primér. Imisni limit neni v dotcené lokalité piekroCen. Zdrojem emisi NOx je pfevazné
automobilovd doprava na komunikacich a spalovaci zdroje. Samotny zdmér je zdrojem
emisi oxidi dusiku v disledku spalovani nafty ve spalovacim pistovém motoru zaloZniho
zdroje.

Maximalni hodinova koncentrace namétfend na stanici v Brné (Brno — Komadrov, 2552)
v roce 2024 ¢ini 102.3 pg/m? (51.15 % imisniho limitu).

Piispévky maximalnich hodinovych koncentraci v siti referen¢nich bodli se pohybuji
v rozmezi od 7.0438 pg/m? do 199.875 pg/m?.

V obytné zéstavbé je dosahovano nejvyssi maximalni hodinové koncentrace 176.7702
pg/m* v bodé 1 (FN 1 nejblizsi budova ¢ aredlu FN Brno na p. ¢. 2876/1 ku Stary
Liskovec).

Vysoké emisni ptispévky NO2 jsou dény vysokym tokem NOx ze spalovacich motord,
umistenim a konfiguraci zdroje a okolniho terénu a rozptylovymi podminkami. K dosazeni
téchto maximalnich hodnot muize dochazet po omezenou dobu vroce pii urcitych
podminkach. Doby piekroeni limitnich koncentraci (10, 50, 100 pug/m? ) v hodinach za
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rok u referencnich bodu s nejvétsimi maximy uvadi tabulka ¢. 17. Soucasné jsou zde
uvedeny 1 tfidy stability, rychlosti a sméry vétru pti jejich dosazeni.

Ptispévky pramérnych roc¢nich koncentraci v siti referencnich bodii se pohybuji
v rozmezi od 3.3821E-05 pg/m? do 0.00576 pug/m>.

V obytné zistavbé je dosahovano nejvyssi roéni primémé koncentrace 0.0771 pg/m?
v bodé¢ 4 (Stavba pro obchod bez €.p. na p. ¢. 1321/149 k.u. Bohunice).

4.1. Vyhodnoceni ve vypoctovych bodech mimo sit’

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoctené hodnoty ptispévkid imisnich
koncentraci CO, NOx, PMo, PM> 5 v kazdém zvoleném vypoctovém bod€ mimo sit’.

U maximalnich imisnich hodinovych nebo dennich koncentraci jsou zndzornéna maxima,
tj. nejvyssi vypoctené hodnoty imisniho zatizeni. Na rozdil od primérnych rocnich
koncentraci tato situace nenastdva souCasn¢ (redlnd maxima jsou zavisld zejména na
aktudlni klimasituaci, tj. rychlosti a sméru vétru a tfid¢ stability). Ve vSech bodech mimo
sit’ jsou tato maxima dosahovana pfi Spatnych rozptylovych podminkach za silnych inverzi
a slabého vétru. S rostouci rychlosti vétru vypoctené koncentrace znaéné klesaji.

Grafické znazornéni vypoctenych imisnich pfispévki fesenych znecistujicich latek
ve form¢ izolinii je soucasti piilohy rozptylové studie (ptiloha €. 3). Podrobné vypisy
vypocti prispévkll imisnich koncentraci posuzovanych zneCistujicich latek ve vSech
referencnich bodech v siti pfi riiznych povétrnostnich podminkéch (pii rizné tiidé stability
pocasi a rychlosti vétru — viz vySe) jsou vzhledem k rozsahlosti k dispozici u zpracovatele
rozptylové studie.

Tabulka ¢. 15: Vypoctené hodnoty v referencnich bodech mimo sit’

Ref.bod.&. (deszr-;c!’))dpl_pﬁoégrn \\J/eédr_?r%?:grlrr:g pr_lt’?r?)%r;lpé pr_lt’?r(%cér:';é (dezrﬁn?)i)_(:':‘?r;\é?né Roc':nil'rﬁirsﬁnTémé
& imisni imisni imisni imisni imisni koncentrace
koncentrace koncentrace | koncentrace koncentrace koncentrace

1 5.238323 176.7702 0.058771 0.004068 1.183701 0.005085
2 3.290720 68.82176 0.073901 0.005056 0.472210 0.006320
3 1.109818 28.92768 0.022267 0.001228 0.195393 0.001535
4 4715947 81.84408 0.077182 0.005618 0.502013 0.007022
5 2483536 55.77609 0.037760 0.002423 0.381466 0.003029
6 2.519722 49.91331 0.059628 0.004145 0.299783 0.005182
7 1.318302 28.84799 0.036373 0.002321 0.171353 0.002901

Im. limit 10 000 [pug/m®] | 200 [ug/m®] | 40 [ug/m?] 20 [ug/md] 50 [pg/m3] 40 [pg/m?]
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4.2. Vyhodnoceni v siti referencnich bodu

Tabulka ¢. 16: Vypoctené hodnoty v siti referencnich bodit

co NO; PM_;s PMyo
[ug/m’] [ng/m?] [ug/m?] [ng/m]
8-hodinové . .
(denni)pramérn | Jednohodinové Roéni Roéni 24(22?]':8\/6 Roéni pramémeé
Primérova & imisni primeérné primeérné primérné prIM&Me in?ism’
ni koncentrace imisni imisni imisni P
koncentrace koncentrace koncentrace K imisn koncentrace
oncentrace
min 0.213882 7.043881 0.004764 0.000187 0.028712 0.000234
max 30.79051 199.8751 0.145749 0.011278 2.610647 0.01409
im. Limit | 10 000 [ug/m’] | 200 [pug/m"] 40 [ug/m’] 20 [pug/m’] 50 [ug/m’] 40 [pug/m’]
% min 0.00213 3.5219 0.011 0.000 0.057 0.0005
% max 0.3079 99.93 0.3643 0.056 5.2212 0.0352

Imisni limit NO, (maximalni hodinové koncentrace) 200 pg/m® neni piekroden. Pro
informaci jsou uvedeny rovnéz doby piekrodeni hodnot 10, 50 a 100 pg/m’ . Legislativa
ptipousti 18 x piekroceni imisniho limitu NO> (maximalnich hodinovych koncentraci) 200
ug/m’ za rok tj, 18 h. Z tabulky & 17 vyplyva, Ze u nejvyssich hodnot nad 100 pg/m’
dochazi k prekroceni této hodnoty pouze nékolik hodin v roce (maximalné cca 8 hodin).

Tabulka ¢. 17: Doby prekroceni koncentraci NO; (maximalni hodinové koncentrace) pro limitni
hodnoty 10, 50, 100 ug/m’, pro referencni body s nejvyssimi hodnotami. Dile uvedeni rychlosti a
sméru vétru a tiidy stability

T 10 T 50 T_100 Maximalni Tfida stability Rychlost vétru Smér vétru
lhodin] lhodin] lhodin] koncentrace

11.8023016 3501019113 0.004044741 101.4047213 2 5 214
20.73685812 10.74200224 0.685487953 110.9709318 3 7 252
14.70022597 7.602787021 0.003221084 119.1694905 2 5 104
14.16793809 7.183384176 0.009633837 121.0538015 2 5 79
8.671477388 3.749094093 0 122.2098856 2 5 175
10.08098496 3.989713881 0.004633067 122.6686154 2 5 196
14.0405545 7.130444036 0.02406253 130.0473589 2 5 228
9.896285556 5.363579938 0.109062757 133.1900691 2 5 143
11.47389072 6.365975166 0.193910387 140.3315535 2 5 40
12.81028409 6.554995093 2.575519921 151.2299984 3 75 9
25.55504154 16.71077467 8.178870252 159.3507309 5 46 300

10.761303 5.254261627 0 176.7702494 2 42 151
11.12134192 6.66629165 0.647855317 188.0193638 2 5 206
17.5442891 11.32805391 8.103297948 197.5281904 3 7 234
8.741675702 5391733172 1.675930972 197.6842091 2 5 172
16.24481318 9.600712449 4.830556649 198.6384179 2 5 115
15.55759702 8.868658499 4419884929 199.2783999 2 5 70
13.82202267 10.04739339 7.626457947 199.7270956 3 8.5 27
10.70427216 7.587731393 6.111338513 199.8751693 2 5 158
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5. Navrh kompenzacnich opatreni

Pro posuzovany zamér nejsou kompenzacni opatieni navrzena.
Kompenzacéni opatteni (déale také ,,KO*) si navrhuje zadatel o vydani zdvazného stanoviska
(investor). Navrh KO je soucasti rozptylové studie.

Zakonné podminky:

KO jsou vyzadovéna u vyjmenovanych zdroju ve sloupci B ptilohy €. 2 zakona.

KO se uplatni v ptipadé, ze by v oblasti doslo vlivem provozu vySe uvedeného zdroje
k ptekroceni né¢kterého z imisnich limit s dobou primérovani 1 kalendarni rok.

Zaroven musi platit podminka uvedena v § 27 odst. 1 emisni vyhlasky, ze umisténim zdroje
dojde k narlstu zneciSténi o vice nez 1 % imisniho limitu pro latky s dobou primérovani
1 rok.

Dle § 11 odst. 5 zdkona se KO neuplatni pro latku, pro kterou nemd zdroj stanoven specificky
emisni limit ve vyhlasce.

Pro navrh KO musi byt splnény vSechny zdkonné podminky.

Provozem zaméru nebudou piekrofeny imisni limity dle pfilohy ¢. 1 zdkona o ochrané
ovzdusi. Celkové tedy nedojde k vyznamné zméné imisni situace v posuzované lokalité a pro
realizaci zaméru nejsou navrzena kompenzacni opatieni.

6. Rizika a nejistoty

e Pro zji§téni stavajiciho stavu bylo vychézeno z informaci CHMU a ze vstupnich
parametrll od zadavatele. Hodnoty imisniho pozadi zji§téné na reprezentativnich
monitorovacich stanicich nemusi vystihovat pfesné redlnou situaci v posuzované
lokalité.

e Provoz zdroje je stanoven na zdklad¢ dat pfedanych zadavatelem studie. Vypocet je
proveden pro maximalné uvazované vytizeni zdroje (300 hodin/rok). Skutec¢né
emisni a nasledné¢ imisni zatizeni bude zavislé na redlném provozu zdroje.
Predpoklada se denni provoz zdroje v délce 30 minut. Vypocet je na strané
bezpecnosti.

e Posuzovany zdroj bude od obytné zastavby oddé¢len stavajici zastavbou a pasy
zeleng, které jsou schopné CasteCné zachytit prachové Castice 1 jiné emise.
Modelovy vypocet toto nezohlediuje a vypoctené hodnoty jsou tak vySSi nez
hodnoty realné. Vypocet je tak na stran¢ bezpecnosti.

¢ Nejistoty spojené s omezenimi disperzniho modelu SYMOS 97.
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7. Zavérecné hodnoceni a doporuceni

Vypoctené hodnoty imisniho zatizeni odpovidaji umisténi zdroji, konfiguraci terénu
a provozu zdroji. Z vysledka imisniho modelu vyplyva, Ze nebudou pirekroceny imisni limity
pro posuzované ukazatele dle ptilohy ¢. 1 zakona o ochran¢ ovzdusi [1].

V tabulce ¢. 16 jsou shrnuty imisni pfispévky vlivem posuzovaného zameéru (rozsah od
nejmensiho k nejveétsimu) v siti referencnich bodii a v tabulce €. 15 jsou imisni ptispévky v 7
referencnich bodech mimo sit” volenych vhodné v nejblizsi obytné zastavbé v okoli zaméru.

PtirGstky imisi vSech sledovanych ukazatelii dle ptfilohy €. 1 k zdkonu o ochrané ovzdusi jsou
ve vetsingé referencnich boda sité minimélni. Umisténim zdroje nedojde k prekroceni
imisnich limitd uvedenych ukazateli a vlastni priristky zpisobené provozem ziméru
v referencnich bodech obytné zastavby neprekro¢i 1 % imisniho limitu pro rocni
primeérovani.

Vyrazngjsi jsou pouze piispévky maximalnich hodinovych koncentraci NO: v té€sné blizkosti
zdroje. Tato maxima jsou dosahovéna pouze po omezenou dobu pii Spatnych rozptylovych
podminkach za silnych inverzi a slabého vétru. S rostouci rychlosti vétru vypoctené
koncentrace znacné klesaji. Zdroj bude spoustén mimo nestandardni situace pouze 30 minut
tydné za ucelem udrzby. Celkova provozni doba bude vyrazné niZsi nez 300 h za rok.

Doby piekrogeni hodnoty 10, 50 a 100 pg/m* NO, (maximélnich hodinovych koncentraci)
v referencnich bodech v blizkosti zdroje s nejvysSimi prispevky jsou uvedeny v tabulce €. 17.

Legislativa pfipousti 18 x piekro¢eni imisniho limitu NO; (maximalnich hodinovych
koncentraci) 200 pg/m® za rok. Imisni limit maximalnich hodinovych koncentraci NO> dle
zakona o ochrané ovzdusi nebude provozem zdroje ptekrocen.

Z vyse uvedenych vysledkl je ziejmé, Ze provoz zaméru nebude ptedstavovat vyznamnou
negativni zménu z hlediska imisni situace v posuzované lokalité.

Vzhledem k pasu zelené, ktery se nachazi mezi zdmérem a nejbliZ$i obytnou zéstavbou, dale

224

stavebnich objektt, 1ze ocekavat redln€ nizsi imisni piispeévky.

Vliv na mnoZstvi emisi bude mit provozni kdzen a realizovana G¢inna opatieni pro snizeni
emisi, provozni kazen.

RovnéZ s ohledem na obecny zdjem snizovat predev§im emise tuhych ¢astic v souladu
S ,wProgramem zlepSovani kvality ovzduSi a  dokumentem ,Podplrnid opatieni
k aktualizovanym programliim zlepSovani kvality ovzdusi pro obdobi 2020+“ doporucuje
zpracovatel rozptylové studie dodrZzovat opatfeni pro omezeni emisi.

Podminky pro obdobi realizace stavby

1) Podminkou vybérového ftizeni musi byt dodrzeni parametrti zdroji uvedenych
v této studii nebo lepSich.

2) Minimalni vyska komint (vyduchi) 5 m nad terénem (pfipadné vyssi dle

cvwr

ukazatelll v nejblizsi zastavbe.

Ing. Tomads$ Mordvek
Poradenska a inZenyrska innost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a chemickych litek
www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148 293. 29



3)

Provadét uklid manipulacnich ploch a komunikaci a dodrzovat veskera opatifeni
vyplyvajici z podplirnych opatieni k aktualizovanym programim zneciStovani
ovzdusi 2020 +, Omezovani praSnosti ze stavebni Cinnosti (PZKO 2020 P 21 a
P1).

Podminky pro obdobi provozu

D
2)
3)
4)
5
6)

7)
8)

9)

Zaftizeni udrzovat v dobrém technickém stavu.
Provadét uklid manipulaénich ploch a komunikaci.
Provoz musi byt pod 300 hodin ro¢né.
Snazit se nepiekracovat 30 minut denniho provoz zdroje.
Dodrzeni zdkonné kvality paliva, zejména z hlediska obsahu siry.
Provadét pravidelny servis a revize vSech zafizeni dle doporuceni vyrobce a
provozniho tadu.
Dusledné dodrzovat technologické postupy
Pti poruse filtracniho nebo jiného odlucovaciho zatizeni (pokud bude realizovéno)
nesmi byt zafizeni provozovana.
V ramci provozni evidence zaznamenavat tyto udaje:
e data udrzby a vymény jednotlivych zafizeni,
e denni spotfeby vSech surovin a médit,
e provozni hodiny zafizeni,
e data a popis havarii a nestandardnich stavii,
e vymeény a revize zafizeni pro snizovani emisi.

Za podminek uvedenvch v zadani této rozptylové studie a duasledného plnéni

doporucéenvych preventivnich opatreni je z hlediska ochrany ovzdusi realizace zaméru

akceptovatelna. Zpracovatel rozptylové studie souhlasi s umisténim a stavbou

posuzovaného zdroje znecéiStovani ovzdusi.

V Semilech dne 3.09.2025

Ing. Tomas Moravek

Ing. Tomads$ Mordvek
Poradenska a inZenyrska innost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a chemickych litek
www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148 293. 30



Literatura:

[1] Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi.
[2] SYMOS'97 - Systém modelovéni stacionarnich zdroji, CHMU Praha 1998.

[3] Véstnik MZP, ¢astka 3, duben 1998. Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP
vypoctu zne€isténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrojt ,,SYMOS 97

[4] VyhlaSka ¢. 415/2012 Sb. o piipustné Urovni zneciStovani a jejim zjiStovani
a o provedeni n€kterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi.

[S] Véstnik MZP, &astka 8, srpen 2013. Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany
ovzdusi, ke zpracovani rozptylovych studii.

[6] Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. GU CSAV, Brno.

[7] Sdéleni MZP, odboru ochrany ovzdusi (Véstnik MZP, Roénik XXXII — prosinec
2022 — CASTKA 9)

[8] Stiednédoba strategie zlep3eni kvality ovzdusi v Ceské republice.

[9] Program zlepSovani kvality ovzdusi zéna CZ03 — Zobna Jihozépad, kvéten 2016, ,
aktualizace pro obdobi 2020, Podptirné opatfeni k PZKO 2021.

[10] Grafické ro¢enky CHMU
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html)

[11] Referencni dokumenty o nejlepsich dostupnych technikach u staciondrnich zdroji
nespadajicich pod BREF — Spalovani paliv.
[12] Zavéretna zprava k prvnimu dilé¢imu ukolu — Zpracovani navrhu emisnich faktort
pro Ministerstvo zivotniho prostiedi Stanoveni emisnich faktori a imisnich
Ing. Tomads$ Mordvek

Poradenska a inZenyrska innost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a chemickych litek
www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148 293. 31


http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

prispévkll stacionarnich zdroji pro ucely zjednoduseni pfipravy a vyhodnoceni
zadosti o podporu z OPZP interni ¢islo: E/1970/14/00.

Programové vybaveni

SYMOS'97 v.2013 (Idea Envi s. 1. 0. - vypocet rozptylové studie)

1 ptizemni vrstva ovzdusi.

Zpracovatel rozptylové studie je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2013 na
zakladé registracni karty.

O aplikaci SYMOS97

SYMOS97

Verze: 7.0.6814.14130
IDEA-ENVIsro

Systém modelovani stacionamich zdroju na
zakladé metodiky SYMOS'97.

Licence: Cislo klige: 1034253748
Retézec klice: SYMOS 2013

Copyright ©2008-2013 IDEA-ENVI s r.0. Viechna prava vyhrazena

Zpracovano na zakladé PN

- Metodika SYMOS'97 - "Prirucka uzivatele metodiky vypoctu

znacisténi ovzdusi u bodovych, plosnych nebo liniovych

2droj”, CHMU Praha, 1997

- Metodika SYMOS'S7 - "Uprafyy metodiky pro SYMOS'S7pro ,
X AU 2

MU Denban 00V

www.idea-envi.cz

(97 SR GRS A ST R

MEFA 13 (Ateliér ekologickych modeli, s. r. 0. - vypocet emisi pro motorova vozidla)
Microsoft Office 365 pro podnikatele

o Word 2016 (textova ¢ast)

o Excel 2016 (tabulkova cast, vypocCty emisi)
Qgis - zpracovani mapové Casti.

Pouzité pojmy a zkratky

»  OvzdusSi - vnéjsi ovzdusi v troposfére,

»  ZneciSt'ujici latka - kazda latka, ktera svou piitomnosti v ovzdusi ma nebo miize
mit Skodlivé U¢inky na lidské zdravi nebo Zivotni prostfedi anebo obtézuje
zapachem,

» Znedistovani (emise) - vnaseni jedné nebo vice znecist'ujicich latek do ovzdusi,

= Uroveii znedi§téni - hmotnostni koncentrace zneéistujici latky v ovzdusi (imise)
nebo jeji depozice na zemsky povrch za jednotku Casu,

= Stacionarni zdroj - ucelend technicky dale nedélitelnd stacionarni technicka
jednotka nebo cinnost, které¢ zneciStuji nebo by mohly znecistovat, nejde-li o
stacionarni technickou jednotku pouzivanou pouze k vyzkumu, vyvoji nebo
zkouseni novych vyrobki a procest

= Spalovaci stacionarni zdroj - stacionarni zdroj, ve kterém se oxiduji paliva za
ucelem vyuZiti uvolnéného tepla,
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* Provozovatel - pravnickd nebo fyzicka osoba, ktera stacionarni zdroj skute¢né
provozuje; neni-li takovd osoba zndma nebo neexistuje, povazuje se za
provozovatele vlastnik stacionarniho zdroje,

* Emisni limit - nejvySe pfipustné mnozstvi znecistujici latky nebo skupiny
znecist'ujicich latek vnasené do ovzdusi ze staciondrniho zdroje,

» Emisni strop - nejvyse piipustné mnozstvi znecist'ujici latky vnesené do ovzdusi
za kalendaini rok,

» Imisni limit - nejvySe pfipustna iroven znecisténi stanovend timto zdkonem,

» Palivo - spalitelny materidl v pevném, kapalném nebo plynném skupenstvi, uréeny
jeho vyrobcem ke spalovani za ucelem uvolnéni energetického obsahu tohoto
materialu,

» Tékava organicka latka (VOC) - jakdkoli organickd sloucenina nebo smés
organickych sloucenin, s vyjimkou methanu, které pfi teploté 20 °c ma tlak par 0,01
kpa nebo vice nebo mé odpovidajici tékavost za konkrétnich podminek jejiho
pouziti,

» Organické rozpoustédlo - jakakoli t¢kava organicka latka, ktera je pouzivana
samostatné nebo ve smési s jinymi latkami, aniz by pfitom prosla chemickou
zménou, k rozpousténi surovin, produkti nebo odpadu, nebo kterd se pouziva jako
Cistici prostfedek k rozpousténi znecistujicich latek, jako odmast'ovaci prostiedek,
jako dispergacni ¢inidlo, jako prostfedek pouzivany k tUpravé viskozity nebo
povrchového napéti, jako zmékcovadlo nebo jako ochranny prostiedek,

» Fugitivni emise tékavych organickych latek - jakékoli emise tékavych
organickych latek, které nejsou odvadény do ovzdusi kominem nebo vyduchem.
Pojem cinnost zahrnuje rovnéZ CiSténi procesniho zafizeni a ¢iSténi pracovnich
prostorti, avSak nezahrnuje ¢isténi vyrobki, pokud neni dale uvedeno jinak,

* Spotieba organickych rozpoustédel/voc/praskovych plasti - celkové vstupni
mnozstvi organickych rozpoustédel/voc/praskovych plastl do zdroje za kalendarni
nebo béZzny rok snizené o vSechna organickd rozpoustédla/voc/praskové plasty,
které byly regenerovany v rdmci daného zdroje pro opakované pouZiti jako vstup v
daném zdroji,

*  Emisni limit TOC znamena hmotnostni koncentraci tékavych organickych latek
vyjadienych jako celkovy organicky uhlik

=  VOCT - podil hmotnosti fugitivnich emisi t€ékavych organickych latek a hmotnosti
vstupnich organickych rozpoustédel

=  VOCe - se rozumi podil hmotnosti emisi t€kavych organickych latek a mnoZzstvi ¢i
velikosti produkce nebo mnozstvi vstupnich organickych rozpoustédel ¢i celkového
mnozstvi spotiebovanych vstupnich surovin s obsahem VOC .

* Emisni faktor - mérna vyrobni emise typicka pro urcitou skupinu stacionarnich
zdroj,

= Meérna vyrobni emise - podil hmotnosti znecist'ujici latky nebo stanovené skupiny
latek vnasenych ze staciondrniho zdroje do ovzdusi a vztazné veliCiny.

BaP Benzo (a) pyren

BAT Nejlepsi dostupna technologie

CHMU  Cesky hydrometeorologicky ustav
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Emisni limit (koncentrace)

Krajsky urad

Kompenzaéni opatieni

motohodiny
Odborny posudek dle § 11 zakona o ochrané ovzdusi
Ministerstvo zivotniho prostiedi
parcela parcelni ¢islo

Program zlepSovani kvality ovzdusi
stavebni parcela Cislo

tuhé znecist'ujici litky
Vzduchotechnické jednotka

Zdroj znecistovani ovzdusi

Zakon
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Prilohy:

1. Podkladova Cast

2. Zobrazeni vétrné riizice pro lokalitu Brno

3. Prispévky k imisnim koncentracim posuzovanych Skodlivin v siti
referencnich bodi ve formé izolinii

4. Osvédceni o autorizaci
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Priloha ¢. 1

Podkladova cCast

Sit’ referencénich bodu

Referenc¢ni body mimo sit’
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Referenc¢ni body mimo sit’

(méritko 1 : 7000)
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Priloha €. 2

Vétrna ruzice

Brno - FN, okres Brno-mést
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Rychlostné ¢lenéna ruzice

270.00

360.00

180.00

Cesky

135.00

hydrometeorologicky

ustav

Stabilitné ¢lenéna ruzice

Graficka c¢ast

360.00

180.00

135.00

Cesky

90.00

hydrometeorologicky

ustav

B 7o/s @ Smis [ Hmis E LVE\UMHL:LB‘S;T I | - stabilni I Il - izotermni 3 IV - normaini
14 O Wwe
Tabulka hodnot celkové ruzice
Celkova riZice
m.s -1 N NE E SE s swW W NW CALM soucet
1,7 942 6.05 3.56 9.43 5.04 360 7.59 2535 5.93 7597
5 207 128 1.56 7.32 143 0.84 4 86 4 56 0.00 2392
11 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11
soucet 11.49 7.33 512 16.82 647 444 1249 2991 5.93 100.00
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Priloha €. 3

Graficky vystup

Prispévky k imisnim koncentracim NOx, CO, PM1o, PM25
v siti referenc¢nich bodi ve formé izolinii
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Priloha ¢. 4

Autorizace pro zpracovani rozptylovych studii
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Q@ imstersty tvotaihe prostiedi
~

¢ ¥yPizue. Praha dne

MZP2010T8)11121 Ing. Kacerovskd 2, Fijna 2018
ZRMZP I3

ROZHODNUTI
o autorizac ke zpracevinl rezptybrich studii

Minésterstvo Zivotnibo peostiedd, ko speivnd orgin phishudny podle ustanovesd § 104 § 11
zikona & SO02004 S sprivniho Fads, v platném méni (dile jen ,sprivni M), & podle
ustanoveni § 32 a ndsl. zhkona & 2012012 Sh., 0 ochrane ovadusl, v platsém méni (dile jen
wtikom o ochrang ovadusd*), k vidéviini rezhodnuti o autorizaci, rezhodlo ukio:

Tog, Tomadovi Morivkevi,
byt Jikod 467/8, 51301 Semily,
alum narozzend 1. Hjna 1972,

se vydivi

AUTORIZACE KE ZPRACOVANI ROZPTYLOVYCH STUDI

podie § 32 odst, | pism. ¢) zdkona o ochesné oveduii

Odivednénd:

Doe 21. spon 2018 hyls Ministerstvu #ivotniho peostfedd donutena 2idost Ing. Tomibe
Morivka, nae, 1. #jna 1972, byien Jiznl 4678 S1301 Semily, ovydiné rozhodnuti
© autorizaci ke zpescovied rozptylovich studii podle ustanavesd § 32 odst. 1 pis. o) zikona
o ochrané ovadudi, V soululy s § 44 odst. | speivadho tadu bylo 16ha? doe zahigeno spravni
tizeni vuvedent ol Uhradu sprivnibo poplatku 2adatel provedl kolkovou zmimkou
phposenou k 2dosti

Zadatel dolo2il viechny poZadované podklady | fispiing peokieal odbomé zmalosts o znalosti
pedvaich pisdgpasth upravujicich ochranu Zivotnihe peostiedi v mozsahus Cinnosti wedené
ve vyroka st rozhodnuti v soulodu s § 33 odst, | 24kons o ochrand ovadudi. S oddedem
nasplinénl poZadavid stanovenych zikonem o ochenod ovaduli Ministerstvo ZFvoeniha
peastiedd ozhodlo 1k, jak 3o uvedeno ve virokis toboso rezhodnuli

Nimwviorwive Svoming prasting’, Wiowdhd 55 100 73 Pastve 10, {+420) 267121111, www rup 3, vlo@eap 2
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Mimisterslv Faatihe prosthedi
Poudemi:
Pristi timio rozhodnuti lee podle § 152 odsi. | speivnibo fada podst rozklad do 15 ded
drie jeho candeeni, podésim @ Minisersiva Zivoinibe prostedi, Visovicka 65, 100 10 Pr.

I, ) rozkladu rechoduje minstr Svotsdho prosthedi, Vias podeed a pHipustny rockkad
oy Glinek

B, Kurt Dedid
teditel sxlboru cehrany ovadus

Otisk knlatdhn razidka MIF
Berviend harvy £ 14
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