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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

dne 23.10.2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
Žádáme zadavatele o prověření množství u níže uvedených položek zemních prací. Dle platné metodiky URS se pro určení množství svislého přemístění u strojních vykopávek řídí přílohou č.5, podle které by množství svislého přemístění u pol.č. 12 mělo být 20 % objemu stavební jámy a u pol.č. 13  30%. 

D.1.1-SO-01 – Architektonicko-stavební řešení:

	12
	K
	161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	12 025,759
	 
	0,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.1.1-SO-01-A-01 Technická zpráva

D.1.1-SO-01-B-01 Půdorys základů

D.1.1-SO-01-B-02 Půdorys 2.PP - celkový

D.1.1-SO-01-B-03 Půdorys 1.PP - celkový

D.1.1-SO-01-B-04 Půdorys 1.PP - sever

D.1.1-SO-01-B-05 Půdorys 1.PP - jih

D.1.1-SO-01-B-06 Půdorys 1.NP - celkový

D.1.1-SO-01-B-07 Půdorys 1.NP - sever

D.1.1-SO-01-B-08 Půdorys 1.NP - jih

D.1.1-SO-01-B-42 Podélný řez 1-1 - celkový

D.1.1-SO-01-B-43 Podélný řez 1-1 - sever

D.1.1-SO-01-B-44 Podélný řez 1-1 - jih

D.1.1-SO-01-B-45 Podélný řez 2-2 - celkový

D.1.1-SO-01-B-46 Podélný řez 2-2 - sever

D.1.1-SO-01-B-47 Podélný řez 2-2 - jih

D.1.1-SO-01-B-60 Výkres výkopů
	
	
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -4,708, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"levá část jámy" 721,78*4,708
	
	3 398,140
	
	

	
	VV
	
	(44,81+4+2+4+2)*(0,762*(7-4,708))/2
	
	49,609
	
	

	
	VV
	
	"prostřední část jámy" 24,741*3,5*4,708
	
	407,682
	
	

	
	VV
	
	(24,741+2*3,5)*(0,762*(7-4,708))/2
	
	27,718
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -4,508, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pravá část jámy" 496,85*4,508
	
	2 239,800
	
	

	
	VV
	
	(4+4+16,126+10,2+13+21,5+15,127-0,829)*(0,829*(7-4,508))/2
	
	85,862
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -7,658, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	518,5*7,658
	
	3 970,673
	
	

	
	VV
	
	(5+5+28,682+5+20,2+2,6+6,2+8,8+6,2+20,2+7,055+28,682+6,663+4,478)*(0,658*(7,658-7))/2
	
	33,503
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -4,708, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,149*6,759*4,708
	
	418,419
	
	

	
	VV
	
	(13,149*2+6,759*2)*(0,762*(7-4,708))/2
	
	34,769
	
	

	
	VV
	
	17,772*5,305*4,708
	
	443,872
	
	

	
	VV
	
	(17,772+2*5,305)*(0,762*(7-4,708))/2
	
	24,785
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -7,658, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	106,5*7,658
	
	815,577
	
	

	
	VV
	
	(17,09+7,87+1,7+1,7+17,09+2*1,7+7,87)*(1,63*(9,288-7,658))/2
	
	75,350
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12 025,759
	
	

	13
	K
	161151104
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 m
	m3
	4 937,360
	 
	0,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.1.1-SO-01-A-01 Technická zpráva

D.1.1-SO-01-B-01 Půdorys základů

D.1.1-SO-01-B-02 Půdorys 2.PP - celkový

D.1.1-SO-01-B-03 Půdorys 1.PP - celkový

D.1.1-SO-01-B-04 Půdorys 1.PP - sever

D.1.1-SO-01-B-05 Půdorys 1.PP - jih

D.1.1-SO-01-B-06 Půdorys 1.NP - celkový

D.1.1-SO-01-B-07 Půdorys 1.NP - sever

D.1.1-SO-01-B-08 Půdorys 1.NP - jih

D.1.1-SO-01-B-42 Podélný řez 1-1 - celkový

D.1.1-SO-01-B-43 Podélný řez 1-1 - sever

D.1.1-SO-01-B-44 Podélný řez 1-1 - jih

D.1.1-SO-01-B-45 Podélný řez 2-2 - celkový

D.1.1-SO-01-B-46 Podélný řez 2-2 - sever

D.1.1-SO-01-B-47 Podélný řez 2-2 - jih

D.1.1-SO-01-B-60 Výkres výkopů
	
	
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -9,288, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	182*9,288
	
	1 690,416
	
	

	
	VV
	
	(6,97+14,17+6,97+3,7+6,7+7,875+8)*(2,288*2,288/2)
	
	142,351
	
	

	
	VV
	
	251,6*9,288
	
	2 336,861
	
	

	
	VV
	
	(6,97+3,09+7,825+14,682+3,544+3,6+2+14,22)*(2,288*2,288/2)
	
	146,398
	
	

	
	VV
	
	"jáma do úrovně -9,338, vč. svahování"
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,258*4,783*9,338
	
	279,505
	
	

	
	VV
	
	(6,258*2+4,783*2)*(1,68*1,68/2)
	
	31,162
	
	

	
	VV
	
	6,258*4,783*9,338
	
	279,505
	
	

	
	VV
	
	(6,258*2+4,783*2)*(1,68*1,68/2)
	
	31,162
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 937,360
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Odpověď: 
Pol.č.12, 13 (D.1.1-SO-01) soupisu práce opravené dle metodiky URS.
Dotaz č. 2:
Žádáme zadavatele o doplnění položek pro svislé přemístění výkopku k níže uvedeným položkám hloubení jam podle platné metodiky URS.   

D.1.4.1 – SO – 01.1 – Vnitřní kanalizace:

	1
	K
	131251203
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	112,500
	 
	0,00

	2
	K
	132251256
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
	m3
	2 142,400
	 
	0,00



Odpověď: 
Doplněno pol.č.172 (D.1.4.1-SO-01) do soupisu práce dle metodiky URS.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
· Žádné
Aktualizované dokumenty
· ZD_Příloha 2_PDPS:  3_GPK II_Stavební VV_Vysv_03,04

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
			1/4 
                	   
image1.jpeg
FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




image2.png
Priloha  Tabulky pro uréeni podilu svislého prfemisténi u strojnich

£ 800-1 Zemni price . h
¢.5 vykopavek
B3 A01 Piipravné a pridruzené prace
B3 402 Odkopavky a prokopavky
3 403 Hioubené vykopavky Tabulka |
B Ao Protlacovani Stiedni hloubka . s
P Objem stavebni jamy, zétezu v m;
B 05 pazeni jamy, zafezu v m
3 406 Premisténi vjkopku rm || B
g |Pree100| SR 1000 | pies
B3 A07 Nasypy, skiadky a zasypy ° | do °| @ | so00
100m? | sopme | 1000 | 0| C S
B A08 Upravy terénu m? s
B Fiilohy

Procento z celkového objemu jamy nebo zérezu,
ich technickych pies | do |[prokteré se ocefuje svislé premisténi vykopku

[ Piiloha &1 Seznam souviss
norem a predpisti

B Piiloha &.2 UrEen pottu stromi souvislého g G | W0 || w0 || S || S0 || e
porostu 8 12 -~ | eo% | e0% | 40% | s0%
B Piloha ¢:3 Objem vykopévky v zapazeném
e 12 | 16 ~ [0 | 70% | so% |a0%

Piikiad pro stanoven stfedn hioubky

famy Tabulka Il

B Piiloha &5 Tabulky pro urgeni podilu svisiého

premistén u strojnich vykopavek P
. riméma
Piiloha &.6 Tridy a skupiny tézitelnost, zpisob " .

8 JEESI ” hloubka ryhy v Objem ryhy vm3
rozpojeni a piklady zemin a homin
dle provadéni normy €SN 73 3055 m

B Piiloha £.7 Tridy a skupiny téZitelnosti zpiisob [ presto0 | .
rozpojeni a piklady zemin a homin dotoom? | o | pressoom

dle provédéni normy GSN 73 6133

Procento z celkového objemu ryhy, pro
pies | do | které se oceriuje svislé piemisténi vikopku

4 8 100% 80% 70%

8 12 100% 0% 80%

12 | 16 - - -





