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[bookmark: _GoBack]Veřejná zakázka - „FN Brno – nové pracoviště PET/CT“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
Zadavatel obdržel  dne 31. 10. 2025. následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno – nové pracoviště PET/CT, ke kterým poskytuje vysvětlení:
Dotaz 1:
Chtěli bychom upozornit, že v položce č.264, s kódem „767_T17T19“ se v popisu položky nenachází zárubeň T18, i když má být v dané položce, dle počtu kusů, oceňována. Prosíme o doplnění pro kompletnost.
Odpověď:
Popis položky byl upraven, čímž dochází k aktualizaci projektové dokumentace, výkresu č. D.1.01.1-505 Výpis zámečnických výrobků budova Q+N a Výkazu výměr FN Brno-Budova N - PETCT-DPS-Soupis prací - Q a N, upraven název položky p.č.264, číslo položky 767_T17T19 v listu s názvem SO01a D.1.01 _A01 Pol.
Dotaz 2:
Chtěli bychom se zeptat ke dveřím s větrací mřížkou. Náš ověřený dodavatel, nás ke dveřím s označením T05, T12, T19, T19 – T30 upozornil, že dveře nesplní požadavek na neprůzvučnost po osazení větrací mřížky, ale splní jej pouze před osazením. (Rw=27 dB). Trvá zadavatel na dodržení zvukové neprůzvučnosti i po osazení větrací mřížky?
Odpověď:
V popisu dveří v příloze D.1.01.1-507 Výpis truhlářských výrobků - budova Q+N, u dotčených dveří s mřížkou je specifikováno, že akustické vlastnosti jsou požadovány před osazením mřížky.
Např.
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Dotaz 3:
Na listu s názvem „SO01a D.1.01.4 b_02 Pol“ v oddíle „733 - Rozvod potrubí“ se nachází položka č.51 pro dodávku potrubí DN 40 a položka č. 62 pro montáž potrubí DN 40. V položkách se však neshodují výměry. Pol. č.51 má výměru 24 metrů, ale pol. č.62 kalkuluje s 38 metry. (Příloha č.1 a 2) Prosíme o úpravu množství na 24 metrů, dle dokumentace.
[image: ]

Odpověď:
Výměra položky p.č. 62, číslo položky 063UT v listu s názvem SO01 a D.1.01.4 b_02 Pol  byla opravena, čímž dojde k aktualizaci přílohy Výkaz výměr FN Brno-Budova N - PETCT-DPS-Soupis prací - Q a N.
Dotaz 4:
Náš subdodavatel nám napsal poznámky k proveditelnosti exteriérových žaluzií, které zde zadavateli předkládáme ke zvážení: U žaluzií ve výpisu je uvedeno, že mají být ovládány manuálně, nicméně v nákresu to vypadá, že mají být v pod omítkovém provedení s viditelným krycím plechem. U manuálního ovládání je přesně dána převodovka na hřídeli, do převodovky se vsadí čtyřhran, který spojuje převodovku s ovládací tyčí. Pokud ale bude žaluzie v pod omítkové variantě, nelze se přesně trefit přes stěnu nebo jakýkoliv delší podklad do převodovky tak, aby nevznikly škody v okolí vrtaného zdiva a zároveň přesně trefit úhel a místo pro vrtání díry. Pokud bude požadavkem manuální ovládání, je možno, ale pouze s přiznanou montáží venkovní žaluzie s krycím plechem. Proto bych raději zvolil žaluzie stejného typu s rozdílem toho, že žaluzie budou ovládány pomocí elektromotoru a samostatného vypínače.
Odpověď:
Zadavatel nepožaduje podomítkové provedení žaluzií a toto ani z projektové dokumentace nevyplývá. Krycí plech žaluzií má být viditelný.
Aktuální znění přílohy č. 1 Projektová dokumentace část D.1.01.5 Zdravotnická technologie, projekt interiérů, orientační systém, a Výkaz výměr: Výkaz výměr FN Brno-Budova N - PETCT-DPS-Soupis prací - Q a N jsou zveřejněny na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením.


MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel
Vyřizuje: Barbora Lámerová, referent OPV, tel. 532 2331 844, lamerova.barbora@fnbrno.cz
Vyřizuje: Barbora Lámerová, referent OPV, tel. 532 2331 844, lamerova.barbora@fnbrno.cz
image1.png
i
12/

polodrZkou, nitin vjpih odienéenou deskou DTD.

Ve spoani st 0sazena hinikovs lamelovs nika s minimaini
‘akivni plochou 4,20.028 Miizka s potiramem, lamely Z nebo.
'V zaptuci epriniedhost-.

Y
101

AKustcké viasinost cekno virobku ped osazenim iky.
(viZen aboratomi neprizvuénost) min. 27 6B

covini
| “obousann ik, rosstot kv pro W, s wazatem, =

= brousené neez el modnostoden i sy
= - zamek mechanickj vioZkovy Vietnd viotky a K

Povichovs dprava:
- wysokotaky lamindt HPL v . 0.8 mm diebarevnéno fedeni

OVERNIMRIZKA

Rozmér ovef: 900 x 1970 mm





image2.png
Priloha ¢.1

stjosar Forsticsorsivtontandouzebiniom éint | m | uotom ooo|vasni o
e ooy DI 40
10140101, 0.101 4552 BT €1 40165
200
e 2400009
Priloha ¢€.2
G [iort ol oy oosint 2oV VIO 2 | D e )
DAGT 01,0 151 #1920 101 4103
2000
B 00090




image3.jpeg
FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




