Část 1 Mobilní telefony 

400x mobilní telefon standard A
	Funkcionalita / požadované parametry


	min.  max.
	Mobil 5G A

	
	
	(6,5")

	
	
	Požadované parametry

	Displej
	 
	
	6,5"

	Rozlišení displeje
	 
	min.
	2340 x 1080

	Jemnost displeje
	
	min.
	387 PPI

	Frekvence displeje
	
	min.
	90 Hz

	Operační systém
	 
	min.
	Android 15

	RAM
	 
	min.
	4 GB

	CPU (64bit)
	
	min.
	8 jader (min. 2,4 GHz, 2 GHz)

	Interní úložiště
	 
	min.
	128 GB

	Typ paměťové karty
	Micro SD
	 
	ano 

	Rozhraní
	BlueTooth, Wi-Fi, NFC, USB-C, GPS, 5G/LTE
	 
	ano

	Typ SIM karty
	Nano SIM
	
	ano

	Senzory
	Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Světelný senzor
	
	ano

	Funkce
	Rychlé nabíjení 25W, Gorilla Glass, Voděodolný
	
	

	Rozlišení zadního fotoaparátu
	 10x digitální zoom, optická stabilizace obrazu, blesk
	 min.
	50 Mpx

	Rozlišení předního fotoaparátu
	 
	 min.
	13 Mpx

	Kapacita baterie
	
	min.
	5000mAh

	Hmotnost
	
	max.
	192g

	Nabíjecí adaptér + kabel
	Součástí dodávky musí být síťová nabíječka (adaptér) a odpovídající datový/napájecí kabel kompatibilní s dodávaným mobilním telefonem.
	min.
	25W, délka kabelu 1,2m

	Kryt
	Kryt na mobil – materiál TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka
	
	ano

	Podpora MDM
	Plně kompatibilní se službou Microsoft Intune
	
	ano



Požadujeme, aby nám byl od výše uvedeného typu zařízení předložen vzorek v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V. zadávací dokumentace, a to v počtu 1 ks.

200x mobilní telefon Standard B
	Funkcionalita / požadované parametry


	min.  max.
	Mobil 5G B

	
	
	(6,7")

	
	
	Požadované parametry

	Displej
	 
	
	6,7"

	Rozlišení displeje
	 
	min.
	2340 x 1080

	Jemnost displeje
	
	min.
	385 PPI

	Frekvence displeje
	
	min.
	120 Hz

	Operační systém
	 
	min.
	Android 15

	RAM
	 
	min.
	8 GB

	CPU (64bit)
	
	min.
	8 jader (min. 2,9 GHz)

	Interní úložiště
	 
	min.
	128 GB

	Rozhraní
	BlueTooth, Wi-Fi, NFC, USB-C, GPS, 5G/LTE
	 
	ano

	Typ SIM karty
	Nano SIM
	
	ano

	Senzory
	Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Světelný senzor
	
	ano

	Funkce
	Rychlé nabíjení 45W, Gorilla Glass, Voděodolný
	
	

	Rozlišení zadního fotoaparátu
	 10x digitální zoom, optická stabilizace obrazu, blesk
	 min.
	50 Mpx

	Rozlišení předního fotoaparátu
	 
	 min.
	12 Mpx

	Kapacita baterie
	
	min.
	5000 mAh

	Hmotnost
	
	max.
	198 g

	Nabíjecí adaptér + kabel
	Součástí dodávky musí být síťová nabíječka (adaptér) a odpovídající datový/napájecí kabel kompatibilní s dodávaným mobilním telefonem.
	min.
	45W, délka kabelu 1,5m

	Kryt
	Kryt na mobil – materiál TPU, měkký, výřezy pro konektory a tlačítka
	
	ano

	Podpora MDM
	Plně kompatibilní se službou Microsoft Intune
	
	ano



Požadujeme, aby nám byl od výše uvedeného typu zařízení předložen vzorek v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V. zadávací dokumentace, a to v počtu 1 ks.

40x mobilní telefon standard C
	Funkcionalita / požadované parametry


	min.  max.
	Mobil C

	
	
	Tlačítkový

	
	
	Požadované parametry

	Displej
	 IPS
	
	2,8"

	Rozlišení displeje
	 
	min.
	320 x 240

	RAM
	 
	min.
	8 MB

	Interní úložiště
	 
	min.
	16 MB

	Typ paměťové karty
	MicroSD
	
	Ano

	Rozhraní
	
	min.
	BlueTooth, USB-C, 3,5 mm

	Typ SIM karty
	2x Nano SIM
	
	Ano

	Funkce
	
	min.
	FM radio, MP3 přehrávač

	Rozlišení  fotoaparátu
	 blesk
	min.
	0,3 Mpx

	Kapacita baterie
	
	min.
	1450mAh

	Nabíjecí adaptér + kabel
	Součástí dodávky musí být síťová nabíječka (adaptér) a odpovídající datový/napájecí kabel kompatibilní s dodávaným mobilním telefonem.
	
	ano

	Hmotnost
	
	max.
	100g




Část 2 Tablety Android

100x tablet standard A
	Funkcionalita / požadované parametry


	min.  max.
	Tablet LTE A

	
	
	(10"4)

	
	
	Požadované parametry

	Displej
	 
	
	10,4"

	Rozlišení displeje
	 
	min.
	2000 x 1200

	Jemnost displeje
	
	min.
	224 PPI

	Frekvence displeje
	
	min.
	60 Hz

	Operační systém
	 
	min.
	Android 14

	RAM
	 
	min.
	4 GB

	CPU (64bit)
	
	min.
	8 jader (z toho 4 min. 2,4 GHz a 4 min 1,7Ghz)

	Interní úložiště
	 
	min.
	64 GB

	Typ paměťové karty
	Micro SD
	 
	ano 

	Rozhraní
	BlueTooth, Wi-Fi, USB-C, GPS, 4G/LTE, 3,5mm jack
	 
	ano

	Typ SIM karty
	Nano SIM
	
	ano

	Senzory
	Pohybový senzor, Gyroskop, Světelný senzor
	
	ano

	Funkce
	OTG, Rychlé nabíjení, Gorilla Glass, Voděodolný
	
	ano

	Rozlišení zadního fotoaparátu
	 
	 min.
	8 Mpx

	Rozlišení předního fotoaparátu
	 
	 min.
	5 Mpx

	Kapacita baterie
	
	min.
	7000mAh

	Hmotnost
	
	max.
	470g

	Dotykové pero součástí balení
	
	
	ano

	Nabíjecí adaptér + kabel
	Součástí dodávky musí být síťová nabíječka (adaptér) a odpovídající datový/napájecí kabel kompatibilní s dodávaným tabletem
	min.
	15W, délka kabelu 1,2m

	Podpora MDM
	Plně kompatibilní se službou Microsoft Intune
	
	ano



Požadujeme, aby nám byl od výše uvedeného typu zařízení předložen vzorek v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V. zadávací dokumentace, a to v počtu 1 ks.


Část 3 Tablety iOS

80x tablet standard B
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Tablet B

	
	
	iOS

	
	
	Požadované parametry

	Displej
	 
	
	10,9"

	Rozlišení
	 
	min.
	QHD 2360 x 1640, 264 PPI

	CPU
	
	min.
	8core 3GHz, min 10900 bodů na www.cpubenchmark.net

	Operační systém
	 
	min.
	iPadOS 

	RAM
	 
	min.
	6 GB

	Interní úložiště
	 
	min.
	128 GB

	Rozhraní
	Bluetooth, Wi-Fi, čtečka otisků prstů, USB-C, světelný senzor
	 
	ano

	Baterie
	
	min.
	7600mAh

	Rozlišení fotoaparátu
	 
	 min.
	12 Mpx

	Rozlišení selfie fotoaparátu
	 
	 min.
	12 Mpx

	Nabíjecí adaptér + kabel
	Součástí dodávky musí být síťová nabíječka (adaptér) a odpovídající datový/napájecí kabel kompatibilní s dodávaným tabletem
	min.
	20W, délka kabelu 1m

	Požadavky na dodavatele
	„Dodavatel musí být držitelem platného oprávnění od společnosti Apple k prodeji produktů Apple určených pro institucionální klienty (např. status Apple Authorized Reseller nebo Carrier) a musí disponovat platným Apple Reseller ID (DEP Reseller ID) nebo ekvivalentním oprávněním umožňujícím registraci zařízení do Apple Bussines Manager/DEP.“
	
	ano




Část 4 Čtečky a datové terminály

300x datový terminál standard A
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Datový terminál A

	
	
	 

	
	
	Požadované parametry

	OS
	min.
	Android 13

	Display
	 
	6" - dotykový Corning® Gorilla® Glass

	Rozlišení
	min.
	(FHD+) 1080 x 2160 px

	Dotykový panel
	
	Kapacitní dotykové ovládání ve více
režimech pro holý prst nebo lehké rukavice

	Tlačítka
	
	Dvojitá vyhrazená tlačítka pro skenování,
programovatelné tlačítko pro PTT nebo jiné
použití, zvýšení/snížení hlasitosti

	RAM
	  min.
	6GB

	ROM
	 min.
	64GB

	Snímání
 
	 
	Snímací modul SE4720 1D/2D s bílým světlem / zeleným zaměřovačem. Příležitostné snímání čárových kódů prostřednictvím kamery; software pro dekódování čárových kódů je součástí dodávky.

	Fotoaparát
	min.
	Zadní fotoaparát 16 MP


	Pracovní teplota
 
	 
	-10 °C až 50 °C

	 
 
 Rozhraní
 
	WIFI min.
	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc;
2x2 MU-MIMO; třípásmové (2,4 GHz, 5 GHz, 6
GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E5
); simultánní
dvoupásmové připojení; IPv4, IPv6

	
	Bluetooth
	ano

	
	NFC
	ano

	
	USB-C
	ano

	Dokovací modul + napájecí adaptér
 
	 
	ano

	Kabel k dokovacímu modulu
 
	 min.
	1 m

	Odolnost proti pádu
 
	 
	ano

	Krytí
 
	 
	IP68 a IP 65

	Baterie
	min.
	3800 mAh

	Dezinfekce a čištění
	
	Konstrukce uzpůsobena k časté dezinfekci; zdravotnické plasty - podporuje
možnost použití více než 30 ubrousků a dezinfekčních prostředků

	Podpora MDM
	
	Plně kompatibilní se službou Microsoft Intune.



[bookmark: _GoBack]Požadujeme, aby nám byl od výše uvedeného typu zařízení předložen vzorek v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V. zadávací dokumentace, a to v počtu 1 ks.
10x datový terminál E
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Datový terminál E

	
	
	 

	
	
	Požadované parametry

	OS
	min.
	Android 13

	Procesor
	min.
	osmijádrový, 2,4 GHz

	Display
	 
	4,3“  barevný

	Rozlišení
	min.
	800x480 px

	Dotykový panel
	
	Kapacitní dotykový displej s duálním režimem a možností zadávání prstem, prstem v rukavici nebo stylusem (vodivý stylus se prodává samostatně); ochranný kryt obrazovky (prodává se samostatně); sklo Corning Gorilla Glass se vzduchovou mezerou (standardní model) nebo opticky lepené (model do mrazících boxů)

	RAM
	  min.
	6GB

	ROM
	 min.
	128GB

	Snímání
	 
	 
	Snímací modul SE58 1D/2D s prodlouženým dosahem a technologií IntelliFocus™ se zeleným laserovým zaměřovačem Snímací modul SE4770 1D/2D s červeným laserovým zaměřovačem

	Fotoaparát
	
	min.
	Přední: 8 MP; Zadní: 16 MP s automatickým ostřením; LED blesk generuje vyvážené bílé světlo; podporuje režim Svítilna + HDR (standardně)

	Pracovní teplota
	 
	 
	+50/-20

	 
	WIFI min.
	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; třípásmové (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2; Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); simultánní dvoupásmové připojení; IPv4, IPv6

	 
	 
	Bluetooth
	ano

	 
	NFC
	ano

	Porty rozhraní
	
	USB 2.0 (spodní konektor pogo) - vysoká rychlost (hostitel a klient)

	Dokovací modul + napájecí adaptér
	
	 
	ano

	Kabel k dokovacímu modulu
	 
	 min.
	1 m

	Klávesnice hardwarová
	
	
	Podsvícené klávesnice vyměnitelné v terénu; 58 kláves AlphaNumeric, 53 kláves AlphaNumeric STD, 53 kláves Terminal Emulation (5250 a VT), 43 kláves, 34 kláves Num

	Odolnost proti pádu
	 
	 
	ano

	Krytí
	 
	 min.
	IP68

	Rozhraní
	 
	USB

	Baterie
	
	min.
	Dobíjecí baterie Li-Ion: 3,6 V, 7000 mAh 

	Podpora MDM
	 
	Plně kompatibilní se službou Microsoft Intune.



Požadujeme, aby nám byl od výše uvedeného typu zařízení předložen vzorek v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V. zadávací dokumentace, a to v počtu 1 ks.

100x čtečka standard D
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Čtečka D

	
	
	 

	
	
	Požadované parametry

	Typ
	 
	ruční, drátová, healthcare

	Dezinfekce a čištění
	
	Konstrukce uzpůsobena k časté dezinfekci; zdravotnické plasty (antibakteriální vrstva)

	OS
	
	ne

	Display
	 
	ne

	RAM
	 
	-

	ROM
	 
	-

	čtení kódů
	 
	 
	1D a 2D

	 
	WIFI
	ne

	bezdrátová komunikace
	Bluetooth
	ne

	 
	NFC
	ne

	kabel
	min. 
	1.5 m

	Skew/Pitch tolerance
	min.
	+/- 65°

	typ snímání
	 
	 
	Všesměrové snímání

	rozhraní
	 
	USB

	stojánek
	
	ano

	konfigurace
	 
	 
	konfigurace čtečky pomocí čárových kódů

	napájení
	 
	4,5 až 5,5 VDC – napájení z hostitelského zařízení; 4,5 až 5,5 VDC – externí zdroj

	kódy
	 
	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11,
MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1
DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han
Xin), Postal Codes

(musí být splněno kumulativně)




100x čtečka standard F
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Čtečka F

	
	
	 

	
	
	Požadované parametry

	Typ
	 
	ruční, bezdrátová, healthcare

	Dezinfekce a čištění
	
	Konstrukce uzpůsobena k časté dezinfekci; zdravotnické plasty (antibakteriální vrstva)

	OS
	
	ne

	Display
	 
	ne

	RAM
	 
	ne

	ROM
	 
	ne

	čtení kódů
	 
	 
	2D

	 
	WIFI
	ne

	Bezdrátová komunikace
	Bluetooth
	ano

	 
	NFC
	ne

	kabel
	 
	Micro USB

	typ snímání
	 
	 
	všesměrové

	Zobrazovací pole
	min.
	32,8° horizontálně x 24,8° svisle

	Skew/Pitch tolerance
	min.
	+/- 65°

	Dokovací modul
	 
	ano

	konfigurace
	 
	 
	konfigurace čtečky pomocí čárových kódů

	napájení
	 
	Z dokovacího modulu nebo z externího, 5 V +/- 10%

	kódy
	 
	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7,
Code 11,
MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes

(musí být splněno kumulativně)




200x čtečka standard C
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Čtečka C

	
	
	 

	
	
	Požadované parametry

	OS
	 
	ne

	Display
	 
	ne

	RAM
	 
	ne

	ROM
	 
	ne

	čtení kódů
	 
	 
	1D a 2D

	 
	WIFI
	ne

	Bezdrátová komunikace
	Bluetooth
	ne

	 
	NFC
	ne

	kabel
	min. 
	1.8 m

	typ snímání
	 
	 
	všesměrové snímání

	rozhraní
	 
	USB

	váha
	max.
	320g

	stupeň krytí
	min.
	IP52

	provozní teplota
	min.
	0 až 50°C

	provozní vlhkost
	min.
	5 až 95%

	zobrazovací pole
	min.
	52° horizontálně x 33° svisle

	skew/pitch tolerance
	min.
	±60°

	provedení 
	
	S ráčnovým podstavcem s více stavitelnými polohami

	rozlišení
	min.
	Kód 39 – 3 mil, Datamatrix – 5mil, QR Code 5mil

	napájení
	 
	Z hostitelského terminálu nebo z externího,  5 V +/- 10%, 175mA max

	kódy
	 
	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, securPharm, DotCode, Dotted DataMatrix

(musí být splněno kumulativně)




Část 5 Mini PC

50x mini PC standard A
	Funkcionalita / požadované parametry
	min.  max.
	Sestava mini PC 

	
	
	A

	
	
	Požadované parametry

	CPU (procesor)
	Passmark CPU (www.passmark.com)
	min.
	12000

	
	Virtualizace procesoru a síťové karty
	 
	ano

	
	Technologie 64 bit
	 
	ano

	Operační paměť
	Typ
	 
	min.
	DDR5

	
	Celková instalovaná velikost
	min.
	8 GB

	Hlučnost zařízení
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779
	max.
	38 dB

	
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.
	 
	ano

	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS
	
	ano

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
	 
	ano

	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
	 
	ano

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
	 
	ano

	Pevný disk
	SSD M2 slot
	kapacita
	min.
	500GB

	
	
	rychlost čtení / zápis Mb / sec
	min.
	2000/2000

	Základní deska
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)
	 
	ano

	
	Integrovaná grafická karta
	rozlišení
	min.
	2560 x 1440

	
	
	podpora práce více monitorů
	min.
	2

	
	
	rozhraní
	min.
	2x digitální připojení k externím monitorům (DP/HDMI standard/mini/micro)

	
	Integrovaná zvuková karta
	 
	ano

	
	Integrovaná konektivita
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
	min.
	6x - z toho min. 3x USB 3.0 z toho 1x USB 3.0 vpředu

	
	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)
	min.
	1

	Napájecí zdroj
	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy
	 
	ano

	Skříň
	Provedení
	
	Micro Tower

	
	Rozměry
	max.
	5x20x20 cm ŠxVxH

	
	Váha
	max.
	1,5 kg

	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
	 
	ano

	 
	Uzamykatelná
	 
	ano

	Mechanika paměťových médií
	Mechanika optických disků BD DL ± RW interní 
	 
	ano

	Externí kursorový ovladač (myš)
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)
	 
	ano

	Externí klávesnice
	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava
	 
	ano

	Systémová platforma
	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ  64 bit.
	 
	ano

	 
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem
	 
	ano

	Záruka
	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.
	min.
	5 let

	 
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení.
	
	ano

	 Ostatní
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)
	 
	ano



