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Pojistný ventil
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Zpětné potrubí

Oběhové čerpadlo

Zpětný ventil

Filtr mosazný Přívodní potrubí

Automatický 
odvzdušnovací ventil

Vyvažovací ventil
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Střecha
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Gumový kompenzátor
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OKRUH PRO FCU a VÝMĚNÍKŮ 
V POKOJÍCH

DN50
Průtok: 6,0 m3/h

Chladící výkon: 42 kW

T

suchý 
chladič

Zařízení č. 1.01 - Suchý chladič
-Výkon 209 kW
-Ethylen Glykol 30%
-Teplotní spád 45/40°C
-Tlaková ztráta 20 kPa 
-Akustický výkon 80 dB(A)
-Rozměry v1865 x š1180 x d5760 mm 
-Hmotnost 942 kg
-Proud 19 A
-Napětí 3x400 V
-Příkon 11,5 kW

GK DN 100GK DN 100

UK DN 100 STAF DN 100
NP 8

108x2

DN 25

1.01.03 - Expanzní nádoba1.01.03 - Expanzní nádoba
-Objem nádoby 100 l

KK 25

1.01.01 - Ob1.01.01 - Ob ěhové čerpadloěhové čerpadlo
-MAGNA3 65-150 F
-Čerpadlo řízeno MaR
-Hmotnost 26 kg
-Průtok 38,5 m3/hod
-Dispoziční tlak 60 kPa
-Příkon 1,4 kW
-Napětí 1x230 VM

F 100

GK 100 GK 100

ZK 100

ZaZařízení č. řízení č. 22.01 - .01 - Vodou chlazený chillerVodou chlazený chiller   
-Výkon 161 kW
-Průtok na straně vody 6,4 l/s
-Průtok na straně glykolu 1 0,7 l/s
-Teplotní spád na straně vody 12/ 6°C
-Teplotní spád na straně glykolu 4 5/40°C
-Tlaková ztráta na straně vody 8,4 kPa
-Tlaková ztráta na straně glykolu 18,4 kPa
-Rozměry v1805 x š885 x d2210 mm
-Hmotnost 870 kg
-4x kompresor Scroll ON/OFF
-Napětí 3x400 V
-Příkon 68 kW
-Proud 122 A
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3.01.02 - Ob3.01.02 - Ob ěhové čerpadloěhové čerpadlo
-MAGNA3 40-80 F
-Hmotnost 18 kg
-Průtok 6,0 m3/hod
-Dispoziční tlak 65 kPa
-Příkon 0,3 kW
-Napětí 1x230 V

GK 50

GK 50

UK 100 UK 80

108x2

Objem zásobníku 1500 l

KK 50

KK 50

ZK 50 F 50

STAD 50
NP 4, Dp 3.4 kPa

KK 50

Napouštění DN 25

DN 25
KK 25

Statický tlak systému 1,5 Bar
Statický tlak systému v míst ě napojení expanze 1,5 Bar
Minimální provozní tlak měřeno v technické místnosti 1,8 Bar
Maximální provozní tlak měřeno v technické místnosti 2,2 Bar
Otevírací přetlak pojistného ventilu  3,0 Bar
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DN 25
DN15

1.01 Suchý chladič  

Jímka pro měření 
statického tlaku MaR

Jímka pro měření 
teploty MaR

TiM

3.01.03 3.01.05

2.01 Chiller

ZaZařízení č. 3.01 - řízení č. 3.01 - AkumuláAkumulá ční ční zásobníkzásobník

3.01.03 - Expanzní automat3.01.03 - Expanzní automat
-Hmotnost 60 kg
-Napětí 3x400 V
-Příkon 2,2 kW

3.01.05 - Odply3.01.05 - Odply ňování nástřikem ňování nástřikem 
s doplňováníms doplňováním
-Hmotnost 35 kg
-Příkon 1,1 kW
-Proud 5 A

DN15

88.9x1.5

108x2

108x2

UK 100 UK 80

Schéma zapojení strojovny Schéma zapojení strojovny 

GK 80

ZK 80

UK 80

2.01.01 - Ob2.01.01 - Ob ěhové čerpadloěhové čerpadlo
-MAGNA3 65-80 F
-Čerpadlo řízeno MaR
-Hmotnost 23 kg
-Průtok 23,0 m3/hod
-Dispoziční tlak 30 kPa
-Příkon 0,5 kW
-Napětí 1x230 V

UK 80

UK 80

3.01.04 - Expanzní nádoba3.01.04 - Expanzní nádoba
-Objem nádoby 500 l

UK 80

M

1.01.02 - T1.01.02 - T řícestný řícestný 
směšovací ventilsměšovací ventil
DN80
Kvs= 100 m3/h

M Trojcestní směšovací 
ventil

1.01.01

2.01.01 3.01.01 3.01.02

TT

M

M

3.01.01 - Ob3.01.01 - Ob ěhové čerpadloěhové čerpadlo
-MAGNA3 65-150 F
-Hmotnost 26 kg
-Průtok 27,4 m3/hod
-Dispoziční tlak 91 kPa
-Příkon 1,4 kW
-Napětí 1x230 V

GK 80

GK 80

UK 80

UK 80

ZK 80 F 80

STAF 80
NP 8, Dp 3,6 kPa

UK 80

Ti Ti

OKRUH PRO VZT
DN80

Průtok: 27,4 m3/h
Chladící výkon: 191 kW

1.01.02

1.01.03

UK 100

F 80

GK 80

M M

88.9x1.5

M M

M

M

Tlakově nezávislý 
regulační a vyvažovací 
ventil DN20
Nast.: 5.5
Termopohon EMO T: 24V 
(ON/OFF)

M

Tlakově nezávislý 
regulační a vyvažovací 
ventil DN32
Nast.: 4.5
Termopohon EMO T: 24V 
(ON/OFF)

KK 15

KK 15

KK 15

KK 15

min. 500 mm

3.01.06 - Rozd3.01.06 - Rozd ělovač/sběrač ělovač/sběrač 
2x okruhový2x okruhový
-Max. průtok 23,2 m3/h
-Rozteč 200 mm

POZNÁMKYPOZNÁMKY
POTRUBí JE Z NEREZOVé OCELI, OZNA čOVáNO DN, POKUD NENí UVEDENO JINAK
POTRUBí MUSí BýT IZOLOVáNO NáVLEKOVOU IZOLACí S MIN. TLOUšťKOU STěNY 20 MM. 
U CHLADICíCH ROZVODů MUSí BýT IZOLACE PROVEDENA PAROTěSNě.
PROSTUPY POžáRNíMI KONSTRUKCEMI MUSí BýT UTěSNěNY DLE POžáRNě 
BEZPEčNOSTNíHO řEšENí STAVBY
SOUSTAVY REGULAčNíCH A UZAVíRACíCH ARMATUR MUSí OBSAHOVAT REVIZNí 
DVířKA MIN. 300×300 MM
ROZVODY POTRUBí NESMí BýT VEDENY V DILATAčNíCH SPáRáCH, DILATAčNí 
KOMPENZACE MUSí BýT řEšENA OHYBEM NEBO KOMPENZáTORY
ODVODNěNí A VYPOUšTěNí POTRUBí ZAJISTIT V NEJNIžšíCH BODECH, ODVZDUšNěNí V 
NEJVYššíCH BODECH
PřED UVEDENíM DO PROVOZU SE SYSTéM PROPLáCHNE A NAPUSTí VODOU, JEDNOTLIVé 
SMYčKY SE MUSí DůKLADNě ODVZDUšNIT. POTé PROVéST TLAKOVOU ZKOUšKU DLE 
ČSN EN 1264 (DOPORUčENO MIN. 48 H)
PřI CHLADICí ZKOUšCE DOREGULOVAT PřEDNASTAVENí VENTILů
MAX. VZDáLENOSTI UCHYCENí POTRUBí DLE KONKRéTNíHO MATERIáLU
MONTáž INSTALACí SE PřEDPOKLáDá S POUžITíM TYPOVýCH ZáVěSNýCH SYSTéMů
ROZVODY POTRUBí PřED MONTáží NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNíMI PROFESEMI, 
ZEJMéNA S VZT A EPS
MONTážNí PROSTORY U ZAříZENí MUSí BýT ZACHOVáNY DLE POžADAVKů VýROBCE 
(PRO SERVISNí PříSTUP)

ChlazeníChlazení
-průtok: 9.110 l/h
-výkon: 64 kW
-teplotní spád: 6/12 °C

Zařízení 2.01 - Větrání 
lůžkových pokojů

Technická místnost 1PPTechnická místnost 1PP

Schéma zapojení VZT jednotekSchéma zapojení VZT jednotek

StStřechařecha

Tlakově nezávislý regulační a 
vyvažovací ventil DN  65
Nast.: 3,5 
Pohon TA-Slider 750: 24VDC (0-10V)

M

UK65
DN 65 ChlazeníChlazení

-průtok: 1.600 l/h
-výkon: 11,2 kW
-teplotní spád: 6/12 °C

Zařízení 4.01 - Větrání 
JIP samostatný pokoj

Tlakově nezávislý regulační a 
vyvažovací ventil DN  25
Nast.: 8,5 
Pohon TA-Slider 160: 24VDC (0-10V)

M

KK32

DN 32

ChlazeníChlazení
-průtok: 7.184 l/h
-výkon: 50,3 kW
-teplotní spád: 6/12 °C

Zařízení 3.01 - Větrání 
1PP a 4NP

Tlakově nezávislý regulační a 
vyvažovací ventil DN  65
Nast.: 3,2 
Pohon TA-Slider 750: 24VDC (0-10V)

M

UK65

DN 80

ChlazeníChlazení
-průtok: 9.500 l/h
-výkon: 66,5 kW
-teplotní spád: 6/12 °C

Zařízení 1.01 - Větrání 
oddělení JIP

Tlakově nezávislý regulační a 
vyvažovací ventil DN  65
Nast.: 3,5
Pohon TA-Slider 750: 24VDC (0-10V)

M

UK65
DN 65 DN 65

DN 65

Rozdělovač

DN 80

DN 32

DN 65

3NP3NP

T

T

Měřič chladu  DN65
UH50-A70 25 m3/h

T

T

Měřič chladu  DN32
UH50-A50 6 m3/h

Měřič chladu  DN50
UH50-A65 15 m3/h

T

T

Měřič chladu  DN65
UH50-A70 25 m3/h

T

T

DN 65
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