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LEGENDA:

FLEXIBILNÍ HADICE
-ROZMĚR DLE PŘÍSLUŠNÉ VELIKOSTI POTRUBÍ

ODTAHOVÝ VENTIL
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

PŘÍVODNÍ VENTIL
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

ODVODNÍ VÝÚSTKA
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

PŘÍVODNÍ VÝÚSTKA
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

ODVODNÍ ANEMOSTAT
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

SÁNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

VÝFUK PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
-VELIKOST DLE POPISU
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

TEPELNÁ IZOLACE
-KAUČUK NALEPOVACÍ
-30mm pokud není uvedeno jinak

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
-dle PBŘ
-Požární odolnost min. 45 min. p ři obousměrném působení 
požáru (i ↔ o)

TEPELNÁ IZOLACE
-MINERÁLNÍ IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
-Potrubní systém bude proveden v t řídě těsnosti D

ODVODNÍ POTRUBÍ
-Potrubní systém bude proveden v t řídě těsnosti D

POTRUBNÍ VODNÍ CHLADIČ
-ROZMĚR CHLADIČE DLE POPISU

REGULAČNÍ KLAPKA
-KRUHOVÁ/HRANATÁ

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
-KRUHOVÁ/HRANATÁ

DVEŘNÍ MŘÍŽKA
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

PROVĚTRÁVÁNÍ - Podříznuté dveře

STĚNOVÁ MŘÍŽKA 
-RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA

ČISTÝ STĚNOVÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM
-ROZMĚR NÁSTAVCE DLE POPISU

-Typ Axiální ventilátor
-Výkon: 17.000 m³/h, 200 Pa
-Hmotnost 77 kg
-Napětí 3x400 V
-Příkon 2,2 kW
-Proud 4,5 A

Zařízení 5.01 - Větrání CHUC typu B

1400x400
Šikmý nástavec

17000 m³/h

Regulační klapka hranatá
1400x400x106

230 V

Regulační klapka hranatá
280x180x106

230 V

-Typ Axiální ventilátor
-Výkon: 1.500 m³/h, 200 Pa
-Hmotnost 38 kg
-Napětí 3x400 V
-Příkon 0,75 kW
-Proud 1,6 A

Zařízení 5.03 - Větrání evakuačního výtahu

400x500
Šikmý nástavec

Regulační klapka hranatá
400x500x106

230 V

1400x400400x1400-∅800/200

1760

180x280-∅315/100

650

280x180

500x400

280x180

50
0

-U VŠECH PRVKŮ RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA
-PRO SPRÁVNOU FUNKCI VZT JEDNOTKY JE TŘEBA VYMĚNIT FILTR 1-2x ZA ROK
-POTRUBí BUDE UCHYCENO ZáVěSY PřEVážNě KE STROPU. ZáVěSY VZDUCHOTECHNICKéHO POTRUBí BUDOU PROVEDENY Z MATERIáLU 
DODANéHO PRO KOMPLETACI VZT ZAříZENí, ROZTEč ZáVěSů JE MAX. 3 m.
-KRUHOVé POTRUBí "SPIRO" SKUPINY I., SPOJE POTRUBí BUDOU PO SPOJENí A MONTážI SAMOřEZNýCH šROUBů PřELEPENY TěSNíCí PáSKOU 
Z DůVODU TěSNOSTI ROZVODů VZT. MAXIMáLNí POVOLENá NETěSNOST VZDUCHOVODů KRUHOVéHO PRůřEZU TYPU SPIRO JE 1,2 m3/h.m2 
PLOCHY VZDUCHOVODU, PřI TLAKOVé ZKUšEBNí DIFERENCI VNě A UVNITř VZDUCHOVODů 500 PA. 
-HRANATÉ POTRUBÍ VYROBENÉHO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU SK.I, SPOJE PŘÍRUBOVÉ "C" PROFIL. MEZI PŘÍRUBY BUDE VLOŽENO 
TĚSNĚNÍ. MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ NETĚSNOST VZDUCHOVODŮ ČINÍ 2,5 % Z OBJEMU VZDUŠINY DOPRAVOVANÉ PŘÍSLUŠNÝM ZAŘÍZENÍM.
-VEŠKERÝ POTRUBNí SYSTéM BUDE PROVEDEN V TříDě TěSNOSTI D
-POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
-ZTI ZAJISTí DODÁVKU VODY DO ZVLHČOVAČŮ, ODVOD KONDENZáTU OD VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A OD VšECH CHLADíCíCH JEDNOTEK
-PROFESE ELEKTRO ZAJISTí ELEKTRICKé NAPáJENí POTRUBNíCH VENTILáTORů, VZT JEDNOTKY, PŘESNÉ SPECIFIKACE NUTNO OVĚŘIT U VÝROBCE
-PROFESE CHLAZENÍ ZAJISTÍ PROPOJENÍ VÝMĚNÍKU ZZT
-POD PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V PODHLEDU JE NUTNO UMÍSTIT REVIZNÍ DVÍŘKA
-VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVANÉ VATOU MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 50 mm S 
OPLECHOVÁNÍM
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