Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Telefon ústřednový Standard A
Předpokládaný roční odběr 30ks
Předpokládaný odběr za 5 let 150ks
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Telefon ústřednový Standard B
Předpokládaný roční odběr 30ks
Předpokládaný odběr za 5 let 150ks
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Telefon ústřednový Standard C
Předpokládaný roční odběr 40ks
Předpokládaný odběr za 5 let 200ks
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Telefon ústřednový Standard G
Předpokládaný roční odběr 40ks
Předpokládaný odběr za 5 let 200ks
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Telefon mobilní Standard A
Předpokládaný roční odběr 40ks
[bookmark: _GoBack]Předpokládaný odběr za 5 let 200ks
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image5.emf
 Telefon mobilní

A

Požadované parametry

bez OS

min.

16MB

min.

240x320

min.

2,4"

mikroSD až 32GB

ano

min.

0,3 Mpix

min.

3.0

Možnosti připojení  min.

GPRS, EDGE

min.

1020 maAh

Baterie

Funkcionalita / požadované parametry

Displej velikost

Možnost paměťové karty

Dual SIM

Rozlišení fotoaparátu

Bluetooth

min.  max.

OS

Paměť RAM

Displej rozlišení


image1.emf
 Telefon ústřednový

A

Požadované parametry

nastavitelný, podsvícený

64x128

6

Programovatelná tlačítka

4

Alfabetická klávesnice

ano

ano

ano

ano

ano

Možnost zatlumení mikrofonu

ano

Připojení k PBX

dvoudrátové

Požadovaná kompatibilita

Alcatel OmniPCX Office/Enterprise

Funkcionalita / požadované parametry

konektor jack 3,5mm pro připojení náhlavní soupravy

možnost připojení přídavných tlačítkových panelů

Regulace hlasitosti

min.  max.

Displej

Rozlišení

Kontextová tlačítka

Hlasité handsfree


image2.emf
 Telefon ústřednový

B

Požadované parametry

nastavitelný, podsvícený

64x128

6

Programovatelná tlačítka

4

Alfabetická klávesnice

ano

ano

ano

ano

ano

Možnost zatlumení mikrofonu

ano

Připojení k PBX

ethernet 10/100/1000

integrovaný 2portový ethernet switch 10/100/1000

ano

napájení přes PoE (IEEE 802.3af)

ano

Požadovaná kompatibilita

Alcatel OmniPCX Office/Enterprise

Funkcionalita / požadované parametry

konektor jack 3,5mm pro připojení náhlavní soupravy

možnost připojení přídavných tlačítkových panelů

Regulace hlasitosti

min.  max.

Displej

Rozlišení

Kontextová tlačítka

Hlasité handsfree


image3.emf
 Telefon ústřednový

C

Požadované parametry

ne

min.

1

min.

3

Indikace LED pro příchozí hovory

ano

Regulace vyzvánění

ano

ano

dvoudrátové

Funkcionalita / požadované parametry

Připojení k PBX

min.  max.

Displej

Počet linek

Jednotlačítková volba

Možnost osazení na zeď
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 Telefon ústřednový

G

Požadované parametry

1,8"

ano

ano

Volba vyzváněcího tónu min.

ano, 20

Systém RF

DECT / GAP

ano

Nastavitelná hlasitost sluchátka

ano

Možnost registrace přídavných sluchátek min.

ano, 4

Pohotovostní doba min.

200 h

Doba hovoru min.

18 hod

Telefonní seznam min.

100 záznamů

Identifikace volajícího (CLIP)

ano

Přepojování hovorů

ano

Výpis hovorů příchozí/odchozí min.

25/25

Napájení přenosné části

AAA baterie

dvoudrátové

Funkcionalita / požadované parametry

Připojení k PBX

min.  max.

Displej

HSP pro vynikající kvalitu zvuku

Hands free komunikace

Možnost osazení na zeď


