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A.1 Identifika éni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavb &

a) Nazev stavby
Fakultni nemocnice Brno - Ustavni Iékarna PMDV, pfistavba objektu Z

b) Misto stavby
Adresa: Aredl Fakultni nemocnice v Brné, PracoviSté mediciny dospélého véku

Jihlavskéa 20, 625 00 Brno

Stary Liskovec [612014], Bohunice [612006]

Stary Liskovec - 2876, 2885/1, 2885/2, 2888/1, 2888/2, 2889

Bohunice — 3182, 1298/5, 1331/3, 1331/90, 1328/1, 3179/1, 1331/265, 3177, 3178, ,

Katastralni tzemi:

Parcelni ¢&isla:

3156/1, 3139

c) Predm ét dokumentace

PredloZena aktualizace architektonicko provozné-dispoziéni studie fesi komplexni provoz Ustavni lékarny
Fakultni nemocnice Brno. Nova Ustavni Iékarna bude feSena pfistavbou k objektu Z v misté stavajici lékarny.

A.1.2 Udaje o objednateli

Nazev: Fakultni nemocnice v Brné

Sidlo: Jihlavska 20, 625 00 Brno

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlozka 6112.

Na zpracovani projektové dokumentace se podileli

Ing. Jan Kocmanek - hlavni inzenyr projektu

Ing. arch. Boris Hladky - architektonické a dispoziéni reSeni
Ing, Laura Dréxlerova - aktualizace vizualizaci

Ing. Petra Vaclavkova - stavebni feSeni

Ing. Tom&s Bukatovi€ - stavebni feSeni

Ing. Luk&s Loudil - konstrukéni FeSeni

Ing. Ladislav Pilar - zdravotni technika

A Privodni zprava



I- I PROJEKT

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY

i Fakultni nemocnice Brno
Ustavni Iékarna PMDV, pristavba objektu Z
Architektonicko provozné-dispozié¢ni studie — aktualizace leden 2021

Ing. Pavel Klein - silnoproudé elektroinstalace

Ing. Karel Alexa - slaboproudé rozvody, EPS

Ing. Toma&s Pachl - pozarné bezpecénostni feSeni

Ing. Jan Valenta - vzduchotechnika (aktualizace studie)
Ing. Jifi Ell — vzduchotechnika (plvodni studie)

Ing. Lenka Markova - chlazeni

Ing. Jifi Bielik - Ustfedni vytapéni

Jan Simon - zdravotnicka technologie

Ing. Jifi Hrn¢iF - dopravni feSeni

Odborné konzultace - vedeni nemocnice

Prof. MUDr, Jaroslav Stérba, Ph.D. - feditel (aktualizace studie)
Ing. Jana Schneiderova - investiéni naméstek (aktualizace studie)
MUDr. Roman Kraus, MBA — feditel (plvodni studie)

Bc. Karel Siroky - naméstek pro HTS (pivodni studie)

Odborné konzultace - provozni a technické odd  é&leni

Ing. David Kremr - vedouci Oddéleni strategickych investic (aktualizace studie)
Bc. Miroslava Topferova - referent Oddéleni investi¢nich ¢innosti (aktualizace studie)
Jan Nevoral - referent Oddéleni investi¢nich €innosti (aktualizace studie)

Ing. Sarka Opr3alova - vedouci Oddé&leni inzenyrskych &innosti (plivodni studie)
Ing. Michal Dolezal - projektovy manager (plvodni studie)

Ing. Jaroslav Kminek - referent Oddéleni inZenyrskych ¢innosti (plvodni studie)
Ing. Radka BartoSova - referent Oddeéleni inZenyrskych ¢innosti (plvodni studie)
Mgr. Jan Klen - vedouci Energetiky

Jaroslav Svoboda - technik Oddéleni systémové a technické podpory

Jindfich Karas - vedouci Useku elektro (Energetika)

Libor Stehlik - vedouci klimatizace (Centralni velin)

Ivo Gracias - technik Spravy budov

Odborné konzultace - Ustavni lékarna

PharmDr. Sarka Kozéakova, MBA - vedouci Iékarny (aktualizace studie)
PharmDr. LibuSe Prochazkova - vedouci Useku IPLP (aktualizace studie)
Mgr. Jana Pecivova - vedouci farmaceut

PharmDr. Tatiana Holubova - vedouci Iékarna (plvodni studie)

Renata Smardova - vedouci farmaceuticky asistent (ptvodni studie)

Odborné konzultace - Krajskd hygienicka stanice Jih omoravského kraje
MUDr. Stanislava Heydukova - Oddéleni hygieny zdravotnickych zafizeni, dezinsekce a deratizace

Odborné konzultace - Statni Ustav pro kontrolu Ié Civ
PharmDr. Kvétoslava Karaskova - vedouci OKL Brno
PharmDr. Buzek Ivan - odbor Iékarenstvi a distribuce

A.2 Zadani ukolu

Zakladnim dkolem zpracovani aktualizace studie akce s ndzvem ,Fakultni nemocnice Brno - Ustavni Iékarna
PMDV, pfistavba objektu Z“.

Rozsah aktualizace byl stanoven v predmét plnéni verejné zakazky.

Rozsah aktualizace

- ZruSeni vydeje 1éCiv bez nahrady v 1.NP, pfesun diagnostiky a analytiky do 3.NP.

- PrefeSeni 1.NP s pozadavkem na umisténi administrativy a vedeni Iékarny.

- ZruSeni administrativy a vedeni Iékarny v 1.NP, pfesun klinické farmacie do 3.NP.

- Navrh umisténi provozu klinické farmacie, ¢istych provoz(li a rozSifeni o GMO ve 2.NP.
- Sjednoceni 2.NP na jednu vysSkovou Uroven.

- Rozsifeni objektu o 3.NP s umisténim diagnostiky, analytiky, klinické farmacie, DMZ, kancelafi a zasedaci
mistnosti.

Soucasti aktualizace studie je také odhad investi¢énich néakladu finalni odsouhlasené varianty.

A.3 Seznam vstupnich podklad

Predlozena aktualizace studie je realizovdna na zakladé smlouvy (€. objednatele DP/2359/2020/La, &.
zhotovitele 33-2020) ze dne 4.12.2020.

Podkladem pro zpracovani dokumentace byla plvodni studie z bfezna 2017, dostupné Udaje o stavajicim
objektu, zadani objednatele specifikované ve vyzvé k podani nabidky, avodni konzultace a déale pak prabé&zné
projednani s vedenim nemocnice, pracovniky Ustavni Iékarny a pracovniky provozné-technickych oddéleni.

Stavebn é - technické pr _azkumy

Pro zpracovani architektonické a provozné-dispoziéni studie byly investorem poskytnuty podklady stavajicich
stavl dot&enych objektl - objektu O (sklad zdravotnickych materialtl) a objektu Z (Ustavni lékarna). U obou
objektl se jednalo pasport stavajiciho stavu v digitalni podobé z generelu (2010) a u objektu Z pak dale o
puvodni dokumentaci v tiSténé podobé, prevazné v meéfitku 1:50. Vzhledem k neuplnosti a stari podkladl
probéhlo zjednoduSené doméreni stavajicich stavl a vybrané ¢asti budov byly podrobeny zéakladnim stavebné-

technickym prazkumim zamérenym na fyzicky stav konstrukci a vnitfniho vybaveni.

Ke zpracovani studie bylo také investorem poskytnuto statické posouzeni zaloZeni pFistavby stavajici I€ékarny.
Zaveéry a dopady prizkumnych praci jsou obsazeny v dokumentaci.

Hydrogeologicky prizkum - pro studii byl pouZzit IG a HG prlizkum z akce ,FN Brno — heliport®, zpracovany
firmou BALUN, Kainarova 54, 616 00 Brno v 10/2012.

Stavebné historicky prizkum - pro pfistavbu neni potfebny a nebyl vypracovan.

Pro zpracovani dalSich stupid dokumentace bude nutné doplnit prizkumy o podrobnéjsi vyhodnoceni a ve
vybranych ¢astech objektl, dotéenych vystavbou provést kontrolni statické posouzeni nosnych konstrukci. Dale
bude nutné provést dikladny geologicky posudek v misté pfistavby a posouzeni Unosnosti plané v misté
realizace novych komunikaci.

Mapové podklady

Pro Ucely zpracovani architektonické a provozné-dispoziéni bylo pouzito, objednatelem poskytnuté, geodetické
zameéreni véetné inZenyrskych siti (bez vyty€eni, zkreslené pouze dle dostupnych materiall a viditelnych znakd,
situace obsahuje i podzemni objekty a kolektory) arealu nemocnice z prosince 2016. Déle katastralni mapa
v méfitku 1:1000 a geometricky plan.

Seznam budoucich studii a posudk

A Privodni zprava
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V nasledujicim seznamu je uveden seznam predpokladanych studii a posudk( nutnych k Gzemnimu a
stavebnimu fizeni, pfipadné k vyziskani vyjadreni od G¢astnikd Fizeni.

Inventarizace zelené

Radonovy priizkum

Priikaz energické naro¢nosti budovy
Protokol o uréeni vnéjSich vlivi

Plan BOZP

Hlukova studie

Stavebné staticky prlizkum dotéenych budov
Geologicky prizkum

A.4 Udaje o tzemi

d) Rozsah feSeného Uzemi

© No gk wDdE

Navrhované stavebni Upravy vstupu a nova pfistavba lékarny jsou situovany v obvodu uzavieného arealu
Fakultni nemocnice v Brné, Jihlavska 20, 625 00 Brno-Bohunice. Areal nemocnice lezi uvnitf urbanizovaného
Gzemi mésta, na zapadnim okraji jeho souvisle zastavéné &asti. ReSeni prostorovych a funk&nich vztahi
v tomto Gzemi je dlouhodobé predmétem Gzemné planovacich proces( a pro lokalitu je zpracovavana Gzemné
planovaci dokumentace. Jedna se o zastavéné Uzemi.

e) Dosavadni vyuziti a zastav_€nost Uzemi

Zajmova lokalita nélezi do stavajiciho tzemi ob&anského vybaveni - plochy pro zdravotnickd zafizeni (OZ).
Dotéenéa budova i pfilehlé zpevnéné plochy (komunikace a chodniky) jsou pIné vyuzivany provozem nemocnice.
Ostatni plocha je zatravnéna s ¢etnym vyskytem drobné zelené i vrostlych stromda.

f) Udaje o ochran & zemi podle jinych pravnich p __fedpis 0

Stavajici budovy nejsou kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné.

g) Udaje o odtokovych pom _é&rech

Odtokové poméry jsou podrobné popsany v kapitole A11.1 Areélova kanalizace - 10 01.

h) Udaje o souladu s tzemn & planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho pla ___novani

Navrzena stavba svym feSenim a funkcemi odpovida vSem zavazné stanovenym podminkam platné Gzemné
planovaci dokumentace i dalSim (smérnym) kritériim izemniho planu mésta Brna.

i) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk U na vyuziti Uzemi

S ohledem na skute¢nost, Ze se jedna o novou pfistavbu v plvodni stopé pfistavby objektu Z, zUstava stavajici
urbanistické feSeni arealu Fakultni nemocnice Brno nedotéeno.

Pro vyuziti uzemi je vychozim dokumentem Uzemni plan mésta Brna v platné podobé.

Areal nemocnice PMDV je v Uzemnim planu mésta Brna v podstaté v celé své ploSe zahrnut mezi plochy pro
vefejnou vybavenost OZ - zdravotnictvi. Pouze ¢aste¢né&, u ulice Netroufalky, je ¢ast arealu zahrnuta do ploch
komunikaci a ploch ostatni méstské zelené ZO.

Na pozemek aredlu PMDV nezasahuji Zadna chranéna tzemi, aredl se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Aktudlni koncept budouci prostorové, stavebni a funkéni struktury zastavby arealu nemocnice odpovidajici
souéasné urovni poznani v oblasti |ékafské védy, technickym a prostorovym limitim a dalSim faktorim v Gzemi
(napf. vyvojovym tendencim pamétkové ochrany aj.) v€etné& doporu€eni dotéenych organd byl nové definovan
Aktualizaci planu investi¢niho rozvoje areélu FN Brno (zpracovatel LT PROJEKT a.s., 2010).

Navrhovana pfistavba respektuje veSkeré planované budouci investice v tomto Gzemi.

i) Seznam souvisejicich a podmi__Rujicich investic

V pribéhu stavby bude nutné zajistit provizorni vyrobu a pfipravu IéCiv, které jsou v souasné dobé umistény
v hlavnim provozu Ustavni Iékéarny v 1.NP objektu Z.

Samotna stavba pak nevyzaduje Zadné souvisejici a podmifujici investice.

k) Seznam pozemk U a staveb dot éenych umist énim stavby (podle katastru nemovitosti)

Parcelni €islo 2876 (p Fistavba a stavebni Upravy)

KataStraINT UZEM ..uvviie ettt e st e e e st e e e s ssbe e e e s atbeeeesntbeeeesnraeeenans Stary Liskovec [612014]
RV AV 1= - LTSRS 15.535 m?
ZPUSOD VYUZILT oot e e e e et re e e e nreas objekt ob&anské vybavenosti
DIUN POZEMKU ...eiiiiiiit ettt ettt st e s e e e e e e e zastaveéna plocha a nadvori
RV 1S € 1o S o] - Y/ 1SS Ceska republika
Pravo hospodareni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno

Parcelni €islo 2885/1 (p fistavba, komunikace a hydrant)

[ 1= 1S3 (=11 TV =Y o S Stary Liskovec [612014]
AT S 01T - SO SO TR UPROPPN 1.729 m?
WA TV L=To] oIV VU4 | (OO TP UPPTOURPTRROPION ostatni komunikace
D U 0o =1 4] (O R ostatni plocha
VIBSTNICKE PIAVO ...ttt ettt et e e bb e e s ae e e e kb e e s abe e e abe e e sbbe e sabe e e snbeesnbeaens Ceska republika
Pravo hospodareni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno

Parcelni_€islo 2885/2 (p Fipojka vody)

KataStraINT UZEM ..uvviiie ettt e et e e e st e e e s ssba e e e s stbeeeestbeeeesnraeaeeans Stary Liskovec [612014]
RV AV 1= - U OSSPSR 223 m?
ZPUSOD VYUZIET oottt bttt b ettt b e e ke e e sa b e e e ebbe e e be e e abbe e snbe e e sabeesnbeaans ostatni komunikace
DIURN POZEMIKU ...ttt oo oottt e e e e e s s b bbbt e e e e e e e s e ababe e e e e e e e e snnbnbeeaaeas ostatni plocha
RV 1Sy AT od S o] - Y/ 1SS Ceska republika
Pravo hospodareni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno

Parcelni €islo 2888/1 (p fistavba a komunikace)

PfedloZené feSeni se plné ztotoZfuje se stavajicim platnym tzemnim planem z roku 1994, vydanym obecné [ 1= 1S3 (=11 TV =Y o PSR Stary Liskovec [612014]
zavaznou vyhlaskou statutdriho meésta Brna €.2/2004. o zavaznych gastech Uzemniho planu mésta Brna, ve VIMBI@ ......ceoeeeeeeeeee et e et e et e et e et s s s et e et en st et e et n et n et en et s et ettt n e nnae e 1.423 m2
znéni obecné zavaznych vyhlasek statutarniho mésta Brna €. 1/2005, €. 5/2005, €. 10/2005, €. 12/2005, ¢. b4 o LU ETo ] YAV T V4 | (PSPPI zelen
35/2005, €. 7/2006, ¢. 9/2006, €. 12/2006, C. 22/2006, ¢. 26/2006 a opatfeni obecné povahy €. 1/2007, ¢. D0 0o =1 4 (O ostatni plocha
172008, ¢. 1/2009, €. 3/2009, €. 4/2009, ¢. 5/2010, €. 6/2010, €. 7/2010 a €. 1/2011 (vyhlaska 2/2004). VIASTNICKE PrAVO .....vviiiiiiiiie ettt ettt e e st e e e st e e e e st b e e e e st tbeeeesntbeeeesntaeeeesntaeeeeantaeaenns Ceska republika
A Privodni zprava 3
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Pravo hospodareni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno Parcelni_€islo 1328/1 (p feloZzka VN)
Parcelni él'slo 2888/2 (p Fl'stavba a komunlkace) KataStl’émi l:lzemi ....................................................................................................................... BOhUﬂICE [612006]
& 2
Katastralni GZemi........... Stary Liskovec [612014] Vy[nera ...... v203m
RV AV 1= - U PO RPPPRRN 189 m? ZPUSOD VYUZILT v Jme} plocha
A o101 o IV VAU A | | SRR ostatni komunikace Druh pozemku T e ostatni plocha
. Vlastnické pravo.......ccccceceeeeeiievnnnen. Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
D 0o 0o =1 4] (PP ostatni plocha
RV 1S €T od SN o] - Y/ 1 SRR Ceska republika Parcelni_€islo 3179/1 (p feloZzka VN)
Pravo hospodafeni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno KataStrAINT UZEMI ..t et e et e e e nabe e e e s nnbe e e e eneee Bohunice [612006]
Parcelni él’slo 2889 (D Fl’stavba a komunlkace) Vyméra ......................................................................................................................................................... 1670 m2
Katastralng Gzemi.............. Stary Liskovec [612014] ZPUSOD VYUZILT ettt ekt e ekt e e ek e e e e e s b et e e e a b et e e e s be e e e e bbe e e e e nre e e e annres jind plocha
. DIUN POZEMKU itttk e e ekt e ek e e e e s b et e e e nbe e e e e s be e e e e anbe e e e anbe e e e aanes ostatni plocha
1YL= = TP 356 m? . . o
, -y . . Vlastnické pravo........cccceeeeeeeieevnneen. Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
o T 1T ] o IRV A0 | £ RSP ostatni komunikace
DIUN POZEMKU ..ttt etk e e ekt e e ekt e e ekt e e e st et e e e nbe e e e e abb et e e e breeeeennnes ostatni plocha Parcelni_€islo 1331/265 (p Felozka VN)
VIASTNICKE PrAVO ...vviiiiiiiie ettt ettt e et e e ettt e e ettt e e e tbe e e e e astaeeeessteeeeeasbeeeeensbeeeeennees Ceska republika Katastralng Uzemi ... Bohunice [612006]
Pravo hospodareni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno LY 47 111=] - U OSSR 339 m?
Parcelni él'slo 3182 (p Fl'stavba a komunlkace) ZpCISOb VyUZIti ........................................................................................................................................ Jlné p|OCha
KAtASTIAINT UZEMI ...ttt s bt e s st e e s e b e e s ennbee e e eneee Bohunice [612006] Druh POZ?mK}J T cr S e ostatni plocha
. 5 Vlastnické pravo.........ccccccevviieennns Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
YAV 111 > PPt 863 m
WA TV L=To] I VU4 | (O OO U PO PR UPP RPN zelen Parcelni €islo 3177 (p Felozka VN)
DrUh pOZGmkU ................................................................................................................................. :I OStatni p|OCha Katastrélni uzemi ....................................................................................................................... Bohunlce [612006]
VIBSINICKE PIAVO ..o Ceska republika RY 47 L11=] - U PSP SR 6.370 m?
Pravo hospodafeni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno A o 18 1=To ] oINSV 1 RS zelen
Parcelni &islo 1298/5 (p Felozka VN) DIUN POZEMKU ...viiiciicii s ostatni plocha
Katastralni GZemi. ... Bohunice [612006] Vlastnické pravo s s (_Yjeska republika
. Pravo hospodareni s majetkem Statu..........ccocceeveeeiieennieennen, FN Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno
BT A 11= = PP TP TP PP PP PP PPPPPPPPPPRPTN 952 m?
A o 1Yol oIV YU A | (SO PPUPPP zelen Parcelni €islo 3178 (p felozka VN)
DIURN POZEMKU ...ttt e ettt e e e e e e s e e bbbt e e e e e e e e s e aanbe et e e eeeeeaannbbaneeaaaaas ostatni plocha Katastralng Uzemi ... Bohunice [612006]
VIBSENICKE PIAVO ..o Ceska republika BT A 11=] = LRI 63 m?
Pravo hospodafeni s majetkem statu............. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno ZPUSOD VYUZILT ©.vovveecececeeeteeeeeeee ettt ee sttt ne ettt s st e s s s nseaetesesennasaeaesanans ostatni komunikace
Parcelni &islo 1331/3 (p Felozka VN) Druh pozemku L ostatni plocha
Katastralng Gzemi....... Bohunice [612006] Vlastnické pravo R s Qeska republika
. Pravo hospodareni s majetkem Statu..........ccocceeviiieieinnieennen. FN Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno
BT A 11= = T TP P PP PP PP PP PPPPPPPPPPRPTN 298 m?
ZPUSOD VYUZILT ..ttt ettt sttt ettt a et e bt e e bt e sk bt e e ekt e e e abe e e kb e e sabe e e ebeeeabbeeanbeeesebeesnneeans jina plocha Parcelni €islo 3156/1 (p felozka VN)
DrUh pOZGmkU .................................................................................................................................. OStatni p|OCha Katastrélni uzemi ....................................................................................................................... Bohunlce [612006]
VIastnicke pravo ..., Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno RY 47 111=] - U PP SR 6.790 m?
Parcelni &islo 1331/90 (p Felozka VN) ZPUSOD VYUZILT ..o ostatni komunikace
Katastralng Gzemi...... Bohunice [612006] Druh pozemku ................................................................................................................................... ostatni plogha
. VIBSTNICKE PIAVO ...ttt ettt ettt bb e e s ab e e e kbt e s abe e e ke e e ebbeesabe e e snbeesnneaen Ceska republika
1YL= = PR 929 m? . . )
, oy i Pravo hospodareni s majetkem Statu.........cccccceeevvicvviieeneeennins FN Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno
7 o T 1T o IRV A0 | SRR jind plocha
D 0o 10T =1 0] (S PPR ostatni plocha Parcelni €islo 3139 (p felozka VN)
VIastnicke Pravo ..., Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno KataStrAINT UZEMI ...ttt st e e s st e e e e snbe e e e e nnbe e e e eneee Bohunice [612006]
RY4Y 1= - USSR 11.521 m?
A Privodni zprava 4
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Budova bez Cisla popisného nebo eviden&nino ... jiné stavba
D 0| o 0o 7. =1 4] (O S zastavéna plocha a nadvori
VISTNICKE PIAVO ...ttt et h e b e bt e e b e e e sabe e st e e e be e e sabe e e beeeees Ceska republika
Pravo hospodareni s majetkem Statu...........ccccveeeicireesiiieeeenne, FN Brno, Jihlavska 340/20, Bohunice, 62500 Brno

A.5 Zakladni idaje o navrhované stavb é

a) Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Dokumentace fesi novou pfistavbu k objektu Z, ktera bude slouzit pro provoz Ustavni Iékarny, ve Fakultni
nemocnice Brno v arealu PMDV. Jedna se tedy o zménu dokonéené stavby.

b) Trvala nebo do €asné stavba

Dokumentace fesi novou pfistavbu k objektu Z, ktera bude slouZit pro provoz Ustavni Iékarny, ve Fakultni
nemocnice Brno v arealu PMDV. Stavajici budova Z s novu pfistavbou je stavbou trvalou.

c) Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p _fedpis 0

Parcely dotéené vystavbou jsou v katastru nemovitosti oznac¢eny ,Zpulsob ochrany nemovitosti ochr. pdsmo
nem. kult. pam., pam. zény, rezervace, nem. nar. kult. pam.“, parcely lezi paméatkové chranéném pasmu mésta
Brna.

d) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk 0 na stavby a obecnych technickych poZzadavk U
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakon platnych v dobé jejiho pfedani objednateli. Pfi
realizaci bude postupovéno podle vyhlaSky o technickych pozadavcich na stavby - vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
(OTP), vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb - vyhlaska
398/2009. Stavebni konstrukce nebo ¢asti stavby splfuji normové hodnoty dle OTP.

e) Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Pfistavba k objektu Z, Ustavni lékarna PMDV, nevyZaduje Zadnou vyjimku a Glevové feSeni souvisejici se
stavbou.

f) Navrhované kapacity stavby

Poéet podlazi
Pocet pOAzZEMNICN POUIAZI ........coouiiiiiie ittt ettt st e e st e e e bt e e sbb e e st e e e sbb e e sabeeabeeesabeeabeaeans 1

Pocet NAdZEMNICN POUIAZI ........ccouiiiiii ettt ettt e e st e e bt e e sbb e e st e e e sbbeesabeeabeeesnbeesbeeeans 3

Zastav éna plocha

Zastavena PlOCNa - PFISTAVDA .......oiiuiiiiiii ettt bbb b e et b e ab e eanes 1.330 m?
Zastavena plocha 1.podzemniho podlazi - PHSLAVDA .......cooiviiiiiiiii e 630 m?
Zastavéna plocha 1.podzemniho podlazi - celkem FESENA...........uuvveieeiiiiieee e 750 m2
Zastavéna plocha 1.nadzemniho podlazi - pAStaVha .........cceeiiiiiiiiiiie e 1.330 m?
Zastaveéna plocha 1.nadzemniho podlaZzi - celkem FESENA..........ccooviiiiiiiiiiii e 1.650 m?
Zastavéna plocha 2.nadzemniho podlazi - pPHStAVDa ........cceeeiiiiiiiiiiiec e 660 m?2
Zastavéna plocha 3.nadzemniho podlazi - pPHStaVha ........cceeeiiiiiiiiiieic e 870 m2

Obestav ény prostor

Obestaveny prostor - CEIKEM FESENY .......iiiiiiiiii ettt sb et e e b e e sabeeeenne s 18.606 m?
Obestaveny Prostor - PrAStAVDEA..........oii i 16.774 m3
Obestaveny pProstor - FEKONSIIUKCE ........iiii i r e e e e e s et r e e e e e s e annreaeeeeees 1.832 m3

Kapacity zdravotnickych pracovi§  t', poéty pracovnik U pro provoz

Vechny provozy budouci Ustavni Iékarny budou po provedeni pfistavby zajistény stavajicimi pracovnimi silami.
NavySeni po¢tu pracovnikll se nepfedpoklada.

g) Zakladni bilance stavby

Potreby a spot feby médii a hmot

Zakladni potfeby a spotfeby médii jsou podrobné uvedeny v kapitolach A.8 a A.9 této zpravy, v jednotlivych
oddilech a provoznich souborech profesi.

Nakladani s odpady vzniklymi p _ ¥i provozu za Fizeni

Odpady vznikajici v provozu jsou po vytfidéni ukladany do oznacenych shromaZdovacich prostiedki,
soustfedovany do stanovenych sbérnych mist a nasledné predavany opravnénym firmam k odstranéni.

Skladovani a likvidace bude provadéna v souladu s platnymi pfedpisy, se zakonem ¢ 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni. Likvidace jednotlivych odpadl vychazi z predpis a smérnic Ministerstva zdravotnictvi a
socidlnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovné? Kategorizaci a katalogem odpadd, vyhlaSenymi
vyhlaskou €. 93/2016 Sbh. (Katalog odpadl), podle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb, ve znéni pozdéjSich
predpisl a dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odpady jsou zafazovany do kategorie O - ostatni odpad a kategorie N - nebezpe¢ny odpad.

Energetickd naro_€énost budovy

Pfi navrhu bylo dbano na ekonomiku provozu a minimalizaci energetickych narok(. VeSkeré nové navrzené
konstrukce a vypIné otvorli obvodovych plasta spliiuji pozadované hodnoty souginitele prostupu tepla dle CSN
730540 - 2.

Na pfistavbu v dalSim stupni bude zpracovan energeticky Stitek, kde budou shrnuty veSkeré tepelné technické
vlastnosti pouzitych stavebnich konstrukci.

h) Zakladni p Fedpoklady vystavby

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pridélem finan¢nich prostfedki. Nasledujici odhad je vztazen
k optimélnimu pribéhu vystavby:

p4= LT V< TR ¥= 1Y/ VSRR UPRPPSUPRP brezen 2022
(o (o] 20T o= T o T1=1 7= 1Y/ o) RS bfezen 2023
PredpPOKIAdANA INULA PIraCi........ccuviiiiiiiee et e e e e et e e e et be e e e e sate e e e s sntee e e enreas 12 mésicl

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude ur€en
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajiSténi stavajiciho provozu.

Jelikoz budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, neméla by byt hluénost stavby vyssi,
nez dovoluji hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by meély byt prfedem
konzultovany s investorem a zejména dot€enymi zdravotnickymi pracovisti.
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Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan vybranym dodavatelem stavby.

i) Orienta €ni naklady stavby

Predpokladané orienta¢ni naklady stavby bez zdravotnické technologie, regalového systému, vybaveni interiéru
a manipulaéni zafizeni €ini celkem 199,98 mil. K& véetné DPH.

A.6 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za

Studie predpoklada clenéni projektu na dva stavebni objekty, Sest inZzenyrskych objektll a &tyfi provozni
soubory.
Stavebni objekty

SO 01 Ustavni lékarna PMDV
SO 02 Demolice stavajici Iékarny

InZenyrské objekty

IO 01 Areélova kanalizace

I0 02 Areéalovy vodovod

IO 03 Prelozka VN

IO 04 Komunikace, zpevnéné plochy
IO 05 Terénni a sadové Upravy

IO 06 Priprava tzemi

Provozni soubory

PS 01 Zdravotnicka technologie

PS 02 Vzduchotechnika

PS 03 Mérfeni a regulace

PS 04 Elektrickd pozarni signalizace a evakuaéni rozhlas

A.7 Popis a vyhodnoceni stavajiciho stavu

Vyhodnoceni bylo provedeno na zékladé nasledujicich podkladi:

- studium a vyhodnoceni pfedanych materiall

- Vyhodnoceni stavajiciho stavu Fakultni nemocnice Brno, LT Projekt 2008

- pasportizace objektl Pracovisté reprodukéni mediciny

- vlastni prohlidka a predb&zny stavebné-technicky prizkum pracovist Ustavni Iékarny v arealu PMDV

- zkuSenosti s feSenim obdobné problematiky v jinych nemocnicich

- prib&Zné konzultace s vedenim FN Brno, s vedoucimi pracovniky Ustavni lékarny a s technickymi
pracovniky FN Brno

- internetové stranky www.fnbrno.cz

- plvodni architektonicko a provozné — dispozi¢ni studie — bfezen 2017

V nasledujicich kapitolach je uveden pouze zakladni popis a vyhodnoceni stavajicich stavl jednotlivych
pracovist.

A.7.1 Seznam pracovi$ t Ustavni lékarny v arealu PMDV

a) Ustavni Iékarna - vyroba lé &iv

Hlavni provoz Ustavni lékarny, vyroba I€¢iv, se nachazi v 1.NP objektu Z. Ustavni Iékarna je situovana ¢aste¢né
v hlavnim osmipodlaznim objektu Z a z vétSi €asti v jednopodlazni pfistavbé tohoto objektu. Vyroba Ié¢iv
obsahuje dil¢i provozy uvedené v nasledujicich kapitolach.

Odd éleni HVLP

ZajiStuje zasobovani na zadanky vSech nemocniénich oddéleni a ambulanci FN Brno hromadné vyrabénymi
[éCivymi pFipravky.

Oddéleni IVLP - laborato F

Zajistuje prfipravu masti, mastnych tyl{i, roztokd pro vnitfni i vnéjSi pouziti, jak béznych, tak pfipravovanych
v aseptickém prostfedi. Pfipravuje také dezinfek&ni roztoky.

Odd éleni kontroly a zdsobovani SVLS

Zaijistuje suroviny a pfipravu odmeérnych a jinych roztok(l pro laboratofe nemocnic.

Oddéleni infuzich a dezinfek €nich roztok U

ZajiStuje zasobovani infuzemi a dezinfekci celou Fakultni nemocnici Brno.

Pfiprava vak G All-IN-ONE

ZajiStuje pfipravu parenteralni vyzivy pro pacienty - All-in-one vaky a vaky pro domaci péci.

Odd éleni zdravotnického materialu

ZajiStuje zasobovani zdravotnického materialu pro celou Fakultni nemocnici Brno.

b) Oddéleni p fipravy cytostatik

ZajiStuje pfipravu cytostatik pro specializovana oddéleni Fakultni nemocnice Brno. Pracovisté je situovano do
8.NP objektu Z.

c) Sklady zdravotnického materidlu

V sou€asné dobé je sklad zdravotnického materialu (dale jen SZM) umistén v 1.NP (pfizemi) budovy O,
v navaznosti na zasobovaci rampu. Je zde skladovan veSkery zdravotnicky material pro celou Fakultni
nemocnici Brno.

d) Vydeiny Ustavni Iékarny v arealu PMDV.

Vydejna Jihlavska (objekt 1)

Nachazi se u vratnice z ulice Jihlavska (vjezd do staré ¢asti nemocnice). Vchod pro vefejnost je jak ze strany
nemocnice (schody), tak ze strany ulice Jihlavské (rampa). ZajiStuje vydej 1€kl na recepty pro pacienty. Vydej
zékladniho sortimentu zdravotnickych potfeb na poukaz.

Vydejna v pavilonu X (DTC)

Nachazi se v pfizemi, hned vedle vstupu do tohoto pavilonu. ZajiStuje vydej na recepty a Zadanky jak pro bézné
pacienty, tak pro pacienty specializovanych ambulanci tohoto pavilonu. Vydej zéakladniho sortimentu
zdravotnich potfeb na poukazy.

Vydejna v pavilonu Z (GPK)

A Privodni zprava
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Nachazi se v pfizemi pavilonu Z, vchod z prljezdu pod pavilonem. Zajistuje vydej Iékll na zadanky pro
nemocnici, vydej na recepty pro pacienty. Vydej zakladniho sortimentu zdravotnich potfeb na poukazy.

Vydejna v pavilonu L (vySkova budova)

Nachazi se ve 1.NP v pfimé navaznosti na hlavni vstup do budovy L. Zajistuje jak vydej 1€kl pro pacienty, tak
volny prodej 1€kl a vydej zdravotnickych potieb na poukaz. Umisténi je strategické vzhledem k velkému pohybu
pacientu.

A.7.2 Vyhodnoceni rozhodujicich pracovis ¢

Studie fesi vystavbu vyrobni &asti Ustavni Iékarny a skladd zdravotnického materidlu. V nasleduijici kapitole jsou
tedy vyhodnoceny pouze tyto provozy.

Stavajici stavy pracovist jsou dolozeny ve vykresové ¢asti.

a) Ustavni lékarna - vyroba g &iv

Hlavni provoz Ustavni lékarny, vyroba IéCiv, se nachazi v 1.NP objektu Z. Situovani v ramci FN je vyhovujici,
vlastni prostory skladli vSak jsou ploSné nedostate¢né, provozné a legislativné nevyhovuijici.

Vyhodnoceni stavajiciho umisténi

- pracovisté je situovano s pfimou vazbou na zdsobovaci koridory, nicméné chybi provozni napojent,

- pracovisté ma nedostate¢nou skladovaci plochu, ktera je FeSena naslednym uskladnénim na chodbach,

- pracovisté méa nedostate¢né Cisté prostory, umoznujici pfipravu sterilnich 1€kl a AlO vaki,

- pracovisté neobsahuje nutny archiv pro uskladnéni béznych dokumentt (5 let) a klinickych studii (15- 20 let),

- pracovisté méa nedostate¢né kapacity Saten, které jsou navic detaSované, nejsou soucasti uzavieného
pracovisté lékarny,

- stavajici provoz skladu infuznich roztokli je zcela nevyhovujici, omezeny prostor skladu neumoZiiuje
manipulaci na paletach,

- plosné je celé pracoviSté poddimenzovano a je na Urovni cca 60 % potfebné plochy. Pracovisté neumoznuje
jakykoliv rozvoj Iékarny.

b) Sklady zdravotnického materialu

V soucasné dobé je sklad zdravotnického materidlu umistén v 1.NP (pfizemi) budovy O, v navaznosti na
zasobovaci rampu. Sou¢asné umisténi v ramci FN je sice relativné vyhovujici, vlastni prostory sklad(l vSak jsou
ploSné nedostate¢né a provozné nevyhovujici.

Vyhodnoceni stavajiciho umisténi

- pracovisté skladll zdravotnickych materiall je v ramci FN Brno umisténo ne zcela vyhovujicim zplisobem,
chybi pfiméa vazba na podzemni zasobovaci koridory,

- plo3né je pracovisté skladl zdravotnickych materialll mirné podhodnoceno, sou¢asné situovani neumoziuje
efektivni vyuziti prostor a skladovani palet ve vice Urovnich,

- provozné nevyhovuijici je pro SZM jediny zasobovaci vstup, ktery slouzi neprakticky pro zdsobovani i pro
expedici.

NejzasadnéjSim argumentem pro nutnost pfesunu pracovisté skladl zdravotnickych materiall je vSak potfeba
uvolnéni vyuzivanych prostor pro dalsi vystavbu. Objekt O je ur€en perspektivné k demolici, uvolnéna plocha
aredlu FN bude pouzita pro vystavbu nového objektu ,Gynekologicko-porodnické kliniky“. Proto je vyhledové
naprosto nezbytné fesit pfesun tohoto pracovisté do jinych prostor v ramci FN Brno.

A.8 Celkovy popis navrhované stavby

A.8.1 Ugel uzivani stavby

Architektonicko provozné-dispoziéni studie fesi Ustavni lékarnu Fakultni nemocnice Brno, ktera je situovana do
nové pfistavby objektu Z.

Navrh FeSeni umoziuje soustfedéni kompletniho provozu Ustavni lékarny do jednoho mista, a to véetné sklad(
zdravotnického materialu. ReSeni umoZiuje budouci rozvoj Iékarny.

Stavebnimi Upravami bude dosazeno takového prostfedi, které bude v souladu s hygienickymi, bezpe¢nostnimi
a dalSimi legislativnimi pozadavky na tato pracovisté.

A.8.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanistické FeSeni

Fakultni nemocnice Brno, areal Pracovisté mediciny dospélého véku, Jihlavska 20 Brno, je rozsahlym
komplexem 49 budov, nachéazejicim se v jihozapadni ¢asti mésta Brna, v méstské ¢asti Brno - Bohunice a tvori
vyraznou dominantu této ¢asti mésta a je zaroven se svymi cca 1.300 lGzky nejvyznamnéjSim a nejmodernéjSim
zdravotnickym zafizenim ve mésté Brné a i v celém regionu Jizni Moravy.

Aredl PMDV je vybudovan na Uzemi o rozloze 36 ha, méa obdélnikovy tvar a je vymezen mistnimi komunikacemi
Jihlavska - Kamenice a Netroufalky.

S ohledem na skute¢nost, Ze se jednd o novou pfistavbu k budové Z v misté bourané stavajici pfistavby
navazujici na existujici zastavbu v aredlu Fakultni nemocnice Brno, zlstava stavajici urbanistické reSeni
nedotéeno. Veskeré plvodni vazby zlstavaji v Uzemi zachovany.

b) Architektonické FeSeni

Hmotové uspofadani nové piistavby Ustavni Iékarny reaguje na skladbu stavajiciho monobloku budov L, CH a
Z. V pribéhu zpracovani studie byly veskeré vazby dikladné provéfovany na hmotovém modelu a byl kladen
dlraz na zaclenéni novostavby do urbanistické struktury aredlu a to bez omezeni provoznich vazeb v Gzemi.

Zakladni schéma tfipodlazni stavby dodrzuje ortogondlni systém arealu a maximalné vyuziva prostorové limity
Uzemi. Hlavni hmota budovy je rozdélena na dvé zakladni &asti, které sou€asné odrazeji funkéni usporadani
provozu Ustavni lékarny. PodéIna laboratorni &ast, ktera do budoucna umozfiuje nastavbu daldiho podlazi
v dostate¢ném odstupu od fasad pavilonu Z, je pldorysné zarovnana s rovinou fasady opera¢nich salt budovy
CH. Tim je definovana zakladni hmota nové budovy, na kterou kolmo navazuje skladovaci hala s pfevySenou
administrativni ¢asti. Propojeni budovy Z je jednopodlazni a obdobné jako hlavni hmota umoznuje budouci
rozvoj pomoci nastavby.

Pouzité materidly a rozsah ¢&lenéni fasad koresponduji s hmotovym a provoznim uspofadanim. V mistech
planovaného budouciho rozSifeni jsou stfechy kryty kacirkem, skladovaci hala nabizi moZnost vytvofeni
stfeSniho plasté pomoci extenzivni zelené, pro udrzeni vnitiniho mikroklima a snizeni potfeby retence
destovych vod. Souc¢asné by zelef pusobila pozitivné i v misté navazujicich oken s pobytovymi mistnostmi
personalu.

A.8.3 Zasady provozniho a dispozi €niho feSeni

V pribé&hu zpracovani bylo postupné predlozeno nékolik variant objemového a provozniho feseni nové Ustavni
Iékarny. Po schvaleni zakladniho objemu a provozu bylo postupné predkladano dispoziéni FeSeni jednotlivych
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provoznich celk(l. Dispozi¢ni feSeni bylo v zavéru projednano se zastupci Krajské hygienické stanice a Statniho 56 1o =1 = SRR 14 m?
Gstavu pro kontrolu léCiv. SKIAAY INFUZT oveeeeiiiee e 41 m?
Ve Stud" Je doloieno flnélni dISDOZIénI' reéenl" které bylo Investorem a uzlvatelem Odsouhlasené na Zévéreéné Sklady InfUZi ............................................................................................ 46 m2
schuzce. Desinfekce palet...........cooevveieeeiiiiiiiiiiiiieeee 34 m?

C s o -~ A Celkem sKIad INFUZT ......ooiiiieiieecee e 135 m?
Hlavni zasady FeSeni nové Ustavni |ékarny
Hlavni zasady feSeni nového objektu Ustavni Iékarny Ize shrnout do nasledujicich bod(: Sklad zdravotnickych material  d/ administrativa - 1.NP
_ optimalizace provoznich vazeb, pfehlednost uspofédéni a snadna orientace pro personél, KANCEIAT ..ottt e e e e e e e et eeeaeees 26 m?
- pouze V)’/Stavba nového Objektu umozni aplikovat beze Zbytku pOiadaka na moderni |ékérnu, [5G T [o1=] F= T TR 20 m?
- Vv novém objektu je dusledné oddélen pFI’StUp pro personél, VYdej a pﬁ'jem IékQ, V),/dej a pFiJem zdravotnick)'/Ch KANCEIAT ... 21 m2

pomacek a V)'/dej &kt pro pacienta, Kahcelar ...... ........................................................................................... 31 m2
- zasobovani je Zajiéténo pﬁ VjEZdU do arealu, neni tedy nutny prﬁjezd pres areal nemocnice, Prljem / vydej ZOOZT e 65 m?
_ V)’/stavba umozni pﬁmy V)’/dej do zasobovaciho koridoru (systém transportnich chodeb arealu PMDV), &imz 5] E= Lo 74 183 m?
bude zasadné odlehéeno zasobovani do ostatnich provozﬁl Fakultni nemocnice 5] = T I 274 m?
_ Vystavba nové Iékérny umozni optimalizovat rozdéleni pI'OVOZlo.I sjasn)'/m vymezenl'm pI'OStOI'U pro jednotlivé 5] = o I 22 m?
funkeéni Celky, SKIAT 2.ttt ittt sttt ettt ettt ettt e eee e ee et eeeeee e te e trenareentrenerrnreranrranas 22 m?
- sklad zdravotnického materialu bude fe$en moderng, tedy s maximalnim vyuZitim plochy s uskladnénim vice Celkem sklad zdravotnickych materiall / administrativa................... 664 m?
palet nad sebou Individuéln €& vyrab éné Ié¢&ivé p Fipravky (IVLP) - 2.NP
- lepSi situovani vydeje 1€kl pro pacienty v budové Z, s umisténim pfimo u hlavniho vstupu do budovy Z [T o o) =1 (o] R 25 m2
- vystavbou se uvolni objekt O, ktery je uréen k demolici, z divodu uvolnéni plochy arealu FN pro vystavbu LADOIALOE 2 ...ttt ettt ettt et te ettt eete e saeebeenaesteebeenae et 30 m?
nového objektu ,,Gynekologicko-porodnické kliniky*. (0 1) YAY 7 T - SRR 20 m2
Stavebni program Obaly CIStE | ZASODOVANT ......vveei e 28 m?
v - Z 2
V této kapitole je uveden kompletni vypis stavebniho programu po jednotlivich provoznich celcich. Jednotlivé ODbaly SPINAVA ... 13 m
A ANnT 2
mistnosti jsou uvedeny s &istou zastavénou plochou mistnosti. ZASODOVANT IVLP ..o 24 m
L _ i . . o . ) . . Denni mistnost ZameE&StNANCU...........cevuvriiereiie e 15 m?
Soucasti objektu jsou dale mistnosti, které nejsou uvedeny ve stavebnim programu. Jednd se o mistnosti » ,
%ond vid ice funkénich ch celkil - chodby. hvaienické za 3 tah PHPravna rOZEOKU ..........eeiiiiiaiiiiieie et 14 m?
uréené vz ro vice funk&nich provoznich celkl - chodby, ienické zazemi a vytahy. )
yp P y.hyg ytany MASENE TYIY .eeieiiiie e 15 m?
Hromadn & vyrab éné Ié¢&ivé p Fipravky (HVLP) - 1.NP Priprava 08NICH KAPEK. . ..ottt sttt s e s st s sraeaeesnaeesaneaes 6 m2
Prijem zbozi / prebirani dodavek...........ccccceeviiiiiiiiiiii e 45 m? CelKeM IVLP .ot 190 m?
VY] / TOZVOZ .ottt e e e 37 m2 Laborato Fe - 2.NP
SKIQA HVLP oottt 176 m? “
) CiStE PrOSIONY L ...ovveieiiiiie et et e e e 38 m?2
) =11 0 [ OO UU TR R PSP 8 m? L
= , e ' CISLE PIOSIONY 2 ...ttt 29 m2
Pfiprava jednorazového Systému.........cccvveeveeeiiiiiiiiiiece e 46 m? X .

o CiStE PrOSIONY 3 . .eieiiiiiiiei et et e et e s 55 m2
Chladici DOXY HLVP ..ot 22 m? 5
Chladici box 7 m2 RV 10 o I TP P PP PRPP PP 8m

] Yoo VYSTUD Lottt ettt et et ettt et et et esteeteenbesteeneebesaeesreers 9 m?

SKIad 0ball .......coovviiiiii 11 m?
L [V £ 10| RSP PRR 7 m?

Sklad proSIYch 1EKU . ....eeeiiiiiiiiesiesiesee ettt 5 m?
V4TS (V] o 1P 9m?

CeIKEM HVLP ...ttt e e nne e nneees 357 m?
[V 25 (U] O PRSP 6 m?
Vedeni lékarny - 1.NP VSTUD B.viviiie ettt en ettt es et s ettt esen s 10 m?
KaNCEIAF ..., 15 m? SKIAQ. ...ttt 23 m2
KANCEIAT.........cooviiciciciceccc 14 m? SKIAQ. ...ttt 34 m2
VedoueT IEKAMY ..o, 21 m? SKIAD....eveeve ettt 15 m?
DeNNi MISTNOST. ... ceeiieiiie it s et e e e e e e teir e et e eeeesieeeeeeeeeessaannes 35 m? Personalni [S10] o1 1) A SRR 6 m?
Celkem vedeni IEKAMY ..o 85 m? PEISONAINT PrOPUSE ..ot es e ee e eeee e e ee s s e en e, 6 m2
Sklad infuzi - 1.NP Personalni Propust ...........ccceeviiiiiiciiicce e 6 m2
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Personalni ProPUST ..eecciiiiie et 4 m?
Personalni ProPUST ..eeciiiiiiee et 5m?
PersonalNi PrOPUST ..eeeiiiiiee et 3 m?
oo | o1 o] -\ WP PRSR 9m?
DENNT MISTNOST....eeeiiieeitiee et eee e see e ee et e e s e e e e seeeesnteeenneeenneees 17 m?
AdMINISTFALIVA .....vvviiiiic e e e e e e e e 14 m?
KANCEIAT......cooii it e e e e aaes 16 m?
4o SRR 3 m?
UKNG ettt 2 m?
Celkem 1aboratore ........ccuvveiiiii e 334 m?
Vedeni lekarny - 3.NP

KANCEIAL .....eeieiiieieee e e e e e aaes 15 m?
6= T - SR 15 m?
KANCEIAF. ... eei ettt s nreeenneees 29 m?
Zasedaci MISINOST .....iccveeeiiieei it e e e e e e e e e eenreeeeeeen, 91 m?
Celkem vedeni [EKAMMY .........uiiiiiiee et 150 m?

Laborato fe / klinicka farmacie — 3.NP

Laboratof ChEMICKA ..........ccoiiiiiiiiece e e 14 m?
Laborator fyZIKAINT .........coeeiiiiieec e 14 m?
Kancelar [abochemie ... 17 m?
SKIad NOFIAVIN ...vveeiiecccceeee e e 9 m?
L1 Lo RSP PPPP 9m?
Sklad 1abOChEMIE ........vveiiiec e 19 m?
DENNT MISTNOST.......viiiiiieee e e e et e e e e e e e eaaes 32 m?
KANCEIAT.......oooi i e e e e aaes 25 m?
G L o= = T PRSPPI 24 m2
KHNICKA TArmMaci@ 1 .....ccooiiiiiiiiiiiiec et 17 m?
KHNICKA fArMACI€ 2 ...vveeieeiii ittt 16 m?
KIiNiCKA farmacie 3 ........ccueeiiieieeiiiiiiees s sieee st e e sie e e s sieeeens 16 m?
Celkem laboratore / klinicka farmacie ............ccccceveiviiciiieeee e, 212 m?

Technické zazemi — 3.NP

SrOJOVNA VZT, UT oot 41 m2
Satny personal - 1.PP

SANA ZENY Lottt 52 m?
SAMNA ZENY 2.ttt 41 m2
WC/SPICNY ZENY ...ttt e 19 m?
ST L0 T: W 11074 R 16 m?2
LV OS] o (o1 )Y 1110 4 SRR RR 11 m?
4o SRR 2 m?
Chodba ..ottt 8 m?
Celkem Satny PErsONAl.........ccccocuvieiiiiie et 149 m?
Sklady Iékarny - 1.PP

PFedavaci SKIAd ............ccoueiiiiiiiie e 57 m2
SKIad 0B@IU .......cciiiiiciiee e 10 m?
AICHIV ettt 29 m?

Celkem sklady IEKAINY ........coouieiieiie e 96 m?
Technické zazemi objektu - 1.PP

KOMPreSOrOVA SLANICE. .. .ciiieeeiiitiiiiieeee e e ssstreee e e e e e s et e e e e e e s eeeeee s 56 m2
SrOJOVNA VZT, UT ..ottt 171 m2
ROZVOANA NN ..o e e e e e e e 17 m?
DEMIStANICE ... uieiiiiseiieiiiiee sttt ettt 10 m?
Celkem technické zazemi ObJEKIU..........eeeeiiiieei i 254 m?

A.9 Standard technického vybaveni

A.9.1 Stavebn é technické FreSeni

Konkrétni prvky a materialy budou detailné popsany v dalSich stupnich projektové dokumentace. Bude bran
ohled na vybér kvalitnich a odzkouSenych systémovych feSeni tak, aby byl zajiStén pokud mozno bezudrzbovy
a ekonomicky provoz stavby.

A.9.2 Konstruk €éni resSeni

Stavajici stav p_Fistavby objektu Z

Jedna se o jednopodlazni objekt, ktery je FeSen v dfive realizované ¢asti jako skeletovy Zelezobetonovy s
nenosnymi vyzdivkami provedenymi z pérobetonu, ¢ast objektu je podsklepena a to ve vnitfnim poli. Objekt
navazuje na vicepodlazni objekt ,Z“, ktery je celoploSné podsklepen jednim podzemnim podlazim. Objekt je
zalozen na zakladovych kalichovych patkach, které jsou u objektu ,Z" prohloubeny na Uroven zakladové spary
suterénu, dale od objektu ,.Z" je zakladova spara obvodovych patek situovana do vysSich poloh blize terénu.

Konstrukce lékarny je potrhana zejména po obvodu objektu trhlinami Sife 0,3 az 10,0 mm. Tyto svéd¢i o
pohybech v podzéakladi, které jsou zpUsobeny stlatovanim navazek, na kterych je objekt s nejvétsi
pravdépodobnosti zaloZzen a déle nedostate¢nou hloubkou zakladové spéry, u které dochazi k podmrzani a v
letnich obdobich k vysychani.

Vzhledem k rozsahu nutnych opatfeni pro stabilizaci objektu, pozadovanych ve statického posouzeni zalozeni
stavajici pfistavby Iékarny, objednatel doSel k zavéru, Zze bude vyhodnéjSi objekt pfistavby zdemolovat a
nahradit novou pfistavbou.

Nova p Fistavba k objektu Z

Jedna se o novostavbu o jednom az tfech nadzemnich podlazich a ¢aste€nym podlazim podzemnim. Objekt je
navrzen v misté stavajiciho jednopodlazniho objektu, ktery je rovnéz ¢astecné podsklepen, tento objekt bude
odstranén v celém rozsahu. Novy objekt je navrzen ze dvou dilata¢nich celkl, v misté dilatace budou svislé
konstrukce zdvojeny. Dvoupodlazni €ast objektu je navrzena tak, aby umoznila v budoucnu realizovat dalSi
podlazi. Vzhledem k velkému mnoZzstvi navazek je objekt zalozen na velkoprimérovych vrtanych pilotach. Piloty
jsou navrzeny tak, aby nebylo nutné prekladat kanalizaci vedouci pfes misto staveniSté. Na piloty budou
provedeny zakladové pasy a deska, ktera je navrzena Zelezobetonovd monoliticka propojena s okolnimi
konstrukcemi. V misté kolektoru budou piloty provedeny mimo kolektor, nad pilotami bude proveden v 1.NP
Zelezobetonovy monoliticky sténovy nosnik vynasejici dalSi podlazi. Svislé konstrukce objektu jsou navrzeny
Zelezobetonové monolitické tvofené sloupy a st&énami. Stény jsou navrZzeny jako obvodové v suterénu a déle
kolem komunikaéniho jadra. U kolektoru jsou navrzeny sténové nosniky.

Stropni konstrukce jsou navrzeny jako Zelezobetonové monolitické tvofené obousmérné pnutymi deskami.
Lokalné budou navrzeny trdmy popf. hlavice. V jednopodlazni ¢asti haly je navrzena stfecha lehka
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Z trapézového plechu. Trapézovy plech bude podporovan obvodovymi ramy a ve vnitini ose prefabrikovanym
Zelezobetonovym vaznikem.

Schodisté jsou navrzena jako dvouramenna s mezipodestami Zelezobetonova, budou provedena monoliticka &i
prefabrikovana. Schodisté a mezipodesty budou od okolnich nosnych konstrukci oddéleny akusticky tlumicimi
prvky pro eliminaci kro€¢ejového hluku.

Zajisténi vykopl bude feSeno svahovanim.

Pouzité konstruk €ni materialy

PIIOLY ..ttt C 25/30 XC2
ZaKIadoVE KONSIIUKCE.......ccoiveieiieciec e C 30/37 XC2
ODbvodove StENY V LPP ..ot C 30/37 XC2
Stény a sloupy v nadzemnich podlazich...........cccocviiiiiiiiinnnnn. C 30/37 XC1
S 1] 0 SRS C 30/37 XC1
SCNOTISEE ... s C 25/30 XC1
VYZEUZ ottt B 500B, B 500A (KARI sité)
ZAIVO .o Keramické bloky P10 az P15 na maltu M5 a M10
OCEI e S235
Zatizeni

Zatizeni stala byla stanovena dle CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci, zatizeni nahodila byla rovnéz
pfevzata z této normy.

Pro pfehled jsou uvedeny zakladni hodnoty charakteristického zatizeni.

Zatizeni stfechy SNEheM ... 1,0 kN/m?
Zatizeni StfeChy VEIremM ..o 25,0 m/s
SatNY, KANCEIAFE ..ot 3,00 kN/m?2
Jednopodlazni sklady ..........cccceeeviiii i 10,00 kN/m?2
Dvoupodlazni SKIAad ...........cceiiviiieiiiiie e 20,00 kN/m?
Laboratofe, chodby u sKladil ...........cocoeeiiiiiiiiiiie e, 5,00 kN/m?
TeChNICKE MISTNOSH .....eeviiiiiiiiiieee e 6,00 kN/m?

A.9.3 Zdravotn é technické instalace

Predlozeny projekt studie zdravotné technickych instalaci feSi navrh vnitfnich rozvodl splaskovych a destovych
odpadnich vod a zasobovani vodou pro Ustavni Iékarnu v objektu Z Fakultni nemocnice v Brn&. Ustavni Iékarna
je navrzena v ¢asti stavajiciho 1.NP objektu Z a v nové navrzené pfistavbé objektu ZVzhledem k navrhovanému
rozsahu a zpusobu rekonstrukce nedojde k navySeni odtoku splaskovych vod, ani k navySeni potfeby pitné
vody.

Instalace vnit_ini kanalizace

Stavaijici stav

V soucasné dobé je stavajici kanalizace vedend v instala¢nich skfinich a Sachtach, popfipadé v podhledu nebo
volné. Odpady kanalizace jsou oddilné a odpadni vody jsou odvedeny gravitatné. V 1.PP pod stropem jsou
odpadni vody pomoci systému zavéSené kanalizace svedeny ke sténdm a dale pak objektovymi pfipojkami
zaustény do venkovni arealové jednotné kanalizace. Odpadni potrubi kanalizace je odvétrano nad stfesni
rovinu.

Stavajici vnitfni kanalizace je z trub kanalizagnich litinovych s pfipojovacim potrubim litinovym nebo z PVC.
V ¢asti objektu Z (5.-7.NP), kde probéhla rekonstrukce, je potrubi splaSkové kanalizace zrekonstruovano z trub
PP - odhluénénych a z potrubi PP-HT.

Novy stav

Pfed zapocCetim praci je nutné zaméfit stavajici prostupy a stavajici trasy rozvodl kanalizace - polohu, dimenze
a vSechna mista napojeni na stavajici potrubi.

Rekonstrukce se bude provadét za provozu vétSiny oddéleni. Zasahy do rozvodi kanalizace omezi na ur&itou
dobu provozy souvisejicich ¢asti budovy.

V ¢asti 1.NP objektu Z bude provedeno napojeni splaSkové kanalizace na jiz zrekonstruované odpady
Z pfedchozi etapy rekonstrukce nebo na nové zrekonstruované odpady. Nové odpadni potrubi bude dle
moznosti pfistupu na stavbé, vzhledem k charakteru provozu, napojeno na stavajici potrubi pod stropem
v niz§im podlazi a u podlahy ve vySSim podlazi tak, aby pfi pfipadné rekonstrukci ostatnich podlazi, nemuselo
byt zasahovano do jiz zrekonstruovanych podlazi.

V ¢asti novych a stavajicich pfistaveb Ustavni Iékarny je uvazovano v novym pfipojovacim a odpadnim potrubim
splaskové kanalizace. V 1.PP pod stropem budou splaskové odpadni vody z 1.NP a 2.NP svedeny lezatym
potrubim do ven z objektu do jednotné arealové kanalizace.

SplasSkové odpadni vody z 1.PP budou svedeny samostatnym lezatym potrubi vedenym v zemi pod 1.PP do
stavajici aredlové infekéni kanalizace.

Bude provedena rekonstrukce stavajicich litinovych potrubi splaskové kanalizace, které dosud nebyly
rekonstruovany v pfedchozich etapach. Nové odpadni potrubi je uvazovano ztrub plastovych PP-
odhluénénych, pfipojovaci potrubi z trub plastovych PP-HT a svodné potrubi vedené v zemi z trub plastovych
PVC-KG.

V pfistavbach uUstavni 1ékarny bude provedeno nové odpadni potrubi deStové kanalizace. DeStové odpadni
vody budou v 1.PP pod stropem svedeny leZzatym potrubim ven z objektu do retenéni nadrze a dale do jednotné
aredlové kanalizace. Stfesni vtoky jsou navrzeny s elektrickym ohfevem. Celé odpadni potrubi bude provedeno
z trub PP odhluénénych a bude opatfeno tepelnou a zvukovou izolaci z kamenné viny tl. 25mm s povrchovou
Upravou Al.

Instalace vnit fniho vodovodu

Stavaijici stav

Soucasny systém rozvodl vody v objektu je stoupackovy — pfevazné pozinkované potrubi nebo PPR. V ¢&asti
objektu Z (5.-7.NP), kde probéhla rekonstrukce je navrzen systém patkovy s centralnimi stoupackami - médéné
potrubi. V 1.PP pod stropem je veden centralni rozvod studené vody - VTP a NTP pro areal nemocnice.

Ohrev teplé vody pro objekt Z je zajistén centralné v 1.PP ve strojovné UT a bude ponechan stavajici, v€etné
cirkulace s cirkulaénimi ¢erpadly.

Hygienické zajisténi vodovodu je FeSeno centralné davkovanim chlordioxidu a bude zachovano stavajici.

Novy stav
Pfed zapocetim praci je nutné zaméfit stavajici prostupy a stavajici trasy rozvodd vody - polohu, dimenze a
vSechna mista napojeni na stavajici potrubi.

Rekonstrukce se bude provadét za provozu vétSiny oddéleni. Zasahy do rozvodd vody omezi na urcitou dobu
provozy souvisejicich &asti budovy.

Pro astavni Iékarnu bude proveden samostatny novy pfivod studené vody napojeny na hlavni arealovy rozvod
studené vody NTP v chodbé v 1.PP objektu Z. Odbocka na stavajicim potrubi DN200 - studena voda - NTP.
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Nové navrzené potrubi bude pokra¢ovat v nové navrzeném konceptu vymeény rozvodl vody v objektu Z
z médénych trubek s lisovanymi spoji. Pro pfistavby je navrzen novy rozvod studené a teplé vody s cirkulaci.
Rozvod vody je patrovy s centralnimi stoupackami. Dimenzovani rozvodu vody bude respektovat planovanou
nastavbu na pfistavbé Ustavni l1ékarny. Na novém rozvodu vody se uvaZuje osazeni sek&nich uzavérd. Je
uvazovano osadit uzaviraci ventily na pfani investora, ktery se nepfeje kulové uzavéry. VSechny navrzené
armatury musi byt vhodné pro potrubi z médi.

V rozsahu navrhované rekonstrukce v 1.NP objektu Z je pocitdno s demontdzi stavajicich zafizovacich
pfedmétll a stavajicich rozvodd vody z pdvodnich pozinkovanych trubek v havarijnim stavu. Odboc¢ky na
stavajicich stoupackach vodovodu budou zaslepeny tésné u prato€¢ného potrubi, aby voda nemohla stagnovat.
V 1.NP v objektu Z budou nové patrové rozvody vody napojeny na pfipravené centralni stoupa¢ky vodovodu.

Na novy horizontélni rozvod budou napojeny odbocky k jednotlivym Usekim se zafizovacimi pfedméty.
Rozvody vody budou vedeny v podhledech, instalaénich skfinich, Sachtach, pfedsténach a drazkach ve zdivu
stén. Potrubi je v celém rozsahu vyspadovano smérem k zafizovacim prfedmétiim, pfes které bude
zabezpeceno vypousténi systému, popfipadé k jednotlivym uzavérim s vypousténim. VeSkeré rozvody vody
budou opatfeny tepelnou izolaci.

Pfiprava demi vody

Na pozadavek technologie Ustavni lékarny bude v 1.PP v technické mistnosti osazena Upravna vody pro
pfipravu demineralizované vody pro technologii v 2.NP Ustavni Iékarny.

Pozarn & bezpe énostni FeSeni

Na zékladé pozarné bezpecnostniho feSeni budou demontovany nékteré stavajici hadicové systémy a budou
osazeny nové stvarové stalou hadici. Pozarni voda je vedena samostatné& v ocelovych pozinkovanych
trubkach. Rozvod pozarni vody bude proveden samostatné pro pfistavby Gstavni Iékarny, bude provedena
odboc¢ka z hlavniho pfivodu studené vody pro Ustavni Iékarnu, na odbocce bude osazen oddélova¢ potrubnich

systém(l. V pfipadé potfeby v souvislosti se zménou dispozic v 1.NP objektu Z bude v souladu s poZzarné
bezpeénostnim FfeSenim upravena poloha stavajicich hadicovych systémi a stavajiciho potrubi pozarni vody.

Plynova za fizeni

V objektu Z v jejich pfistavbach se nachazi stavajici NTL rozvody plynu. V navrhované astavni lékarneé se
neuvazuje s vyuzivani plynu, a tedy se neuvazuje ani s instalaci novych plynovych zafizeni.

V dalSim stupni projektové dokumentace uZivatel provéfi vyuzivani plynu v objektu a oznaci mista, kde se plyn
v objektu Z vyuziva. V rozsahu stavebnich Uprav bude stavajici plynové potrubi demontovéano, vSechny ¢asti
plynovodu mimo provoz, které nejsou v rozsahu stavebnich Gprav, budou fadné zaslepeny. Casti stavajiciho
plynovodu v 1.NP v objektu Z, které prochazi do mist s odbérem plynu, bude zachovano, vSechny zruSené
odbocky budou fadné zaslepeny.

Hlavni arealovy plynovod vedeny v chodbé (kolektoru) v 1.PP objektu Z bude zachovan beze zmény.

A.9.4 Vytép éni

Zakladni udaje

Vypoé&tova venkovni teplota, dle CSN 73 0540-3.........ccccoeeveveeeeernne. -15C
Poget topnych dndl, die CSN 38 3350 .........ccccoveveveveieieieieiereie e 233
Primérna teplota, dle CSN 38 3350 ..........cccceeueueueuereeieccceee e, 3,3C
Oblast s intenzivnim vétrem, dle CSN 73 0540...........cccoeeuereeecccnnennnn. ano

Zakladni parametry a energeticka bilance objektu

VYkon pro UT — OtOPNA tElESA.........c.cueveiicrieiieiereeeeseeee e 115,0kW
VYKON Pro SKIAAY ....ovvveeiieeiiiiiieec et e e e e e 65,0kw
VYKON Pro VZT JEANOLKY ......eeeiieieee et e e 508,0kW
VYKON Pro OhFeV TV ..uuieiieeiieiiiiie ittt 100,0kW
CeIKEIM e 788,0kW
Celkem pfi SOUCASNOSET 0,8 ....covveeiiiiiieieeee e 630,0kW
Piipojny vykon vymeE&nikove StaniCe ..........cccoceeevieeiiieiniee e 630,0kW
PFedpokladana roéni spotieba tepla pro UT .........cccceeeveveverieiieienene, 1450,0GJ
Predpokladana roéni spotfeba tepla na ohfev TV .....cccccccovviiviiennnnn. 455,0GJ
Predpoklddané roéni spotfeba tepla pro VZT .....ccovceeeeeiiceeeiiicieeennns 4100,0GJ
Celkova ro¢ni pfedpokladand spotfeba tepla:.......cccccoooecvvveeeeeeennnnns 6005,0GJ

Horkovod z centralni kotelny FN - zima 130/60C, Ié to 100/60C

Horkovodni p_Fipojka

PFivod primarniho média — horkovodu, bude napojena na stavajici horkovodni rozvod, souzici pro zasobovani
objektu Gynekologicko-porodnické kliniky (objekt Z). Novy horkovod bude veden pod stropem v 1.PP a bude
sveden do mistnosti, ve které bude instalovana kompaktni vyménikova stanice horka voda / voda. Na vratném
potrubi horkovodu, v prostoru KPS, bude osazen ultrazvukovy méfi¢ tepla.

Potrubni rozvod je navrzen z ocelovych trubek hladkych bezeSvych, spojovanych tavnym svarem. Potrubni
rozvod bude upevnén pomoci systému stropnich zavésl a sténovych konzol, tvoficich pevné body a kluzna
uloZeni. Dilataci potrubi zajisti lomy potrubi ve tvaru L a Z.

Parni p fipojky

V pfipadé potfeby pary pro technologii, nebo VZT zafizeni Ize vyuzit 2 napojovacich mist, kazdé o jiné tlakové
arovni.

1. mozné napojovaci misto je v dopravnim koridoru pod objektem Gynekologicko-porodnické kliniky (objekt Z),
ve stejném misté jako napojovaci misto horkovodu. Zde je vedena syta para o tlaku 2,5bar a teploté cca 127<C.
2. mozné napojovaci misto je pod objektem SVLS (objekt CH) v misté jejich vymeénikové a technické stanice.
Zde je vedena syta para o tlaku 7,0bar a teploté cca 165C. V objektu je rovn &z instalovana technologie pro
sterilizaci pary, pouzivané pro vih¢eni VZT.

Pozadované mnozstvi pary pro vihéeni VZT jednotek pro 1.PP-3.NP ¢ini 250 kg/h.

Dle informace od provozovatele zdroje tepla, je moznost navysit vyrobni kapacitu pary o 1000—-2000 kg/h.
Potrubni rozvody pary a kondenzatu budou navrzeny z nerezového (hygienického) potrubi, spojovanych tavnym

svarem. Potrubni rozvody budou upevnény pomoci systému stropnich zavésll a sténovych konzol, tvoficich
pevné body a kluzna ulozeni. Dilataci potrubi zajisti lomy potrubi ve tvaru L a Z.

Kompaktni p fedavaci stanice (KPS)

V 1.PP nov& navrzenych prostor Ustavni Iékarny bude instalovana predavaci stanice, sloZzena z blokl
s deskovymi vyméniky pro pfipravu topné vody a pro ohfev TV.

Kazdy blok bude osazen 2 vyméniky. Vyméniky pro ¢ast topné vody budou kazdy o 70% vykonu, vymeéniky pro
ohfev TV budou kazdy o 50% vykonu. Vyméniky budou v paralelnim provozu.

PFivod a vrat primarniho média bude napojen na stavajici horkovodni pFipojku zasobujici objekt Gynekologicko-
porodnické kliniky. Na vratném potrubi bude osazen regulator diferenéniho tlaku.
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Na privodu primarniho média do blokdl s vymeéniky bude osazena uzaviraci armatura a filtr, manometry,
teploméry. Na vstupech topného média do jednotlivych vymeénikll budou osazeny regula¢ni elektroventily
s havarijnimi funkcemi. Na spole¢ném vratném potrubi pak bude osazena zpétna klapka a hlavni uzavér.

Sekundarni strana vyménik(l pro pfipravu topné vody pro UT a VZT bude na vystupu osazena pojistnym
ventilem a uzaviracimi armaturami. Na vratném potrubi bude osazena dvojice obé&hovych ¢erpadel (1 jako
100% zaloha), kompenzatory, uzaviraci ventily, filtry, zpétné klapky. Maximalni teplota topné vody bude 80<T.
Vystup a vrat topné vody bude napojen na sdruzeny rozdélovaé — sbéra¢ topné vody, ze kterého budou
napojeny jednotlivé topné vétve (otopna télesa, VZT zafizeni — celkem 7 topnych vétvi).

Na sekundarni strané vyménikl pro ohfev TV bude na pfivodu studené vody osazena dvojice ¢erpadel (1 jako
100% zaloha), ktera budou slouzit pro ,nabijeni* systému TV, zahrnujiciho akumula¢ni nadobu o objemu 1000
litrd. Jedno z €erpadel bude v chodu a druhé bude jako zaloha (protaceni cerpadel ovlada MaR).

Na pfivodu cirkulace TV budou osazena 2 cirkula¢ni ¢erpadla (1 jako 100% zé&loha).

Potrubni rozvody, armatury

Potrubni rozvody primarni topné vody, rozvody sekundarni topné vody pro napojeni VZT zafizeni a potrubi
dopliovaci vody budou zhotoveny z ocelovych trubek bezeSvych zavitovych a hladkych. Pro rozvody vytapéni —
otopné télesa bude pouzito potrubi z médénych trubek (do DN40), pro potrubi vétSich rozmérd bude pouzito
ocelové trubky bezesvé hladké.

Rozvody budou upevnény pomoci sténovych konzol, podlahovych podpér (tvaru T) a stropnich zavési. Tyto
konzoly a zavésy musi byt provedeny s hluk tlumicimi vlozkami, aby nedochézelo k pfenosu chvéni na stavebni
konstrukci objektu.

Ocelové potrubi a nosné prvky budou opatfeny ochrannym natérem. Pfed nanaSenim natér(i je nutno vSechny
ocelové konstrukce a potrubi zbavit necistot, mastnot a rzi.

Vymeéniky a potrubni rozvody ve vymeénikovych blocich budou opatfeny tepelnou izolaci, kterou dodava vyrobce
stanice. Ostatni potrubni rozvody ve VS, véetné rozdélovace a sbérae budou tepelné izolovany pouzdry,
pfipadné deskami z mineralni viny s povrchovou Upravou hlinikovou fdlii.

Armatury budou zéavitové pro PN6, PN16. Zafizeni budou chrdnény pfed moznym poSkozenim ¢&i zanesenim
filtry pro zachyceni nedistot z rozsahlych potrubnich rozvod(. Proti prvotnimu poSkozeni vyménikl, armatur a
gerpadel bude pred spusténim &erpadel potrubi dikladn& proplachnuto. Ve smyslu CSN 06 0310 bude
provedena zkouska tésnosti, dilatacni a topna zkouska za u¢elem provérfeni funkce a technickych parametri
otopné soustavy. Soucasti zkouSek bude provedeno hydraulické vyregulovani otopné soustavy. V nejvyssich
bodech budou osazeny odvzduShovaci armatury v nejnizSich mistech vypoustéci kohouty. Pfi montazi budou
dodrzeny v&echny platné CSN, protipoZarni a bezpe&nostni pfedpisy a vyhlasky.

Prostupy potrubnich rozvodi vedené jednotlivymi pozarné delicimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu s
CSN 73 0804.

Napln&ni a dopliiovani otopné soustavy musi byt vodou splfiujici pozadavek CSN 07 7401.
Doplhovani bude provadéno z ¢asti horkovodu — primar.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika zajiStuje pokryti tepelné ztraty veétranim, hygienické vétrani prostor a u Gistych prostor
sou€asné pokryti tepelnych ztrat vétranim a prostupem. VZT jednotky budou napojeny pfes regulaéni uzel,
ktery bude soucasti dodavky profese vytapéni. Soucasti regul. uzlu je obéhové €erpadlo, dvoucestna regulaéni
armatura (dodavka MaR), uzaviraci a regula¢ni armatury. Napojeni vzduchotechnickych jednotek bude pfes
plnopritoéné tlakové hadice oplet nerez. Profese vytapéni dvoucestny regulaéni ventil namontuje a nastavi
pozadovany priitok.

Otopna t élesa

V kancelafich, chodbach, Satnach budou navrZzena ocelova deskova otopné télesa s vysokymi pozadavky na
hygienu a Ccistotu. V z&kladni vybavé jsou odvzduShovaci ventil a zaslepovaci zéatka, navrtavaci konzoly.
Soucasti otopného télesa je integrovany radiatorovy ventil s pfesnym prednastavenim. Jako pfipojovaci
Sroubeni je navrzeno pfimé Sroubeni s pfipojem Rp 1/2 vnitfni zavit — dvoutrubkovy rozvod. Pfipojovaci
Sroubeni umoznuje uzavfeni, plnéni a vypousténi. Ventil je navrzen s termostatickou hlavici uréenou pro
verejné prostory, zabezpeceni proti odcizeni, zajiSténim pro nastaveni max. teploty interiéru. V mistech, kde
budou otopna télesa umisténa do kryt(i, bude dodana termostaticka hlavice s oddélenym cidlem.

A.9.5 Chlazeni

Vstupni parametry

11 (o T Brno
NadMOFSKA VYSKA......uviieiiiiiie ittt 227 m.n.m.
Normalni tlak VZAUCHU............cooiiiiiii e 98,5 kPa
Vypoctova teplota vzduchu €10 ..........ccvvvevevee i + 32T
Vypoctova teplota vzduchu zima.............. - 12<C (o blast s intenzivnimi vétry)

Technické parametry systému chlazeni

Parametry teplonosného média
Primarni okruh kondenzatoru zdroje chladu

(03 01F= 1o 11V o PR chladivo R134a
NEMIZNOUCT SMES ....eeviiiiiiee e 30% propylénglykol

Sekundarni okruh vyparnik zdroje chladu

Typ teplonosného média.........ccceeeeiiiiiiiiiiee e, upravena voda
Teplotni spad chladiciho media ..........ccccvveeviiee i 7/12<C
Stredni teplota chladiciho media..........cccccoviiiiiiiiiiie e, 9T
Hustota media pii 6 T ......ovveviiiiieiiiice e cviee e 999,9 kg/m?
Mérna tepelnd kapacita pfi 6 T....oooooviviciviiiiieee e ceviinns 4176 J/kg.K

Bilance potreby chlazeni

Pozadovany vykon chlazeni VZT ... 358 kw

Zakladni koncep €ni feSeni, vyroba chladiciho media

Priprava chladici vody bude probihat v kompaktnim kompresorovém vyrobniku chladné vody o chladicim
vykonu 350kW s autonomni regulaci (soucast stroje). Zdroj chladu bude umistén v 1.PP. Zafizenim pro odvod
tepla do okolniho prostfedi je suchy chladi€¢ o vykonu 455 kW umistény na stfeSe objektu. Suchy chladi¢ je
rovnéz vybaven z vyroby autonomni regulaci. Teplotni spad cirkulujiciho chladného media je 7/12€C. Systém
chlazeni je rozdélen na priméarni, sekundarni a tercialni systém.

Primérni okruh bude tvofen vyrobnikem chladné vody, dvéma suchobéznymi ¢erpadly 100% zé&loha a suchym
chladi¢em. Medium bude ekologickd nemrznouci smés o teploté tuhnuti -15C, 30% propylenglykol.

Zdroj chladu predd, pomoci chladivového okruhu (R-134a), teplo odebrané z objektu od koncovych spotfebicl a
pfikonu kompresoru nemrznouci smeési. Dojde ke zvySeni teploty nemrznouci smési. Medium (nemrznouci
smeés) je vedeno potrubim do suchého chladi¢e. Tento je umistén na stfeSe objektu. Pfes suchy chladi¢ proudi
nucené vzduSina a medium pfedéa teplo pomoci teplosménnych ploch okolnimu prostiedi. Ochlazené medium je
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vedeno zpét k vyrobniku chladné vody. Teplotni spdd okruhu nemrznouci smési je uvazovano 50/45<T.
Cirkulaci media budou zajiStovat suchobé&zna obé&hova Cerpadla s konstantnimi otackami. Bude realizovana
100% zéaloha ¢erpaci prace.

V sekundarnim okruhu bude tepla upravena voda nasavana ob&hovym ¢erpadlem z akumulaéni nadoby a bude
dopravovana do vyrobniku chladné vody. Zde pomoci chladivového okruhu je odebrano mediu teplo a dojde k
ochlazeni media na pozadovanou teplotu 7C. Z vyrob niku chladné vody je medium vedeno do akumulaéni
nadoby. Teplotni spad sekundarniho okruhu je 7/12<C . Cirkulaci media zajiStuje suchobé&zné ob&hové Cerpadlo
s konstantnimi ota¢kami. Bude realizovana 100%-tni z&loha €erpaci prace.

Tercialni okruh bude tvofen ¢erpadly s plynule ménitelnymi otad¢kami — je realizovana 100% zaloha.

Popis okruhu — z akumula¢ni nadoby nasava cerpadlo medium o teplot¢ 7C a pfivadi je ke spotfebic¢lim —
vymeénikim (VZT jednotek a FCU jednotek). Dojde ke zvySeni teploty media z 7C na cca 12<C. Voda se vraci
do akumulaéni nadoby. Teplotni spad tercialniho okruhu je 7/12<C. Cirkulaci media budou zajistovat
suchobéznéa obé&hova €erpadla s regulovatelnymi otd¢kami. Bude realizovana 100% zaloha Cerpaci prace.

Koncovy spot_febié

Jako koncové spotfebice jsou uvazovany v objektu VZT jednotky a vymeéniky fan-coilll — oboji dodavka profese
VZT. Pomoci vzduchotechnického zafizeni a fan-coilll budou chlazeny jednotlivé prostory celého objektu.

Regulace chladi¢t VZT jednotek a fan-coill je navrzena pomoci tlakové nezavislych dvojcestnych ventilll se
spojitou regulaci. Dodavka regula¢nich ventill je dodavkou chlazeni véetné pohonll. Profese chlazeni zajisti
montaz regula¢nich ventill a jejich zaregulovani.

Potrubni trasy

Pro rozvod chladiciho media bude pouzito ocelovych trubek bezeSvych hladkych a bezeSvych zavitovych,
jakost materialu 11 353.1 a 11373.1.

Potrubi bude vedeno volné pod stropem a nad podhledy. Systém rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy.
V nejvySsich bodech bude osazeno odvzduSnéni v nejnizSich mistech budou osazeny vypoustéci kohouty.
Potrubi bude uloZené na izola¢nich zavésech s tfmeny pro posuvné ulozeni nebo konzolami z L profil(i (typové
prvky zavésu). Dilatace potrubi je pfirozené vytvofenymi kompenzatory tvaru U, L, Z, na traséch potrubi budou
instalovany pevné body. Spad potrubi min. 0,2%. Dopojeni fan-coilll a vzt jednotek je pomoci vinitych
nerezovych plnoprato¢nych trubek vé&. sady Sroubeni, pllkrouzku, tésnéni a redukci.

Doplhovani je provadéno automaticky.

A.9.6 Silnoproudé elektroinstalace

Zakladni technické Udaje

ROZVOUNA SOUSTAVA ......veeeiiiieiee ettt ettt 3PENAC400V/TN-C-S
Ochrana dle CSN 33 2000 - 4 — 41 €0.2 .....cooveueeeeeeeeee e samocinnym odpojenim od zdroje
Mérfeni spotfeby........cccoeercerninnnne Stavajici aredlové méfeni na strané VN, podruzné v novém rozvadéci lékarny
Napojeni

S ohledem na instalovany pfikon se pfedpoklada napojeni ze stavajiciho energocentra v objektu H3. Napajeci
kabely budou vedeny pozemni technickou chodbou aZ do stavajiciho objektu |ékarny, kde bude zfizena hlavni
rozvodna. Alternativné je mozné napojeni ze stavajici nové rozvodny v objektu ,Z“v 1.NP, ktera ma
v soucasnosti dostateénou vykonovou rezervu, nicméné tato vykonova rezerva je primarné uréena pro
planovany rozvoj stavajiciho objektu ,Z". Tato varianta bude zvazena v dalSich projektovych stupnich po
upfesnéni vykonovych bilanci.

Venkovni osv_étleni

Venkovni plochy, které budou souéésti feSeni tohoto projektu, jsou v souc¢asnosti v dostate€né mife osvétleny
stavajicim arealovym venkovnim osvétlenim. V souvislosti se zbudovanim parkovacich ploch se pocita s
pfipadnym doplnénim vyloznikl se svitidly na stavajici stoZary a nasviceni skladovych ramp pomoci svitidel,
které budou umistény na faséddé budovy a budou sou¢asti vnitfnich silnoproudych rozvodd.

Vnit Fni elektroinstalace

V prostorach Iékarny bude nova rozvodna, ktera bude ¢lenéna na tfi samostatné pozarni Useky pro rozvadeé
RH, pro obvody MDO (méné dllezité rozvody), rozvadé¢ RHD — obvody DO (dullezité rozvody zéalohované
diesel agregatem) a rozvadé¢ RPO pro napajeni vyhrazenych pozarnich zafizeni. Po patrech pak budou
umistény hlavni patrové pfipadné podruzné rozvadéce pro napajeni jednotlivych spotfebici.

Pro napajeni vybranych spotfeb bude v objektu umisténa UPS svykonem 30kW. Tato bude umisténa
v klimatizovaném prostoru. Pozadovana doba zalohovani a jeji vykon bude upfesnén v dalSim projektovém
stupni.

V objektu bude zfizeno hlavni pospojovani dle CSN 33 2000-4-41. Dopliujici pospojovani bude dle potfeby
provedeno ve strojovnach. Ve specializovanych zdravotnickych laboratofich bude provedeno pospojovani dle
CSN 33 2000-710 (CSN 332140).

V hlavnich patrovych rozvadécich bude automatické pfepinani DO/MDO (mezi hlavnim a zaloZnim napajecim
pfivodem). Rozvadé¢e RH a RHD budou osazeny na vstupu pfepétovymi ochranami I.+1l. st. (,B“+“C"), patrové
a podruzné rozvadéce prfepétovymi ochranami Il. st. (“C"). IndividuaIné dle potfeby pak budou osazeny vybrané
zasuvkové okruhy prepétovymi ochranami lll.st. (,D%).

Provedeni rozvod U

Rozvody v nové feSené &asti budovy budou sohledem na pozadavky CSN 73 0848 provedeny kabely
odpovidajici B2ca. Kabely pro napajeni vyhrazenych pozarnich zafizeni pak budou v provedeni B2ca,S1,d0
s funkéni odolnosti pfi pozaru. Rozvody budou uloZeny v hlavnich kabelovych trasach v kabelovych zlabech,
vedenych v podhledech pod stopem. Mistni rozvody pak budou provedeny kabely vedenymi v drazkach pod
omitkou eventualné v mezisténé sadrokartonu.

Umeélé osv étleni

Umélé osvétleni pracovnich prostorl bude navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1 prevazné& pomoci svitidel
s LED svételnymi zdroji umisténych v podhledech popfipadé pfisazenych. Jejich ovladani bude pomoci
spinacl, umisténych pfi vstupech do mistnosti. Ve vétSich mistnostech pak bude ovladani ve vice stupnich. Na
chodbéch a schodistim pak bude ovladani z vice mist pomoci impulznich spina&t. Céast svitidel ve vybranych
mistnostech, bude napojena z DO. Pro nasviceni Unikovych cest, budou osazena nouzova svitidla s LED
svételnymi zdroji napojena na centralni zdroj nouzového osvétleni, ktery je umistén ve stavajici elektrorozvodné
v 1.NP. Ty jsou doplnény trvale sviticimi svitidly s piktogramy v pro oznac¢eni smérl evakuace.

Ostatni rozvody

Vétsi ventilatory budou napojeny pfimo z rozvadécl méfeni a regulace, zdroje chladu pak z pfislusnych
rozvadécl silnoproudu. Malé ventilatory pro odvétrani socialnich zafizeni, které nebudou fizeny pomoci MaR,
budou ovladany pomoci tlacitek a dobéhovych relé.

Hromosvodna soustava

Objekt je monolitické Zelezobetonové konstrukce. Systém armatur bude ve vybranych mistech pospojovan
v souladu s pozadavky CSN 62305-3 ed.2 tak, aby slouZil jako ekvipotencialni pospojovani a zarovef jako

nahodné svody LPS. Na objektu bude zfizena mfizova hromosvodna soustava, doplnéna o pomocné jimace

A Privodni zprava

13



I- I PROJEKT

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY

i Fakultni nemocnice Brno
Ustavni Iékarna PMDV, pristavba objektu Z
Architektonicko provozné-dispoziéni studie — aktualizace leden 2021

umisténé po obvodu stfechy. V misté VZT jednotek, pfipadné dalSich zafizeni, které nesplfuji pozadavky pro
nahodny jimag, budou umistény oddalené svody - jimaci ty¢e. Uzemnovaci soustava bude tvofena obvodovym
jimac¢em — paskem FeZn30/4 umisténym ve vykopu v zemi. Uzemnéni bude napojeno na svody pfes zkuSebni
svorky umisténé na fasadé.

A.9.7 Slaboproudé elektroinstalace

Strukturovana kabelaz (data, telefony)

Datovy rozvad é¢

Bude vybudovana samostatna technickd mistnost pro novy datovy rozvadé¢ Z00a. Datovy rozvadé¢ Z00a bude
tvofen ze dvou rackll navzajem spolu spojenych bo¢nicemi o velikosti 800x 1100x42U. Do datového rozvadéce
Z00a budou z distribuéniho bodu v 1.NP DR Z01a a z distribu¢niho bodu v 4.NP DR L04 pfivedeny nové SMF
optické kabely s 12 vlakny charakteristiky G.652D nebo lepSi. Kabel bude zakon&en na obou stranach v
optickych vanach (typy konektord LC duplex na obou stranach spoje). Vlakna budou vafena vSechna, nebudou
lepena. Je pozadovano proméfeni optiky certifikaénim méficim pfistrojem. Pfi vedeni optické kabeldze
v podhledech je vyZzadovano pouziti ochranné trubicky. Trubi¢ka bude vyzadovéna i pfi vedeni v kabelovych
korytech. Ve stoupackach bude kabeldz vedena bez chranicek.

Telefonni p Fivod a p Fistroje

Do racku Z00a bude z kabelové komory umisténé v 1. PP budovy Z pfiveden kabel 2x SYKFY 50x25x0,5
(mozna 3 x 50x2x0,5). V racku bude ukonéen na 2x 50 portovém ISDN patch panelu, v kabelové komofe na
Krone pascich. Telefonni Ustfednu bude tfeba rozsifit o kartu s analogovymi linkami + licence pro analogové
linky. Déle bude tfeba ke karté kabel na propojeni TU s telefonnim rozvadé¢em v mistnosti telefonni Gstiedny.
Bude tfeba dokoupit pfenosné analogové telefony, systémové telefonni pristroje a analogové telefonni pfistroje.
Jako dverni telefony doporu€ujeme pouzit produkty Fady - analogové komunikatory 2N Ateus Helios. V pfipadé
pozadavku na moznost otevirani dvefi z téchto komunikator( je nutné zajistit dodani a pfipojeni dverfnich zamku
a napojeni adekvétnich transformator(.

Z davodu garance kontinuity servisni smlouvy na telefonni Ustfednu je zadouci aby dodavatelem provadéjicim
rozSifeni telefonni Ustfedny byla ta spole¢nost, kterd mé stavajici systém na starosti.

Vodorovna UTP kabelaz

Lokalni rozvody kabeldze budou realizovany kabelazi cat.5e v provedeni LSZH. Kabelaz bude vychazet z vySe
popsaného rozvadéce Z00a. Datové kabely budou vedeny spodni kabelovym vstupem do datového rozvadéce
(dole zezadu), aby rezerva kabelu nebranila svétlosti prifezu sloupce v datovém rozvadéci pfi montazi switch(
a UPS. V datovém rozvadéci budou jednotlivé svazky kabell k patchpanelu vedeny boc¢nimi kapsami mezi
Sinami a bo¢nici racku. Pfi vedeni UTP v podhledech je vyzadovano pouziti flexibilnich plastovych trubek, pFip.
kabelovych koryt. Strukturovana kabeldz bude ozna¢ena dle zvyklosti. U veSkeré kabeldze bude vyZzadovano
proméfeni pomoci certifikaéniho méficiho pfistroje. Budou vyZadovany méfici protokoly v elektronické podobé
(nejlépe PDF), papirova verze protokoll neni vyZzadovana.

Napajeni

Napajeni je pozadovano formou napajeci dvojzasuvky jisténé 16A z okruhu DO umisténé vedle paty kazdého
datového kazdého rozvadéce dle platnych norem. Datovy rozvadé¢ bude uzemnény a mistné pospojovany dle
platnych norem. Celkovy pfikon jen switchi je cca 2800W (switche jsou s PoE, pocitano i s 30% rezervou).

UPS
Vzhledem ke kritickému provozu je pozadovana UPS, ktera pokryje dvouhodinovy vypadek napajeni pro rack.

Klimatizace

Technickou mistnost v 1.PP, kde bude umistén datovy rozvadéc¢ je nutné chladit celoro¢né na teplotu 22<C.
V pfipadé prehfati mistnosti nebo vypadku chladu hrozi kolaps datové sité a vSech sluzeb vyuzivajici datovou
sit. Je proto pozadovan pokud mozno systém a dvojim (redundantnim) systémem zdroje chladu.

WiFi a zabezpe €éeni datovych rozvad é¢cu

WiFi bude feSena pomoci 2 kontrolerd CISCO WLC, typ Cisco 5520 Wirelless Controller, AP - typ. CISCO AIR-
CAP1702I-E-K9 pro acces a planované Cisco Aironet 3800 Series pro lokalizaci. Pro pfipojeni dalSich AP jsou
nutné licence do WLC + CISCO PRIME + na vSechny dodané switche. Funk&énost bude dolozena méficimi
protokoly.

Zabezpeéeni DR

Je pozadovano zfidit monitoring prostfedi v rackovém rozvadéc&i. Monitoring teplot — uvnitf DR, vné DR,
venkovni teplota. Monitoring vlhkosti, monitoring zabezpe€eni DR — tempery na bo¢nicich DR + tempery dvefi,
monitoring napéti pfed a za UPS, pfistup do DR pomoci RFID ¢ipové karty, logovani provoznich hodnot a
pFistupu na server, moznost udéleni pfistupu v systému pomoci €ipovych karet pouzivanych ve FN Brno,
dodani 20 ks pecek (pfivéskd na klice) shodnych s kartami pouZivanymi ve FN Brno. Systém musi byt mozné
rozSifit na dalSi DR ve FN Brno.

Kamerovy systém CCTV

Kamery budou rozmistény podle poZadavk(l investora (pfedpokladame stiezit jednak vstupy, jednak i uzlové
body v budové. Veskeré kamery musi byt pfipojeny do kamerového systému Avigilon Control Center Enterprise
- tj. musi byt zajiSténa kompatibilita. K instalovanym kameram je nutné pofidit licence. Napajeni kamer je feSeno
externim zdrojem 12V se z&loznim akumulatorem umisténého mimo DR v podruzné rozvodnici, kabelaz CYH

2x1,5. Kabeldz Cat.5E FTP. Zafizeni Avigilon bé&zi na virtualnich serverech VMware. Bude nutné doplnit disky a

polici do diskového pole. Pro roz§ifeni diskové kapacity kontaktovat spravce serverl Cl, ktery doda aktualni
informace stran rozSifeni datového Ulozisté kamerového systéma.

Pfistupovy systém

Vytipované dvefe budou vybaveny ¢te¢kami karet. Nové instalovany pfistupovy systém a jeji technologii umistit
mimo DR Z00a. UTP kabel&z pro konektivitu jednotek pfistupového systému pfivést do datového rozvadéce a
ukon¢it na patch panel a oznagit standartnim zna¢enim. P¥i instalaci je nutné se Fidit pokyny dodavatelské a
servisni firmy (ANET).

Monitoring teplot

Monitoring teplot FeSi dodavatelska firma KESA, s.r.o. V ramci slaboproudu bude za kazdou lednici nebo
monitorovanym boxem musi byt minimalné datova dvojzasuvka standartni strukturovana kabelaz zakon¢ena
v DR Z00a. V DRZ00a je tfeba pocitat s jednim patch panelem pro dodavatelskou firmu Kesa a cca 2U prostoru
pro polici technologie firmy Kesa. Instalaci technologie na klinice a v DR Z00a si Fidi spravce datové sité. Pfi
instalaci SW je tfeba se obratit na spravce serverd a dohodnout si detaily nastaveni klientl a dohledu.

Elektrickd zabezpe €ovaci signalizace EZS (PTZS)

Systém EZS pro lékarnu bude navrZen tak, aby splfoval technické pozadavky integraéniho a monitorovaciho
systému z hlediska centralniho velinu. Systém - PZTS - musi splfiovat pozadavky na stupefl zabezpeceni 3.
sttedni aZ? vysoka rizika dle CSN EN 50 131-1 ed.2. MoZnost ovladani systému (podsystémi) PZTS
identifikacni kartou pfes integrovany systém EKV a jeho pfimé propojeni do stavajiciho systému Fakultni
nemocnice Brno (ANET). Rozhrani pro datovou komunikaci s integra¢nim bezpeénostnim Ffidicim systémem
IBRS. Rozhrani pro datovou komunikaci s pfenosovym zafizenim zajistujicim pfenos podrobnych poplachovych
a provoznich informaci na PCO. Moznost napojeni fidicich jednotek (Ustfeden) PZTS a EKV na centralni
serverovou aplikaci za G¢elem jednotné spravy identit v celém systému a jeho implementace do sou€asné
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aplikace pouzivané pro spravu identit a jeho pfimé propojeni do stavajiciho systému Fakultni nemocnice Brno
(ANET). Funkénost systému v ramci objektu bude zabezpecena i pfi ztrat& spojeni s centralnim serverem,
systém pokracuje v €innosti autonomné a veSkery provoz uklada do interni paméti. Po obnoveni komunikace
pak data pfeda nadfazenému serveru.

A.9.8 Potrubni poSta

Ve stavajici |ékarné se nachazi koncova stanice potrubni posty, ktera je situovana pod objektem Z. Koncova
stanice je umisténa v samostatné mistnosti, ktera nebude rekonstrukci (vyjma povrchovych Uprav) dotéena. Po
ukon¢eni realizace bude potrubni poSta pfed uvedenim do provozu vyc¢iSténa a zrevidovana.

Potrubni poSta nebude v rdmci pfistavby objektu Z rozSifovana.

A.9.9 Demolice stavajici [ékarny

Studie pocita s demolici stavajiciho pfistavby objektu Z. Pfistavba bude zbourdna od hranice dilatace objektu
Z a to v€etné podzemniho podlazi.

V souvislosti s vystavbou nové pfistavby budou vybourany v nutném rozsahu stavajici pri¢ky v objektu Z v jeho
1.NP a 1.PP a také podlahy a vyplné otvord.

Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo instalovany
prachotésné pfepazky (napf. SDK stény) na rozhrani staveniSté a fungujicich nemocniénich provozi. Po
odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodi instalaci, demontazi koncovych elementd bude pfistoupeno k bourani.

A.10 Technologické vybaveni stavby

A.10.1 Zdravotnicka technologie - PS 01

1. PP - centralni Satny, technické zazemi

V 1. podzemnim podlazi jsou situovany centralni Satny zameéstnanci s hygienickym zézemim, archiv a
technické zazemi.
Centralni Satny

Satny budou vybaveny Satnimi skfinémi s lavicemi. Sklad a archiv budou vybaveny dle zvyklosti (regaly,
skfiné.. apod.). V samostatné mistnosti bude umisténa Upravna vody (zdroj demineralizované a ¢iSténé vody).

1.NP — vedeni lékarny, HVLP, vydej 1é ¢€iv, administrativa ZM a sklady

V 1. nadzemnim podlazi se nachazi vedeni Iékarny, hromadné vyrdbéné Iécivé pripravky (HVLP), sklad a
administrativa zdravotnického materialu (ZM) a sklady infuzi.

Vedeni Iékarny + administrativa ZM

Kancelaf vedouci lékarny bude vybavena pracovnim stolem s PC, sedacim a kancelafskym nabytkem v¢.
jednaciho stolu pro jednani a porady. Kancelafe vedeni |ékarny a administrativy ZM budou vybaveny
kancelafskym nabytkem, sedacim nabytkem a vypocetni technikou. Pfiprava jednorazového systému bude
vybavena pracovnimi stoly s PC a pfisluSnym pfistrojovym vybavenim.

Spole¢na denni mistnost zaméstnancli (DMZ) bude vybavena pracovni linkou s umyvadlem a dfezem, jidelnim
stolem, sedacim nabytkem a spotfebici (chladni¢ka, rychlovarna konvice a mikrovinna trouba).

Ustavni vydej Ié &iv + sklad zdravotnického materialu (ZM)

Pfijem a vydej zbozi pro nemocnici navazuje na sklad ZM, kde je navrzen regalovy systém s vysokozdviznymi
voziky a 2 - mi samostatnymi sklady. Ze skladu ZM jsou pfistupné 2 sklady infuzi, sklad dezinfekce/palet a
kancelar.

Hromadn €& vyrab éné Ié¢ivé p Fipravky (HVLP)
Sklad HVLP navazuje na prostory pfijmu a vydeje zboZi a je vybaven regaly, skfinémi, chladni¢kami s cirkulaci

vzduchu a monitoringem teploty, 6 - ti pracovnimi stoly s PC. Statimovy vydej probiha v prostorech skladu
HVLP, kde je navrzena tara s 1 vydejnim mistem. Soucasti skladu HVLP jsou dva chladici boxy.

2.NP - IVLP, AlO, Gisté prostory

Ve 2. nadzemnim podlazi jsou umistény laboratofe individualné vyrabénych Iécivych pfipravki (IVLP) a Gisté
prostory pro pfipravu All-In-One (AIO) vaki.

Individualn & vyrab éné Ié¢&ivé p Fipravky (IVLP)

Laboratofe IVLP (dvé velké, pfiprava roztokd, pfiprava mastnych tyl) budou vybaveny laboratornim nabytkem,
sedacim nabytkem a pfislusnou pfistrojovou technikou dle potfeby (100l parni kotel, el. vafi¢, el. vafi¢ se 4-
mi litinovymi plotnami, vodni lazné, unguator, svafovacky, foliova¢ka, multifunkéni robot, vakuova vyvéva,
filtraéni zafizeni, infratervena lampa, stolni autoklavy, analytické vahy, chladniéky s cirkulaci vzduchu
monitoringem teplot...atd.). Umyvarna bude vybavena nerezovym mycim stolem s dfezem, podstavnymi mycimi
a dezinfekénimi automaty, horkovzduSnymi sterilizatory a stolnimi autoklavy. Kancelaf IVLP je vybavena
kancelarskym nabytkem, sedacim nabytkem, vypocetni technikou. Sklady (oball, surovin, zasobovani) budou
vybaveny dle zvyklosti (regély, skfing, apod).

PFiprava All-in-one vak 0 (AlO)

Piiprava AIO vakl bude probihat v &istych prostorech (CP) v laminarnich boxech tF. &istoty ,A“ na pozadi tf.
gistoty ,C*. Laminarni boxy budou umistény ve 3 mistnostech (CP 1, CP 2 a CP 3) a to v celkovém poétu 11 ks
(pracovni NR plocha 1 LB 1800x800 mm). Pfistrojové vybaveni rozmisténo dle potfeby (topné hnizdo, vafeni
roztokd, vyvéva, plni¢ka, infratervend lampa). Vstup persondlu do prostor tf. Cistoty ,C* bude probihat pres
personalni propust vybavenou Satnimi skiinémi, prekro€nou lavici, umyvadlem a dalSim potfebnym vybavenim.
Vstup a vystup materidlu do prostor tf. Cistoty ,C* bude probihat pfes materidlové filtry (tf. Cistoty ,D*) a
prokladaci VZT aktivni kabiny se signalizaci a blokaci dvefi (tf. Cistoty ,C"). Pro uklid Cistych prostor jsou
navrzeny samostatné sanitaéni mistnosti. Komunikace mezi CP 1, CP 2, CP 3 a administrativnimi mistnostmi
bude zajisténa pomoci telefoni do cistych prostor. V Cistych prostorech bude zaroven probihat kontinualni
monitoring prostfedi (teplota, vihkost, tlak). Zazemi Cistych prostor tvofi sklady, mistnosti pro administrativu a
denni mistnost zaméstnancu (vSe vybaveno standardné) — ,kontrolované pasmo®“.

3.NP — laborato fe, klinicka farmacie + administrativa vedeni [ékarn vy

Ve 3. nadzemnim podlazi jsou umistény laboratofe, klinicka farmacie a administrativa vedeni lékarny v¢.
zasedaci mistnosti.

Laborato fe

Laboratofe (chemicka, fyzikalni a labochemie) budou vybaveny laboratornim nabytkem, sedacim nabytkem a
pfislusnou pfistrojovou technikou (elektricky vafi¢, laboratorni vahy, analytické vahy, chladnicka,
digestof...atd.). Sklady (labochemie, hoflavin) a dklid budou vybaveny dle zvyklosti (regéaly, skfing, vylevka.
apod.). Kancelare vybaveny kancelafskym nabytkem, sedacim nabytkem a vypocetni technikou. Denni mistnost
zaméstnanc( bude vybavena pracovni linkou s umyvadlem a dfezem, jidelnim stolem, sedacim nabytkem a
spotfebici (chladnicka, rychlovarna konvice a mikrovinna trouba).

Klinicka farmacie + administrativa vedeni |ékarny
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Kancelar klinické farmacie stejné jako kancelafe vedeni lékarny budou vybaveny kancelafskym nabytkem,
sedacim nabytkem a vypocetni technikou. Zasedaci mistnost bude vybavena Zzidlemi s vyklopnymi stolky,
skfihovou sestavou, prostorem pro odlozeni odévu, pracovnim stolem s PC a zidli pro prednaSejiciho a
promitaci technikou.

A.10.2 Vzduchotechnika - PS 02

Predmétem studie je navrh Feeni zafizeni vzduchotechniky Fakultni nemocnice Brno — Ustavni Iékarna PMDV,
pFistavba objektu Z. Soucasti studie je navrh technického FeSeni pro dosazeni pozadovanych parametr(i véetné
odborného odhadu investi€nich nakladl. V objektu se nachazeji prostory s definovanou tfidou Cistoty.

Vypo étové hodnoty klimatickych pom _ ért

MISTO . Brno
NaAdMOFSKA VYSKA .. .vvvieiiiiiieiiiiie et 227 mn. m.
Normalni tlak VZAUCHU ..........oooviiiiiii e 98,6 kPa
Vypoctova teplota vzduchu l€10...........eeevveeiiiiciie e + 32T
Vypoctova teplota VZAUCHU.........ccooiiiiiiiiiic e zima - 12<C
ENtalpie 1810 ... .uvvii i 64,0 kJ/kg s.v

Zakladni koncep €ni FeSeni

VSechny prostory, které to z hlediska zdravotnického, €i technologického vyzaduji, budou nucené vétrany
novym systémem VZT (mistnosti, které nelze vétrat pfirozené — okny, mistnosti s pozadavkem na vyssi tfidu
Cistoty atd.). Klimatizace, respektive chlazeni je uvazovano ve vSech mistnostech s uvazovanym pobytem osob.

Pfedmétné prostory se nachazi v objektu Z aredlu PMDV Fakultni nemocnice v Brné. Jedna se o tfipodlazni
objekt s jednim podzemnim podlazim a tfemi nadzemnimi podlazimi. Objekt bude vyuzivan jako Ustavni Iékarna
FN Brno a sklad zdravotnického materialu.

V 1.PP je wuvazovano technické zazemi VZT a technologii, ve kterém budou umistény centralni
vzduchotechnické jednotky a zazemi pro zaméstnance — Satny

V 1.NP je situovan provoz lékarny, administrativni prostory, prostory pro vydej IéCiv a sklady ZM v¢etné prostort
pro pfijem a vydej zbozi.
Ve 2.NP jsou uvazovany prostory Cistych laboratofi a laboratofi IVLP.

Ve 3.NP jsou uvazovany administrativni prostory, zasedaci mistnost, archiv, chemické laboratofe a prostory
klinické farmacie.

Vétrani objektu, fizeni vihkosti a udrZzovani teploty v €istych prostorech budou zajistovat centralni VZT jednotky.
Centralni VZT jednotky zajisti dvoustupnovou filtraci ¢erstvého vzduchu, rekuperaci tepla pomoci deskového
vymeéniku, ohfev pfivadéného vzduchu v zimnim obdobi, chlazeni pfivodniho vzduchu v letnim obdobi s fizenou
Upravou relativni vihkosti pfivadéného vzduchu v zimnim (vih&eni) i letnim (odvihéovani) obdobi (pro prostory
s vyS8imi pozadavky na kvalitu vnitfniho mikroklima). VZT jednotky budou v hygienickém provedeni a budou
splfiovat tzv. Ecodesign 2018“. VZT jednotky budou vybaveny jednoota€¢kovymi motory fizenymi frekvenénimi
ménici. Dodavku frekvenénich méni€u zajisti profese MaR. Ohfev (pfipadné dohfev) ¢Eerstvého vzduchu
v teplovodnim vymeéniku bude tvofit topna voda. Topna voda bude centralné pfipravovana — zajisti profese UT.
Napojeni vyméniki na teplou vodu, véetné dodavky pfislusnych sméSovacich okruhl, zajisti profese UT.
Ovladani zajisti profese MaR. VIh¢eni vzduchu vzimnim obdobi bude tvofeno pomoci parniho
,celonerezového" zvlhéovade. Para je pfipravovana centralné — pfipravu véetn& rozvodi zajisti profese UT.
Ovladani zajisti profese MaR. Chlazeni &erstvého pfivadéného vzduchu ve vymeénicich jednotlivych VZT
zafizeni bude tvofit studena voda. Tato bude centralné pfipravovana ve zdroji chladu umisténém ve strojovné

chlazeni v 1.PP. Kapacita vyrobniku bude navrzena s ohledem na prfedpokladanou spotfebu studené vody
v daném objektu. Navrh a dodavka vyrobniku studené vody je soucasti profese chlazeni. Napojeni vyménikl na
studenou vodu, v€etn& dodavky pfislusnych regulagnich uzll, zajisti profese chlazeni. Ovladani vykonu
chlazeni na centralnich VZT zajisti profese MaR. Séni €erstvého vzduchu bude FeSeno stavebnim sacim
kanalem vedeném v prostoru pod terénem z 1.PP. Kanal bude zakonen nad terénem protideStovymi
Zaluziemi. Vyfuk znehodnoceného vzduchu ve strojovné v 1.PP bude vyfukovymi otvory na fasadé objektu.
DalSi nasavaci a vyfukové otvory nutné pro provoz decentralnich VZT zafizeni (pozarni vétrani, vétrani
technickych mistnosti, samostatné podtlakové ventilatory) budou rovnéz vyvedeny na fasadu objektu.

Pro individualni dochlazeni mistnosti, které nejsou chlazeny centrdlng, bude feSeno lokalnim chladicimi
jednotkami fan-coil. Jednotky fan-coil budou v dvoutrubkovém provedeni (pouze chlazeni) pro napojeni na
centralni rozvod studené vody. Rozvod studené vody véetné regulaénich armatur je soucasti profese chlazeni.
Ovladani jednotek fan-coil bude zajistovat profese VZT lokalnimi ovladaci v dané mistnosti.

Pro vétrani technickych mistnosti bude navrzeno, dle pozadavkil jednotlivych technologii, podtlakové nebo
pretlakové vétrani. Vétrani bude zajiSténo samostatnymi ventilatory spousténymi na vypina¢ nebo termostat.

Technické chlazeni mistnosti s vysokou zimni tepelnou zatézi bude zajistén cirkula¢nimi chladicimi jednotkami
pfimého chlazeni typu SPLIT. Systém bude tvofen venkovnimi kondenza¢nimi jednotkami umisténymi na stfeSe
objektu a vnitfnimi jednotkami v nasténném nebo kazetovém provedeni. Ovladani zajisti profese VZT. Pfimé
chlazeni je navrhnuté s ohledem na celoro¢ni provoz zafizeni. Chod zafizeni vrezimu chlazeni je
predpokladany do teploty exteriéru -15<.

Pro zabranéni praniku studeného vzduchu v zimnim obdobi dvefnimi vstupy do prostord objektu budou
navrhnuté cirkulaéni teplovodni teplovzdusSné dverni clony. Clony budou umistény v podhledu mistnosti v
zadvefi za vstupnim otvorem.

Pro pozarni vétrani CHUC bude navrzeno pretlakové vétrani. To bude zajisténo samostatnym pfivodnim
ventilatorem. Pozarni klapky ve VZT systémech budou v provedeni se servopohonem a se signalizaci polohy.

VZT a KLM zafizeni budou rozd élena do nasledujicich funk €nich a provoznich celk U

Zafizeni €. 1 - Teplovzdusné vétrani Saten 1.PP

Zafizeni €. 2 - Teplovzdusné vétrani technického zazemi

Zafizeni €. 3 - Klimatizace skladd v 1.NP
Zafizeni €. 4 - Klimatizace skladt/vedeni Iékarny v 1. NP

Zafizeni €. 5 - Klimatizace ¢istych prostor 3 ve 2. NP

Zafizeni €. 6 - Klimatizace ¢istych prostor 1,2 ve 2. NP

Zafizeni ¢. 7 - Klimatizace laboratofe IVLP ve 2.NP

Zafizeni ¢. 8 - Klimatizace klin. farmacie a chemické lab. ve 3.NP

Zafizeni ¢. 9 - Klimatizace admin. ve 3.NP

Zafizeni €. 10 - Podtlakové vétrani technickych prostorQ

Zafizeni €. 11 - Dochlazovani vybranych mistnosti

Zafizeni €. 12 - Pfimé chlazeni vybranych mistnosti

Zafizeni €. 13 - Dvefni clony
Zarizeni §. 14 - Pozarni vétrani CHUC A
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K zajiSt éni chodu v étracich a klimatiza €nich zafizeni bude t Feba zabezpe €it nasledujici zdroje enerqii

Prostory 1. PP az 3. NP

Elektricka energie pro pohon VZT, KLM zafizeni ...........ccccccvvvvvvenennns 116 kW
Elektricka energie pro pfimé chlazeni...........cccoccciveeeeciiiiiciieiece s 17 kW
Studena voda pro VZT JedNOtKY ........ccceeiiiiieeiiiiie e eeiee e 415 kw
Studena voda pro jednotky FCU ........cccceiiiiiieiiiiine e 73 kW
Tepla voda Pro ONFEV......c.eiiieeii e e 480 kw
Potfeba pary (centralni Zdroj) ......ccccceeeeecuiieeriie e 250 kg/h

A.10.3 Méreni a regulace - PS 03

Navrh méfici a regula¢ni techniky (dale jen MaR) pro novou Iékarnu je zpracovana podle pozadavkl projektant(
jednotlivych profesi, pfedevsim VZT a UT. Resi fizeni provozu vzduchotechnickych jednotek, dalkové ovladani
chladicich strojd, fizeni a zabezpeceni vyménikové stanice, fizeni teploty topné vody jednotlivych topnych
okruhu, fizeni tepelné pohody v jednotlivych mistnostech. Budou vyhodnocovany informace o chodu a porusSe
silnoproudych rozvadé¢l a dalSich zafizeni vyZadujicich sledovani bezporuchového chodu.

Méfené veli€iny a informace o stavech budou kromé zpracovani v lokalnich fidicich systémech pfenaseny na
centralni pracovisté, kde bude provedena vizualizace umoziujici okamzity pfehled o stavu technologie.

Predpoklada se napojeni na stavajici systém MaR provozovany v ramci celého aredlu nemocnice. Navrhujeme
napojeni nového systému MaR pro VZT, chlazeni a UT na stavajici systém Johnson Controls jiz instalovany v
budové. Novy systém MaR ve vymeénikové stanici bude napojen na stavajici systém Systherm.

Systém MaR bude v dostateéném rozsahu stanoveném pro jednotlivé Urovné Fizeni a dale pro jednotlivé
pfistupy Fidit a monitorovat oblast vyroby, distribuce a spotfeby tepla az po parametry vystupnich médii.

Méreni a requlace VZT

Navrzené vzduchotechnické a klimatiza¢ni jednotky budou fizeny a regulovany samostatnym systémem meéfeni

a regulace - profese MaR.

- Ovladani chodu FM ventilatort, silové napajeni ovladanych zafizeni.

- Regulace teploty vzduchu Fizenim vykonu teplovodniho ohfivade v zimnim obdobi — vle¢na regulace
(sméSovani).

- Regulace teploty vzduchu Fizenim vykonu vodniho chladi€e v letnim obdobi (rozdélovani).

- Rizené zimni dovlh&ovani - ovladani parniho zvihéovage.

- Rizené letni odvihéovani - ovladani ohfivace pro dohfev vzduchu v letnim obdobi, ktery je umistén za
primym vyparnikem.

- Rizeni G&innosti a protimrazové ochrany deskového vyméniku nastavovanim obtokové klapky (tlakové i
teplotni €idlo na vyméniku).

- Dodéavka a umisténi teplotnich a vlhkostnich ¢idel.

- Umisténi teplotnich, vihkostnich a tlakovych ¢idel podle pozadavku (refer. mistnosti apod.).

- Ovladani uzaviracich klapek na jednotce véetné dodani servopohonl.

- Protimrazové ochrana teplovodniho vyméniku — méfeni na strané& vzduchu i vody.

- Protimrazovéa ochrana deskového vymeéniku — méfeni tlaku na strané vzduchu a teploty za rekuperatorem.

- PFi poklesnuti teploty.

- 1.-vypnuti ventilatoru, 2.-uzavfeni klapek, 3.-otevfeni tficestného ventilu, 4.-spusténi Cerpadla.

- Signalizace bezporuchového chodu ventilatort pomoci diferenéniho snimace tlaku.

- Sniméani diferen¢niho tlaku na filtrech a signalizace zaneseni filtracnich viozek.

- Plynula regulace vykonu ventilatord na pfivodu i odvodu vzhledem ke stupni zanaseni filtra (frekvenéni
menice), snimani a zajisténi konstantniho pritoku vzduchu na pfivodu i odvodu zafizeni - napojeni se na
pfevodnik ventilatort u kazdé VZT jednotky.

- Dodéavka prevodniku statického tlaku na fidici napéti — odecitani hodnoty pratoku vzduchu na dané VZT
jednotce (pfivod / odvod).

- Poruchova signalizace, pfipojeni regulace a signalizace vSech zafizeni na centralizované stanovisté.

- Dodani servopohon( k uzaviracim klapkam VZT.

- Zajisténi odstaveni VZT jednotky (vypnuti ventilatorl, uzavieni uzaviracich klapek) v pfipadé signalizace
pozaru z EPS.

- Doregulace teploty pfivodniho vzduchu z mista vybranych pracovist cca + 5C na z&klad € teploty vnitfniho
vzduchu v referenéni mistnosti.

- Snimani zanaSeni tretiho stupné filtrace (je vzdy u daného zafizeni vybran Cisty nastavec), signalizace
zaneseni filtr{.

- Dodéavka a napojeni frekvenénich meniéu.

- Snimani signalizace chod/porucha u VRF a SPLIT systému.

- Ovladani vybranych dvoutrubkovych FCU jednotek.

- Zajisténi pozadovanych sou¢asnosti chodu jednotlivych zafizeni v pfislusnych funkénich celcich.

- Signalizace pozarnich klapek (Z / O) — podruzna signalizace polohy na panel pozarnich klapek.

Méreni a requlace - UT

- Instalace regulatoru s fidicim systémem pro KPS.

- Ohiev topné vody ve dvojici vymeénikl, pomoci regula¢nich ventill na primarni strané (horkovod), na
konstantni hodnotu (zakladni teplotni spad sekundaru 60/40<C). Primar zima 130/60<C, Iéto 100/60C, PN
25.

- Sekundarni ¢erpadla 100% zaloha — stfidani chodu ¢erpadel.

- Ohfev TV ve dvojici vymeénikl, pomoci regulac¢nich ventill na primarni strané, na konstantni hodnotu
(zékladni teplotni spad sekundaru 10/55<C).

- Nabijeni akumulaéni nadoby TV na zakladé poklesu teploty TV v nadobach — max. teplota 55<C.

- Rizeni nabijeci ¢erpadla pro ohfev TV 100% z&loha — stfidani chodu &erpadel.

- Rizeni cirkulaéni &erpadla pro ohiev TV 100% zéloha — stfidani chodu éerpadel.

- Nabijeni akumulaéni nddoby TV.

- Rizeni ob&hovych &erpadel na rozdélovadi topné vody na zakladé provoznich rezimQ — 7ks. Frekven&ni
méni¢ soucasti obéhovych Cerpadel.

- Ekvitermni regulace vétvi s otopnymi télesy (2ks), pomoci dvoucestného ventilu se servopohonem. Zakladni
teplotni spad 60/45T pro venkovni teplotu -12°C. D odavka regula¢nich ventild — MaR.

- Uzavirani regula¢nich ventilll na pfivodech primarni horké vody k vyménikiim pfi havarijnich stavech a pfi
odstaveni VS z provozu.

- Prenos dat z expanzniho automatu a jejich pfenos do velinu.

- Sniméani max. prostorové teploty ve strojovné UT — max. 40<C.

- Propojeni termopohont a prostorovych €idel, napojeni do fidiciho systému.

- Havarijni stavy - uzavfeni havarijnich ventild na pfivodech priméarni horké vody a signalizace opticky a
akusticky + signalizace do dohledového centra.

Méreni a regulace - chlazeni

- JiStény silovy pfivod pro zdroj chladu 3x400V/50Hz, 105kW, provozni proud 170A, umistén v 1.PP strojovna
chlazeni.
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- JiStény silovy pfivod pro suchy chladi¢ 1x230V/50Hz, P=4,5kW, provozni proud 20A, umistén na stfeSe
objektu.

- Vodivé pospojovani potrubi.

- Zajistit protibleskovou ochranu suchého chladice.

- Regulaci, ovladani, silové pfipojeni, prodratovani a hlaseni (signalizaci) chodu a poruchy od vSech &erpadel,
zdroje chladu a ostatnich zafizeni.

- VS8echny ovladané zafizeni bude mozno na rozvadéci zapnout do téchto rezim( 0-R-AUT.

- Hlidani zaplaveni strojovny s vyhlaSenim poplachu.

- Spusténi vétrani pfi pobytu osob ve strojovné.

- Hlidani min. a max. hodnoty provoznich tlakd.

- Automatické dopousténi upravené vody - min. tlak v systému.

- Vodivé pospojovani potrubi a ostatniho zafizeni systému chlazeni.

- 100% zaloha ¢erpadel chlazeni — stfidani chodu ¢erpadel, parametry ¢erpadel, odhad primar =1x18kW,35A,
sekundar= 1x6kW, 6A; tercialni okruh 1x3 kW;10A.

- Servopohony k VZT a FC - pocty budou upfesnény.

Rozvad éce

V kazdém prostoru s fizenou nebo sledovanou technologii bude osazen oceloplechovy skfifiovy nebo nasténny
rozvadé¢. Kazdy rozvadée MaR bude obsahovat lokalni Fidici systém, modul pro komunikaci a pfislusné
moduly pro zpracovani vstupnich a vystupnich signall z prostorovych prvkd MAR a z technologii. Déle bude
obsahovat pomocné prvky pro ovladani ¢erpadel a ventilator(l napojenych v rozvadécich silnoproudu.

A.10.4 Elektricka pozarni signalizace a evakua €ni rozhlas - PS 04

Elektricka pozarni signalizace EPS

V aredlu FN je provedena instalace EPS systém ESSER. Stavajici instalace bude dopinéna podle nové
dispozice, a to v souladu s platnym PBR. Pfedpokladame, Ze ¢idla budou prakticky ve vdech dotéenych
mistnostech, mimo mistnosti bez rizika pozaru. Rovnéz bude stfezen podle potfeby i prostor nad podhledy.
Nove instalovana ¢ast EPS bude doplnéna jak HW tak SW komponenty tak, aby zcela zapadala do stavajici
koncepce celého objektu. Rovnéz bude nova instalace doplnéna do programu ,grafickd nadstavba“. Systém
EPS bude vychazet ze stavajici podustiedny EPS ESSER, ktera je umisténa ve 4.NP objektu Z.

Evakua éni rozhlas ERO

V rozsahu celé pfedmétné pfistavby bude provedena instalace plnohodnotného evakuacniho rozhlasu. V ramci
FN je postupné instalovan rozhlas ERO s vyuzitim technologie Bosch Praesideo. Ve 4.NP objektu Z se nachazi
v samostatném pozarnim Useku podustfedna ERO, ktera bude doplnéna potfebnymi komponenty (tj zaloznim
bateriovym napéjenim a vykonovym dilem). VyhlaSeni poplachu bude mozné (v pfipadé pozadavku PBR)
provést automaticky diky naprogramované vazbé mezi EPS a ERO, déle je mozné do systému vstoupit
mikrofonem z velinu. Systém bude spliovat CSN EN60849, budou pouzity dvousystémové reproduktory dle
CSN EN54-24. Pfi montaZi bude pevné nastavena pfiméfena hlasitost na zakladé akustickych zkousek.

A.11 Pozarn é bezpeénostni FeSeni

a) Popis objektu

Situa €ni, dispozi éni a konstruk €ni feSeni stavby

Pfistavba je navrZzena a propojena s budovou X. Jedna se o samostatné staticky stojici celek o jednom
podzemnim a dvou nadzemnich podlazi. Objekt bude slouzit jako Iékarna s veSkerymi lékarskymi pracovisti a
sklady.

Konstruk €éni feSenf

Re3ena pfistavba navrzena kompletné z Zelezobetonu. Jedna se o kombinaci st&nového a sloupového
systému. Vodorovné konstrukce jsou navrzeny pomoci monolitickych ZB desek.

Dispozi €éni feSeni

1.PP - Satny, sklady, technické mistnosti
1.NP - sklady, laboratofe, administrativa
2.NP - laboratofe, administrativa

3.NP — laboratore, administrativa

Technologické FeSeni

Nevyskytuje se.

Hoflavé kapaliny

V pfipadé, Ze mnozstvi hoflavych kapalin pfesahne 250 litrl (z ¢ehoZz bude vice nez 20 litri nizkovroucich
hoflavych kapalin a 50 litrd hoflavych kapalin I. tfidy nebezpeénosti), bude prostor feSen jako samostatny
poZarni isek dle CSN 65 0201 se viemi naleZitostmi.

Tlakové lahve

Mohou byt v maximalnim poctu 12 ks v mistnosti a 24 ks v pozarnim Useku (pfepocteno na objem 50I).

Skladové prostory — ur__€éeni skupiny provoz U skladu

Prostory velkoskladu ve 1.NP budou feseny dle CSN 73 0845 jako sklady, jelikoZ ptesahuji podminku ¢&l. 4.1b) —
padorysna plocha skladd je vé&tsi neZz 300 m2. V souladu s CSN 73 0845, &l. 4.3 mlze byt pozarni Usek skladu
pouze jednopodlazni. Za jednopodlazni se povazuje sklad, kde jsou vestavéné nebo pfistavéné prostory
nevyrobniho charakteru spliujici nasledujici pozadavky:

- Maji <3NP

- Pocet osob < 50 (5 m%/0s.)

- Max. plocha (kancelafi...) neni vé&tsi 15% plochy PU skladu a zarovei do 300 m2.

Hodnoceni pozarni bezpe €nosti

Nejveétsi sklad (a jakykoliv dalsi sklad s plochou nad 300 m2 v NP a nad 150 m2 v PP) bude fe$en dle CSN 73
0845.

PoZzarni Gseky lékafskych pracovist jsou feSeny podle &l. 6 CSN 73 0835, jedna se o zdravotnické zafizeni
skupiny AZ2.

PoZzarni Useky technického vyuZiti jsou zejména posuzovany ve smyslu CSN 73 0802.

Konstrukéni systém : nehoflavy
Pocet nadzemnich podlazi :3NP

Pocet podzemnich podlazi :1PP

Celk. pocet podlazi ;4 NP
Pozarni vyska objektu :h=cca7m

A Privodni zprava

18



I- I PROJEKT

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY

i Fakultni nemocnice Brno
Ustavni Iékarna PMDV, pristavba objektu Z
Architektonicko provozné-dispoziéni studie — aktualizace leden 2021

b) Déleni do pozarnich Usek 0

Rozdéleni jednotlivych objektl do pozarnich Gseki je provedeno dle CSN 73 0802, CSN 73 0835, CSN 73 0835
a CSN 73 0804.

Samostatné PU budou tvofit:

- CHUC typu A (v&etné vytahu)

- Ostatni vytahové Sachty

- Sklady nad 300 m?v NP a nad 150 m?2v PP
- Satny

- Strojovna VZT

- Prdbézné instala¢ni Sachty (nedélené v Urovni stropu)
- Lékarské pracovisté (do 2000 m?)

- Lékarenskeé zafizeni

- Administrativa

- Sklady, archivy nad 25 m?

- Sklady horlavych plynt a kysliku

- Pozarné bezpecnostni zafizeni

c) Pozéarni a ekonomicke riziko, stupe i pozarni bezpe €nosti, posouzeni velikosti pozarnich isek 0

Pro pozarni Useky bude v dalSim stupni projektové dokumentace stanoveno pozarni riziko vypoétovym
programem FIRE - NX - Lékafské pracovisté (do 2000 m?).

d) Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

V souladu s odstavcem €. 4 818 vyhlaSky €. 23/2008 Sbh. pozarné délici a nosné stavebni konstrukce stavby
zdravotnického zafizeni musi byt navrzeny s pozarni odolnosti 30 minut; nestanovi-li ¢eska technickd norma
pozarni odolnost vysSi.

Stavebni objekt je v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0810 s nehoflavym konstruk&nim systémem (nosné a
pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou podrobné posouzeny stavebni konstrukce nové vytvofenych
pracovist.

Na hranicich poZarnich sekd budou provedeny prostupy technickych instalaci v souladu s CSN 73 0802, CSN
730810 a CSN 73 0804.

Na prostupu VZT potrubi pozarné délici konstrukci o prdfezu vétSim nez 40 000mm2 musi byt pozarni klapka.

e) Unikové cesty

Evakuace bude probihat jednim pfip. dvéma sméry po nechranénych unikovych cestach do nové CHUC typu A,
vné&jsi CHUC A a do stavajici CHUC v objektu Z.

Za unikové cesty se povazuji pouze trvale volné komunikace vyuZzitelné pro bezpecny pohyb osob pfi evakuaci i
pfi zasahu. Pod&ty osob budou v dal$ich stupnich dokumentace stanoveny dle CSN 73 0818. Vyskyt vétsiho
poctu osob neni predpokladan, jelikoz objekt je rozdélen na pozarni Useky tak, aby uvnitf objektu nevznikl
shromazdovaci prostor.

Skladové haly

Evakuace ze skladl bude probihat po nechranénych unikovych cestach Gsticich pfimo na volné prostranstvi, do
CHUC nebo do vné&jsi chranéné tnikové cesty s vychodem na volné prostranstvi.

Ve skladech teSenych podle CSN 730845 jsou kdispozici 2 sméry Uniku. Technologické a dispoziéni
usporadani (nutné zajisténi priichodl mezi regaly znazornéno ve vykrese PO) zajistuje poZadované 2 sméry
uniku.

Lékafské pracovist é

Délka jedné nechranéné unikové cesty z pozarnich Usekl, ve kterych se vyskytuji pacienti, nesmi byt v souladu
s &l. 6.4.2 CSN 730835 vét3i neZ 20 m, délky dvou a vice nechranénych tnikovych cest vétsi nez 40 m.

Sitka anikovych cest musi byt minimalné 1,1m a prichod dvefmi minimalné 0,9 m v souladu s &l. 6.4.5 CSN
730835.

V souladu s &l. 9.13.1 CSN 73 0802 dvefe, jimiz prochazi Gnikova cesta, musi umoZfiovat snadny a rychly
prlichod, zabrarnovat zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci osob ani zasahu jednotek
pozarni ochrany. Dvefe na UC, opatfené specialnimi bezpe&nostnimi zamky (napi. kodové karty/elektricky
zamek) museji byt v pfipadé evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSich opatfeni — na
signal EPS.

f) Odstupové a bezpe €nostni vzdalenosti

V souladu s &l. 10.1 CSN 73 0845 je v V. skupiné provozu skladd minimalni odstupova vzdalenost nejméné 10
m.

Podrobnéji bude feSeno v dalSim stupni dokumentace.

Od ostatnich pozarné nebezpeénych ploch nebude odstupovéa vzdalenost zasahovat na sousedni parcely.

g) Zabezpe €eni stavby poZzarni vodou

VnéjSi odb érna mista
Pozadavky CSN 73 0873 tab. 1 a 2:
Dle tabulky 1 a 2 poloZka 2 CSN 73 0873 musi byt spinéna jedna z nasledujicich variant:

- Nejvzdélengjsi odbérné misto (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m. Nejmensi dimenze DN 125
mm, odbér Q = 9,5 I/s. U vnejSich hydrantli musi byt zajiStén staticky pretlak 0,2 MPa.
- Nejvzdélengjsi odbérné misto (nadzemni hydrant) od objektu do 500 m, mezi sebou 1000 m. Nejmensi

dimenze DN 125 mm, odbér Q = 9,5 I/s.
Ve smyslu CSN 75 5401 se za hydranty, které pfednostné slouzi pro pozarni Gcely (nadzemni provedeni)
povazuji takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdaleny vice, nez je dle tab. 1 stanoveno pro
vytokové stojany.
Skutecnost
U feSené pfistavby se nachazi nadzemni hydrant na potrubi DN 150.
Vnit fni odb érna mista
V objektu bude umoznén zasah vnitfnimi hadicovymi systémy (tvarové stala hadice, délka hadice max. 30 m,

pratok nejméné 0,3 l.s?, tlak 0,2 MPa, soucasnost dvou hydrantl). Rozmisténi hydrantll bude navrzeno
s uvazovanym dostfikem 10 m.

Ve skladech musi byt DN 25 mm.

Vnitfni hadicové systémy nemusi byt umistény v pozarnich Usecich bez pozarniho rizika.

h) Zafizeni pro protipozarni zasah

PFistupové komunikace
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K objektu musi vést v souladu s CSN 73 0804, &l. 13.2 mistni komunikace umoZfiujici pfijezd mobilni poZarni
techniky.

PFistupové komunikace musi vést az k nastupnim plocham nebo do vzdalenosti nejvyse 10 m (20 m k CHUC)
od vchodu do objektu. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace se
Sitkou vozovky nejméné 3,0 m. Je-li komunikace jednopruhova, musi byt projektovym FeSenim zajiStén zékaz
odstaveni a parkovani vozidel, u vicepruhovych komunikaci musi byt tento zékaz zajiStén alespon v jednom
pruhu.

Minimalni rozmér vjezdovych vrat a pfijezdové trasy v objektu musi byt min. 4 x 4,5 m (S x v).

Nastupni plocha, vnit ¥ni a vn éjSi zasahové cesty

Nastupni plochy nemusi nové byt zfizovany.

Vnitini zasahové cesty nemusi byt zfizovany CSN 73 0804 ¢&l. 13.5.1, jelikoz se nepfedpoklada vedeni

protipozarniho zasahu ve vySce vySSi nez 22,5 m. Protipozarni zasah bude mozno vést ze dvou vnéjSich mist
objektu.

Vn&jSi zasahové cesty nejsou pozadovany.

Poéet pFfenosnych hasicich p Fistroj t

Poget a typ pfenosnych hasicich pfistroji byl stanoven dle pozadavkd &l. 13.9 CSN 73 0804 a pfilohy 4
vyhlasky 23/2008 Sh., O technickych podminkach poZarni ochrany staveb. V posuzovaném provozu budou
rozmistény pfenosné hasici pfistroje (PHP) s hasici schopnosti 21 A (113 B). Hasici pFistroje budou umistény v
mistech, kde je nejvy3Si pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu. Rukojet hasiciho pfistroje
umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou v pohotovostni poloze na

viditelném, pristupném misté. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci
musi byt vhodnym zplsobem zajiStény proti padu.

i) Stanoveni zvlaStnich pozadavk U na zvySeni poZarni_odolnosti_stavebnich konstrukci nebo_snizeni
hoflavosti stavebnich hmot

Bez poZadavkl, pfipadné stanoveni ochran pro jednotlivé stavebni konstrukce bude stanoveno v dalSich
stupnich dokumentace.

i) Posouzeni poZadavk t na zabezpe €eni stavby pozarn € bezpe €nostnimi za fizenimi

SHZ

Samocinné stabilni hasici zafizeni nemusi byt ve skladé instalovano vsouladu s ¢&l. 7.2.7
CSN 73 0804, ¢l. 6.7 CSN 73 0845.

Pro V. skupinu provozu skladu je mezni plocha 4 x 300 = 1200 mZ...vyhovuje
Ostatni PU nemusi byt vybaven SHZ v souladu s &l. 6.6.10 CSN 73 0802.
SOz

Samoginné odvétraci zafizeni nemusi byt instalovano v souladu s ¢&l. 7.2.8 CSN 73 0804, &l. 6.8 CSN 730845.
PoZzarni useky skladl jsou v V. skupiné provozl s plochou do 2000 m?2.

V souladu s ¢&l. 6.6.11 CSN 73 0802 se ostatni ¢asti objektu nemusi vybavit SOZ.
EPS

EPS bude rozSifena i do pristavby.

EPS nemusi byt vybaveny prostory bez pozarniho rizika - WC, umyvarny. Systém EPS musi splfiovat
pozadavky CSN 73 0875.

Ve 4. patfe objektu Z se nachazi stavajici podruzna Ustfedna EPS. Na centralni veliné se nachazi stavajici
hlavni Ustfedna EPS se stélou sluzbou.

A.12 PrFipojeni na technickou infrastrukturu

V ramci realizace pfistavby bude provedeno napojeni €asti instalaci z hlavniho kolektoru prochéazejiciho
v arovni 1.PP budovy Z. Konkrétni zplisoby napojeni jsou popsany v samostatnych oddilech jednotlivych
profesi. Vnitroaredlové energetické zdroje a inzenyrské sité spadajici do spravy Fakultni nemocnice Brno
nebudou dotéeny.

Mimo kolektor budou pak feSeny nasledujici inZenyrské objekty - arealova kanalizace, arealovy vodovod,
venkovni osvétleni a preloZzka VN.

A.12.1 Areélova kanalizace - 10 01

V misté pfistavby objektu Ustavni Iékarny se nachéazeji 2 aredlové kanalizace, jednotna (DN400) a infeké&ni
(DN300). Obé kanalizace se nachéazeji v hloubce cca 7 - 8 m pod terénem. Dale pak se v misté pfistavby je
dalSi kanalizace jednotna (stoka XI) DN300 v obdobné hloubce.

Pred stavajicim objektem Ustavni Iékarny jsou 2 revizni $achty a napojeni na arealové kanalizace DN300 a
DN400.

Srazkové vody

Mésto Brno ma vypracovany generel odvodnéni (GomB), z néhoz se vychazi pfi navrhu hospodafeni
se srazkovymi vodami a vypoc¢tu mozného odtoku srazkovych vod. Pro feSené Uzemi je koeficient odtoku
stanoven na 0,14.

Navrh hospodareni se srazkovou vodou musi byt v souladu s platnou legislativou zejména s platnou vyhlaskou
¢ 269/2009, §20, odst. 5 pismeno c)

Vzhledem k tomu, Ze pro zasakovani deStovych vod nejsou na pozemku vhodné podminky (viz.zprava o IG
prazkumu, koeficient vsakovani 106 az 107), je v souladu s vyhl.£.269/2009 Sb. navrzeno zdrzeni deStovych

vod a vypousténi fizenym odtokem.

Hydrotechnické vypo &ty

Celkova plocha feSeného uzemi: 2 640 m?
Navrhovany
stav
Popis Vyméra Koeficient Intenzita  Odtok
m?2 - I/s/m? /s
Budovy 1286
stfecha rovna 1286 1 0,0161 20,7
Zpevn éné
plochy 735
chodnik 208 0,6 0,0161 2,0
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pojizdény chodnik 25 0,6 0,0161 0,2
komunikace 502 0,8 0,0161 6,5
Zeleh 619
619 0,1 0,0161 1,0
Celkem 2 640 30,4

Maximalni povoleny odtok
dle GomB 2 640 0,14 0,0161 6,0

Primy odtok do kanalizace 180 1 0,0161 2,9 (stfecha)

Poznamka: Vzhledem k problematickému odvedeni deStovych vod z €asti stfechy, budou tyto vody svedeny
pfimo do stoky, ktera je vedena v sousedstvi objektu (stoka XII — DN300).

Dimenzovani retence tedy bude na odtok 3,1 I/s (6,0-2,9).
Dimenzovani retence dle  €SN759010 a TNV 759011

Odvodriované plochy
A=1106 m? Stfechy s nepropustnou horni vrstvou sklon 1% az5% W =1.00 Ard=1106 m?

A=233m?2 DlaZzby s piskovymi sparami sklon 1% az5% WY =0.60 Ared =139.8 m?

Asfaltové a betonové plochy, .
A =502 m? N . ) sklon 1% az5% W =0.80 Ared=401.6 m?
dlazby se zalivkou spér

Lokalita - nejbliz§i srazkomérna stanice

1-Brno

Navrhové a vypocitané Udaje

Retence je navrzena podzemni, z plastovych box0 (opatfena hydroizolaci) o velikosti 7,2 x 4,0 x 1,32 m (uzitny
objem 36,1 m?).

Kanalizace

Stavajici

Pro dalSi stupefi projektové dokumentace bude provedena kamerova zkouSka technického stavu stavajicich
aredlovych kanalizaci vedenych pod planovanou pfistavbou a bude provedeno geodetické zaméfeni hloubek
této kanalizace. Z pfedchozich kamerovych prizkumi na stejné kanalizaci Ize pfedpokladat, ze revizni Sachty,

které jsou pfed a za budouci pfistavbou, jsou ve Spatném technickém stavu a bude je nutno vyménit. Pfipadné
opravy budou provedeny dle skute¢ného stavu zjiSténého kamerovou zkouskou.

Pro odtok splasSkovych vod bude vyuzito (dle technického stavu) stavajiciho napojeni na aredlovou kanalizaci.
Z dlivodu ochrany objektu pred zpétnym vzdutim budou odpadni vody z 1.PP odvedeny stavajici kanalizaci do
kanalizace infekéni.

Nova

SplasSkové odpadni vody z pfistavby budou napojeny novou kanalizaci DN200 do stavajiciho pfipojeni
splaskové kanalizace.

Délka kanalizaci DN200 je cca 15 m.

Destové vody ze stfech objektll a ze zpevnénych ploch budou odvedeny arealovymi kanalizacemi D1, D2
(DN300) do retence a z retence potrubi DN300 do stavajici revizni Sachty na arealové jednotné kanalizaci.

Délka kanalizaci DN300 je cca 70 m.

A.12.2 Arealovy vodovod - IO 02

V misté pfistavby objektu Ustavni Iékarny se nachazi stavajici vodovod DN200 (byvaly pozarni vodovod).
Vodovod je ve velmi Spatném technickém stavu a bude, v€etné 2 podzemnich hydrantl, zruSen.

Nejsou uvazovany pfelozky stavajiciho vodovodu. Napojeni nového objektu Ustavni Iékarny je z vnitinich
rozvodu vody v objektu ,Z* a je soucéasti feSeni ZTI.

Technické feSeni

Stavajici vodovod DN200 bude zruSen v délce cca 115 m. U objektu ,Z“ je na potrubi uzavér DN200. Tento
uzavér bude zaslepen. DalSi pferuSeni bude za hydrantem pfed pfistavbou urgentniho pfijmu. ZruSeni
podzemnich hydrantl nebude mit vliv na PBR.

Na ruSené ¢asti vodovodu se podle dostupnych podkladl nenachazi zadné pripojky a pfipojeni.
Budou dodrzeny zasady nakladani s odpady stanovené zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech.
Odpady vzniklé pfi ruSeni stavby budou zneSkodnény takto:

- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklaénim zafizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spéleni do spalovny komunalnich odpad(
- nespalitelny odpad bude uloZzen na povolené skladce

Specifikace zkraceni vodovodu (zruSeni jeho casti)

ZruSeni vodovodu litinového DN200 - cca 115 m.

ZruSeni hydrantu podzemniho DN80 (v€etné Soupéte DN8O0) - 2 ks.

A.12.3 Prelozka VN - 10 03

V blizkosti planované vystavby je veden stavajici kabel VN, ktery sice nebude dotéen samostatnou vystavbou,
ale v jeho trase bude feSena Uprava venkovnich ploch véetné& zbudovéani parkovacich ploch. S ohledem na
technicky stav tohoto kabelu se nepfredpoklada, Ze by bylo mozné s kabelem manipulovat. Vzhledem k tomu
bude nutné tento kabel pFelozit do nové kabelové trasy, pfipadné minimalné v feSeném Useku pouzit kabel
novy. Rozsah téchto praci bude upfesné&n provozovatelem tohoto kabelu. V rdmci tohoto projektu se pocita
s pfelozenim kabelu v nové trase vedené po druhé strané komunikace podél objektu H. Prelozka VN je investici
distributora elektrické energie. Distribu¢ni kabely VN budou majetkem distributora elektrické energie. Investor
se bude podilet na ndkladech spojenych s Gpravami distribuéni sité.

A.13 Dopravni reSeni

Objekt je dopravné napojen na patefni komunikaci aredlu nemocnice, kterd se pfipojuje pfes vratnici na ul.
Kamenice.

Dopravni FeSeni objektu Iékarny spociva v navrhu dvou zpevnénych ploch pro zasobovani v severni ¢asti
budovy. Vjezdy na tyto plochy jsou navrzeny z pfilehlych komunikaci. Bezproblémovy vjezd, manévrovani i
vyjezd vozidel bylo provéfeno vle¢nymi kfivkami. Za smérodatné vozidlo byla zvolena dodavka (délka do 7,0 m)
a maly nakladni automobil (délky do 9,5 m). V pfipadé zasobovani dodavkami je mozné obslouzit libovolné
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zasobovaci misto a zaroven zlstane dostate¢ny prostor pro manévrovani ostatnich vozidel. V pfipadé
zasobovani malym nékladnim vozidlem je zasobovani moZné pouze na volné ploSe (bez obsazeni ostatnich
zasobovacich mist).

Jizné&jsi plocha obsluhuje tfi zasobovaci mista a je navrzena dle prostorovych moznosti o rozmérech tvaru
lichobézniku (16,1 x 6,8 m x 18,7 m).

SeverngjSi plocha obsluhuje étyfi zasobovaci mista a je navrZzena dle prostorovych moznosti o rozmérech tvaru
lichobézniku (14,8 x 9,5 m x 19,9 m).

VySkoveé feSeni bude kopirovat stavajici terén, tzemi je rovinaté. Pfedpoklada se odvodnéni do uliénich vpusti
nebo liniovych zlabl s odvedenim srazkovych vod do stavajici kanalizace.

Zasobovaci plochy budou od pfilehlé komunikace oddéleny chodnikem Sifky 2,0 m.

Konstrukce vozovky zasobovacich ploch se pfedpoklada z betonové dlazby. Komunikace pro pé&Si a chodniky
jsou uvazovany s krytem z betonové dlazby.

Re3eni statické dopravy (parkovani) pro zaméstnance a klienty objektu zlstane ve stavajicim stavu. Pro
zaméstnance i klienty je vyhrazeno velké parkovisté pfed vstupem do nemocnice pfi ul. Netroufalky.

A.14 Terénni a sadoveé Upravy, p Fiprava Uzemi

k) Terénni a sadové Upravy - 10 05

V misté vystavby se nachazi nékolik stromd, které bude nutné pfed zahajenim vystavby pokacet, a to v dobé
mimo vegeta¢ni. Nahradni pfedepsana vysadba bude provedena kolem nového objektu a v rAmci celého areélu
nemocnice FN Brno dle samostatné zpracovavané projektové dokumentace.

Kolem pfistavby bude zalozen travnik. DalSi travnikové plochy budou zalozeny v blizkosti budovanych objektd,
a to na plochach po vykopech novych tras inzenyrskych siti.

Vybeér rostlinného materidlu bude proveden s ohledem na stanovistni podminky, kde budou rostliny vyséazeny.
Rovnéz bude respektovano trasovani podzemnich i nadzemnich inZzenyrskych siti a jejich ochranna pasma.

V misté uvazované vystavby bude pfed zahajenim stavebnich praci sejmuta ornice pro zpétné ohumusovani.

Jsou uvazovany terénni Upravy potfebné pro napojeni k novym rampam a k novym vstuptm do objektu.

I) PFiprava Uzemi - 10 06

Pfed zapocetim samotné stavby budou provedeny pfipravné prace obsahujici pfedevSim provedeni vycisténi
mista stavby spojené s kacenim stromu, odvozu solitér( (kvétinacl a lavicek) sejmutim ornice a odstranénim
konstrukci zpevnénych ploch dle potfeby budouci vystavby.

Soucasti pfipravy Uzemi bude i pfemisténi stavajici kaplicky na jiné vhodné misto, a to do zelené plochy.
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